
PAS (KOROZYON) KORUMA

Soğuk Çinko Kaplama

Metal Pikment Boyalar

Pas Koruyucu Boyalar

Diğer Boyalar

Pas Dönüştürücüler



  Kullanım amacı :
  Hasarlı veya kaynaklı sıcak daldırma galvanizli 
parçaların pas oluşumuna karşı korumak ve sıcak 
daldırma galvaniz rengini vermek amacı ile kullanılır.
  
  Özelliği :
•  ısıya dayanıklıdır.+ 600 °C
• Çok yüksek oranda pas oluşturmayan pikmentler içerir. 
• Bu pikmentler yüzeyde koruyucu bir tabaka oluşturur.
• Kötü hava şartlarına dayanıklıdır.
• Ekonomik bir üründür.  
  
  Uygulama Alanları :  
  Sıcak galvaniz daldırma fabrikaları , çelik konstruksiyon 
firmaları , endüstriyel mutfak  imalarhaneler, v.b.

Elektrik direklerinde

Çinko Spreyi
ZHS

S�cak Dald�rma Galvaniz Tamir boyas�

Profesyonel Soğuk Çinko Kaplama Nasıl Olmalıdır.
• Sıcak daldırma galvaniz kaplama kalnılığı 80 µ- 100 µ civarındadır.

• Soğuk kaplama ,sicak kaplamanın 30 µ    üzerinde olmalıdır. (yaklaşık 120 µ)

Uygulama :

1.) Yüzeyi pastan , curuftan , gres ve yağdan temizlenir..

2.) Parçayı Technolit'in Saf Koyu Cinko Spreyi  ( 800011)  

Her kat yaklaşık  30 - 40 µ  yüzey oluşturur.

3.) Her kat aralığında yaklaşık 1-3 dakika kuruma zamanı bırakılır. 

4.) En üst tabaka  Technolit Onarıcı Çinko Sprey ( 800000) ,  veya

renk tonunu yakalayabilmek için 1-2 kez çaprazlama boyanır. 
5.) Aynı şekilde her bir üst yüzey için 1-3 dakika kuruma zamanı verilir.

Technolit’ten Yeni Nesil Profesyonel Cinko Kaplama Programı

     veya sıvı Zinkofix ile  ile 3-4 kat çaprazlama boyanır.. 

      902 051 sıvı Onarıcı Çinko boyası ile sıcak daldırma galvaniz

.............

Fiyat

12-24 Ad.

PaketÖlçü / Miktar

500 ml.

Stok Kodu

G800 000

At�k su vanalar�nda

 Atölye Bakım Uzmanı

Yıl GarantiPas Koruyucu Ürünler

Zert�fiz�ert nach                     ISO 9001:2008                     ISO 14001:2004                     EN 1090/DIN 18 800 ,T7



  12 Ad.

Stok Kodu Ölçü / Miktar Paket

..............

Fiyat

500 ml. sprey 800 000

Zinkausbesserungspray

S�cak dald�rma kapl� yap�larda

%99 Saf Çinko Onar�c� Sprey - 

  Kullanım amacı :
  Hasarlı veya kaynaklı sıcak daldırma galvanizli 
parçaların pas oluşumuna karşı korumak ve sıcak 
daldırma galvaniz rengini vermek amacı ile kullanılır.

  Özelliği :
• % 99 çinko muhteviyatı içerir.
• 490°C ısıya dayanıklıdır.
• Punta kaynakları için idealdir.
• Hızlı kurur, pürüzsüz, gözeneksiz bir
   üst yüzey filmi oluşturur.
• Kötü hava şartlarına dayanıklıdır.
•  Aşınmaya çok dayanıklıdır.

  
  Uygulama Alanları :  
  Sıcak galvaniz daldırma fabrikaları , çelik konstruksiyon 
firmaları , endüstriyel mutfak  imalarhaneler, v.b.

S�cak dald�rma galvaniz rengindedir.

 Atölye Bakım Uzmanı

Yıl Garanti

S�cak Dald�rma Galvaniz Tamir Boyas�

  Kullanım amacı :
  Hasarlı veya kaynaklı sıcak daldırma galvanizli 
parçaların pas oluşumuna karşı korumak ve sıcak 
daldırma galvaniz rengini vermek amacı ile kullanılır.
  
  Özelliği :
• +80°C, kısa süreli +100-120°C
• Yüksek oranda çinko muhteviyatı içerir.
• Punta kaynakları için idealdir.
• Kötü hava şartlarına dayanıklıdır.
•  Aşınmaya çok dayanıklıdır.

  Uygulama Alanları :  
  Sıcak galvaniz daldırma fabrikaları , 
çelik konstruksiyon firmaları , endüstriyel 
mutfak  imalarhaneler, v.b.

S�cak Dald�rma Galvaniz Renginde

.............

Fiyat

    6 Ad.

PaketÖlçü / Miktar

2,5 lt.

Stok Kodu

902 051

S�cak dald�rma tesislerinde

At�k su vanalar�nda

Galvanizde i�lem görmü� eklerde

Zinkausbesserungfarbe

Zert�fiz�ert nach                     ISO 9001:2008                     ISO 14001:2004                     EN 1090/DIN 18 800 ,T7

Pas Koruyucu Ürünler



 Atölye Bakım Uzmanı

Yıl Garanti

12-24 Ad.

Stok Kodu Ölçü / Miktar Paket

...............

Fiyat

500 ml. sprey 800 002

•  Olağanüstü koruma
Çinko Onarıcı Sprey PREMIUM ile astarlanmış
saç yüzey  2000 saat tuzlu suya karşı 
koruma sağlar. 

•  Yeni nesil formül : 
%99,99 oranında saf çinko tozu yerine
 çinko pulu ile katodik koruma sağlar.

•  Mükemmel sonuç

Zink-Repair Spray PREMIUM

2000 Saat
Tuz

 Testi

%99 Saf, Özel Çinko Onar�c� Sprey  
S�cak dald�rma galvaniz rengindedir.

  Kullanım amacı :
  Hasarlı veya kaynaklı sıcak daldırma galvanizli 
parçaların pas oluşumuna karşı korumak ve sıcak 
daldırma galvaniz rengini vermek amacı ile kullanılır.

  Özelliği:
DIN EN ISO 1461 normuna göre hasarlı çinko • 

onarımlarında kullanılır.
• İçerdiği saf %99,99 çinko pulu sayesinde korozyona 
karşı optimum katodik koruma sağlar.
• +240 °C ısıya dayanıklıdır.
• Çinko tozlar yerine çinko pulları içerdiğinden pasif 
bariyer koruma sağlar.
• Tepsi (pul) şeklindeki metal pikment örttüğünden pasif 
bariyer ve aktif korozyon koruması sağlar.
• Parçalardaki geometri, geleneksel çinko spreylerine 
göre nem girişini engeller veya azaltır.
• Metal yüzeylerde mükemmel ve uzun süreli koruma 
sağlar. 
• Üzeri çok iyi boyanabilir.
• Mekanik olarakta sağlam  yüzey oluşturur.
• Son damlasına kadar güçlü püskürtme sağlar.
• Kısa sürede iş biter, tek püskürtme yeterli olur.
• Kış şartlarına dayandığından emniyetlidir.

Kullanım Alanları:
Çelik konstrüksiyon üretim firmaları, atık su üretim 
firmaları, yol bariyeri ve elektrik direk üretim firmaları, 
tarım aleti üretim firmaları, zincir üretim firmaları, deniz 
çapa zincirleri , çapa , 

%99,99
Saf Kuru

 Çinko Pulu

DIN EN
ISO
1461 

Zert�fiz�ert nach                     ISO 9001:2008                     ISO 14001:2004                     EN 1090/DIN 18 800 ,T7

Pas Koruyucu Ürünler



  12-24 Ad.

Stok Kodu Ölçü / Miktar Paket

..............

Fiyat

500 ml. sprey 800 011

Zinkspray
%99 Saf Kuru Çinko Sprey  
Koyu gri galvaniz rengindedir.

%94 Saf Kuru Çinko Onar�c� Boya
Zinkofix

Koyu Gri Galvaniz Renginde

 Atölye Bakım Uzmanı

Yıl Garanti

  Kullanım amacı :
  Metal üst yüzeylerin pas oluşmasına engel olmak , 
soğuk çinko kaplama katmanı yada antipas astarı 
oluşturulması amacı ile kullanılır.

  Özelliği:
• DIN EN ISO 2409 kesit testi,
• DIN EN ISO 1519 büküm testi ,
• DIN 50021tuz püskürtme testine
göre sertifikalıdır.
• Yüzeye çok iyi tutunur ve çok hızlı kurur.
• Elektrik iletkenliği vardır.
• Punta kaynak boyası için idealdir.
• 490°C ısıya dayanıklıdır.

Uygulama Yerleri :
Bütün sıcak galvaniz daldırma tesisleri ,makine
imalat firmaları,Elektrik direk imalatçıları, v.s.

Kullanım amacı :
  Metal üst yüzeylerin pas oluşmasına engel olmak , 
soğuk çinko kaplama katmanı yada antipas astarı 
oluşturulması amacı ile kullanılır.
  
Özelliği:
• Sürülebilir Zinkofix tuza ve suya dayanıklıdır,hızlı kurur 
ve korozyon koruyucudur.
• DIN 53167 Tuz Püskürtme testi;
• DIN 50021 SS göre 240 Saat testi;
• DIN 53151 testi ;
• DIN 53152 testi (2 mm - 32 mm göre) ;
• DIN 50017 basınçlı su testi ( 240 Saat göre)
göre sertifikalıdır.
• Kısa süreli kurşunsuz süper benzine dayanıklıdır.
• % 94 kuru çinko muhteviyatı içerir.
• Punta kaynak boyası olarakta kullanılabilir.
Uygulama Yerleri :
Bütün sıcak galvaniz daldırma tesisleri ,makine
imalat firmaları,Elektrik direk imalatçıları, v.s.

.............

Fiyat

  12-24 Ad.

PaketÖlçü / Miktar

 1 kg.

Stok Kodu

902 053 Deniz zincirlerinde 

Park bahçe yap�larda

Çelik konstrüksiyon yap�lar

Zert�fiz�ert nach                     ISO 9001:2008                     ISO 14001:2004                     EN 1090/DIN 18 800 ,T7

Pas Koruyucu Ürünler



  12-24 Ad.

Stok Kodu Ölçü / Miktar Paket

..............

Fiyat

500 ml. sprey 800 001

Aluminyum Spray
Aluminyum rengindedir.

  Kullanım amacı :
  Hasarlı veya kaynaklı aluminyum parçaların pas 
oluşumuna karşı korumak ve aluminyum rengini 
vermek amacı ile kullanılır.

Özelliği :
• % 99 aluminyum muhteviyatı içerir.
• Çok hızlı kurur.
• Tüm metaller , ahşap v.b. üzerinde atılabilir.
• Paslanmaya ve aşınmaya dayanıklıdır.
• +80 °C kadar ısıya dayanıklıdır.

  
  Uygulama Alanları :  
  Aluminyum jantlarda,  aluminyum konstruksiyon 
firmaları , 

Paslanmaz Çelik Sprey

  Kullanım amacı :
  Hasarlı veya kaynaklı paslanmaz parçaların 
tamiratlarında , koyu renginden dolayı özellikle krom 
dökümhanelerinde hasarlı krom döküm tamiratlarında ve 
çok yüksek oranda nikel içerinden dolayı araç kaporta 
bölümünde kaynak astar koruyucu boya olarak kullanılır.
  
  Özelliği :
• Çok hızlı kurur.
• Üzeri tüm otomobil ve sanayi boyaları ile boyanabilinir.
• 490°C ısıya dayanıkldır.
• Çok yüksek oranda krom ve nikel alaşım içerir.
• Punta kaynakları için idealdir.
• Kötü hava şartlarına dayanıklıdır.
•  Aşınmaya çok dayanıklıdır.

  Uygulama Alanları :  
  kaportahaneler , paslanmaz mk. üreticileri, krom 
dökümhaneler , marin zincileri ve çapalar..... 

�nox Spray

Koyu paslanmaz rengindedir.

 Atölye Bakım Uzmanı

Yıl Garanti

.............

Fiyat

12-24 Ad.

PaketÖlçü / Miktar

500 ml.

Stok Kodu

800 005 Krom  dökümhanelerinde

Araç punta astar boyas� olarak

Aluminyum saçlarda

Aluminyum yap�larda

Pas Koruyucu Ürünler

Zert�fiz�ert nach                     ISO 9001:2008                     ISO 14001:2004                     EN 1090/DIN 18 800 ,T7



•  Olağanüstü koruma
Saf % 50 bakır içeriği  sayesinde çok yüksek 
ısı dayanımı  

•  Yeni nesil formül : 
Saf % 50 bakır içeriği sayesinde 2 saç arası 
punta kaynak astar boyası olarak en iyi pas koruması 

•  Mükemmel sonuç

CWP Spray PREMIUM
Özel , Bak�r Sprey 
Bak�r rengindedir. 

  Kullanım amacı :
  Hasarlı , eskimiş veya kaynaklı gümüş  parçaları , 2 saç 
arası punta kaynağında en iyi pas oluşumuna karşı 
korumak amacı ile kullanılır.

  Özelliği :
• + 600 °C kadar ısıya dayanıklıdır.
• Çok hızlı  kurur.
• Gazaltı torcuna da uygulanabilir.
• Tüm metaller , ahşap v.b. üzerinde uygulanabilir.
• Paslanmaya ve aşınmaya dayanıklıdır.
• standart boyanın normal ısı dayanımı + 80 °C dir.
CWP  450 °C ısı gördüğünde reçinesi buharlaşır, geriye 
kalan bakır kaplama  + 600 °C kadar ısıya dayanıklıdır.

  
  Uygulama Alanları :  
  Kaporta bölümleri , buzdolabı gibi soğutucu ve ısıtıcı 
üreticileri.

%50
Saf 

Bakır

600 °C
ısı 

dayanımı

 Atölye Bakım Uzmanı

Yıl Garanti

  12-24 Ad.

Stok Kodu Ölçü / Miktar Paket

..............

Fiyat

500 ml. sprey 800 020

Zert�fiz�ert nach                     ISO 9001:2008                     ISO 14001:2004                     EN 1090/DIN 18 800 ,T7

Pas Koruyucu Ürünler



  12 Ad.

Stok Kodu Ölçü / Miktar Paket

..............

Fiyat

500 ml. sprey 800 012

Auspuff Silber Spray
Gümü� Spreyi

  Kullanım amacı :
  Hasarlı veya kaynaklı gümüş veya kromajlanmış ejzoz 
gibi parçaların pas oluşumuna karşı korumak ve parlak 
kromaj rengini vermek amacı ile kullanılır.

  Özelliği :
• + 600 °C kadar ısıya dayanıklıdır.
• Benzine karşı dayanıklıdır.
• Aşınmaya karşı dayanıklıdır.
• Çok hızlı  kurur.
• Ahşap gibi tüm yüzeyler  üzerinde de atılabilir.
  
  Uygulama Alanları :  
  Otomobil ve motorsiklet egzozları, fırın , mangal , 
soba .

 Atölye Bakım Uzmanı

Yıl Garanti

Egzoz veya s�cak borular�n boyanmas�nda
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Pas Koruyucu Ürünler
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