
Sprey ve Pastalar

Çok Amaçlı Bakım Yağları

İnce Bakım Yağları 

Pas Aksam Gevşeticler

Bakım Yağları

Reçineli Yağlar ( Sıvı Gres)

Katı Gres Spreyler

Kartuş Katı Gresler 

Montaj Yağları

Kesme Soğutma Yağları

Soğutma Yağları
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GEFALO® Bio-Liquid
Multifunktions�uid

   

    Özelliği :

Birbirine kaynamış , pas yapmış civata / somunu çözer.•  
Metal üst yüzeyi paslanmaya ( korozyona ) karşı korur.•  
Gresi, reçineyi , mumu, duman kurumunu, balata tozlarını•  

    çok hızlı temizler.

Zincir, kilit, menteşe gibi aksamı yağlar.•  
Plastik aksamda kaydırıcı bakım yağı olarak kullanılır.•  
Gıcırtı seslerini keser.•  
Elektrikli açma kapama cihazlarında oluşmuş oksidi çözer•  

    ve elektrik akımını iyileştirir 

Yüzeyde koruyucu bir tabaka oluşturarak elektrik motorlarını ,•  
    kontakları neme karşı korur Boya ve yapışkan artıkları, 
    macun artıklarını ve zifti çözer. 
    Metal ve plastik ayırıcı olarak kullanılabilir.

Tamam� do�ada yeti�en hammaddelerden yap�lm��t�r.  Petrol türevi maddeler içermez.
Yan�c�s�zd�r.  Tamamen Tehlikesizdir.   Çevreci bir üründür.  Do�adaki canl�lara , do�am�za 
ve sa�l���m�za zarar verici maddeler içermez. Tehlike ve risk tan�m� içermez. A��nd�rmaz.

Yap��kan art�klar� temizler. 1-K benzeri boyalar� temizler.

Oksidleri temizler. Motoru temizler ve korur. Pasl� somunlar� gev�etir. Di�lileri ya�lar.

Zincirler olu�mu� reçineyi temizler.

Di�lileri ya�lar.

Kap� kilitlerini ya�lar.Zincirleri Ya�lar.

161943
A8

    1 Ad.

Stok Kodu Ölçü / Miktar Paket

...............

Fiyat

10 lt. 902 784 010

Zert�fiz�ert nach                     ISO 9001:2008                     ISO 14001:2004                     EN 1090/DIN 18 800 ,T7

 Atölye Bakım Uzmanı
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Çok Amaçlı ve İnce Yağlar Yıl Garanti

 Atölye Bakım Uzmanı

Zert�fiz�ert nach                     ISO 9001:2008                     ISO 14001:2004                     EN 1090/DIN 18 800 ,T7

    24 Adet

Stok Kodu Ölçü / Miktar Paket

..............

Fiyat

500 ml. Sprey825 035

    24 Adet

Stok Kodu Ölçü / Miktar Paket

..............

Fiyat

500 ml. Sprey830 035

    24 Adet

Stok Kodu Ölçü / Miktar Paket

..............

Fiyat

500 ml. Sprey830 009     24 Adet

Stok Kodu Ölçü / Miktar Paket

..............

Fiyat

500 ml. Sprey830 029

Birbirine kaynamış, cıvata/somunları   
gevşetir ve daha kolay sökülmesini sağlar.
Sıkışan parçaları yağlar ve gıcırtıları veya
sıkışmayı durdurur. Plastik ve lastiklerin 
bakımını sağlar. Nemle yer değiştirerek 
paslanmaya karşı korur.  Kontaklarda 
oluşmuş oksidi çözer. İnatçı yağ, gres ve 
yapışkanların kolayca çözülmesini sağlar. 
Özelliği :
Silikon, reçine ve teflon içermez.   
Lastik ve contalara zarar vermez.

VW Almanya Parça Nr.Z 376 214 TE

Çok Amaçl� Bak�m Sprey
WL-50 Multi Spray

   
   
Zor çalışan ,sıkışmış silah, tüfek   gibi ,
aletlerini ve parçalarını  yağlar ,temizler, 
korur ve  aşınmasını  önler.  Yüksek 
oranda kerosin ( Uçak yakıtlarında  kulla-
nılır ) ve korozyon koruyucu maddeler ,
kurşun geçirmez  yelek etkisi oluşturur.
  Özelliği :
• Yapışmaya ve reçineleşmeye karşı korur
• Aşınmayı azaltır • Kirleri çözer, sürtünmeyi
azaltır ve yeni kir parçacıklarının çökmesini 
önleyen dayanıklı bir destek filmi oluşturur.
 • +100 °C sıcaklığa dayanır. 
   

KEROS�N �çerikli ,
TR�O

  Yüzeye iyi tutunan ancak reçine  gres ve 
silikon içermeyen ince yağlama yağıdır. 
Yüksek ısı altında , zor çalışan ,sıkışmış 
parçaları, kilit göbeklerini , hassas ölçü  
aletlerini, silah, tüfek  gibi  aletleri veya 
elektrikli küçük aletleri yağlar ,korur ve 
aşınmasını  önler. 
  Özelliği :
• Yüksek oranda teflon yağı içerir. 
• Su tutmaz. • Suyu yüzeye  geçirmez.
• Silikon içermez. 
• + 250 °C  ısıya dayanıklıdır.

Yüksek Is�ya Dayan�kl�, Teflonlu ,
Lubritex Plus

Stok Kodu

901 508
901 508 250

WL-50 Multi Liquid
Çok Amaçl� Bak�m Ya��

Ölçü / Miktar

250 ml. + Fısfıs kapak 
10 lt. Plastik Bidonda     1 Adet

Paket

      48 Adet
..............

Fiyat

..............

  Teflon içeriği sayesinde yüzeye iyi tutunan 
ancak reçine  gres ve silikon içermeyen ince 
yağlama yağıdır.  Gıda işletmelerinde,  zor 
çalışan ,sıkışmış parçaları, kilit   göbekleri 
gibi hassas  parçaların yağlanması ve 
korunması amacı ile  kullanılır.
  Özelliği  :
• NSF-H1 gıda yağları standardına 
uygundur.
• H1'e göre onay : (Registration Number 
143386 Category  Code H1)  Eşsiz formülü  •
sayesinde NSF H1 göre gıda endüstrisinde 

G�da ��letmerine Uygun, Teflonlu 
PTFE Öl �Food� Spray 

 �nce Ya�lama Spreyi

Birbirine kaynamış, cıvata/somunları gevşetir 
ve daha kolay sökülmesini sağlar. Sıkışan 
parçaları yağlar ve gıcırtıları veya
sıkışmayı durdurur. Plastik ve lastiklerin 
bakımını sağlar. Nemle yer değiştirerek 
paslanmaya karşı korur.  Kontaklarda 
oluşmuş oksidi çözer. İnatçı yağ, gres 
ve yapışkanlarının kolayca çözülmesini
 sağlar. 
Özelliği :
Silikon, reçine ve teflon içermez.   
Lastik ve contalara zarar vermez.

�nce Ya�lama Spreyi

Özel �nce Ya�lama ve Koruma Sprey
VW Almanya Parça Nr.Z 372 483 500

VW Almanya Parça Nr.Z 371 803 TE
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Zert�fiz�ert nach                     ISO 9001:2008                     ISO 14001:2004                     EN 1090/DIN 18 800 ,T7

  B�rb�r�ne kaynamış, sökülemeyen 
cıvata/somunların gevşet�lmes� ve 
sökülmes� amacı �le kullanılır. 
    Özell�ğ� : 
• MoS² �le  katkılıdır. 
• S�l�kon �çermez. • Pas çözer. 
• Yüzey� yağlar. • Korur, varsa nem� 

uzaklaştırır.     • Pasın altına sızar ve 
gözenekl� hale get�r�r. 
• Yağ,gres,reç�ne vs g�b� organ�k k�rler�n 
altına nüfus eder, gevşet�r ve çözer.

Pas Sökücü / Çözücü Yıl Garanti

 Atölye Bakım Uzmanı

  Gıda ve �çecek �şletmeler�nde kullanılan 
mak�na v.b. aletlerde , b�rb�r�ne kaynamış, 
sökülemeyen cıvata, somun  saplama g�b� 
bağlantı elemanlarının gevşet�lmes� ve 
sökülmes� amacı �le kullanılır. •
  Özell�ğ� :
• NSF H1 onay (Reg�strat�on Nr.143384 )
• Yüksek oranda pas önley�c� maddeler  
sayes�nde uzun sürel� mükemmel pas 
koruması sağlar. Reç�ne, s�l�kon, as�t  • 
�çermez. Üstün hareketl� sızma özell�ğ�  • 
sayes�nde pasın ve �ç�ne çok hızlı nüfus 
eder. Aşınmayı en aza �nd�r�r.  •  

  Paslanarak b�rb�r�ne kaynamış aksamda 
özel �nce yağ ve parçalanmış graf�t 
komb�nasyonu sayes�nde paslanmış 
cıvata, somun veya m�ller�n  uç noktasına 
ulaşarak san�yeler �ç�nde söker. 
 Özell�ğ� :
• Yüksek oranda graf�t yağ �çer�r. 
• Yüksek ısıya dayanıklıdır. + 180 °C 
üzer�nde taşıyıcı yağ buharlaşır, Daha 
yüksek ısıya dayanıklı  graf�t, yağlama  
görev�n� oluşturur.  • Hareketl� parçaları 
yağlar ve pas oluşmasını engeller.     

   
   

 Paslanarak birbirine kaynamış cıvata ve 
somunu saniyeler içinde buz etkisi ile 
büzüştürürek  ve çatlama etkisi  yaratarak
rahat sökülmesini sağlaması amacı ile 
kullanılır. Ayrıca aksamın kolay temizlen-
mesini, nemin uzaklaştırılmasını ve 
yüzeyin tekrar pas oluşumuna karşı korur.  
    Özelliği :
• Malzemeyi - 35 °C kadar soğutma etkisine
sahiptir. • Yüksek oranda sentetik yağ ve 
grafit maddeleri ile mükemmel yağlar.
•  -35 °C ile  +180 °C ısıya dayanıklıdır.

Aktiv-Rostlöser �LubriSchock� 

Graphit-Plus SprayRostlöser �Food� Spray 

    24 Adet

Stok Kodu Ölçü / Miktar Paket Fiyat

500 ml. Sprey825 016

    24 Adet

Stok Kodu Ölçü / Miktar Paket

..............

Fiyat

500 ml. Sprey825 059

    24 Adet

Stok Kodu Ölçü / Miktar Paket

..............

Fiyat

500 ml. Sprey830 032     24 Adet

Stok Kodu Ölçü / Miktar Paket

..............

Fiyat

500 ml. Sprey810 001

    24 Adet

Stok Kodu Ölçü / Miktar Paket Fiyat

500 ml. SpreyG825 001

MoS2 Katk�l� Pas Sökücü
K-X-4 RLS Rostlöser

Klasik Pas Sökücü

Buz Etkili Aktif Pas Sökücü

G�da ��letmelerine Uygun Pas Sökücü Grafit �çerikli Hareketli Pas Sökücü

  B�rb�r�ne kaynamış, sökülemeyen 
cıvata/somunların gevşet�lmes� ve 
sökülmes� amacı �le kullanılır. 
    Özell�ğ� : 
• MoS² �le  katkılıdır. 
• S�l�kon �çermez. • Pas çözer. 
• Yüzey� yağlar. • Korur, varsa nem� 

uzaklaştırır.   •  Pasın altına sızar ve 
gözenekl� hale get�r�r. 
• Yağ,gres,reç�ne vs g�b� organ�k k�rler�n 
altına nüfus eder, gevşet�r ve çözer.

.............. ..............

VW Almanya Parça Nr.Z 371 784 TE

VW Almanya Parça Nr.Z 372 477 500

VW Almanya Parça Nr.Z 382 282 TE
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Zert�fiz�ert nach                     ISO 9001:2008                     ISO 14001:2004                     EN 1090/DIN 18 800 ,T7

Bakım Yağları Yıl Garanti

 Atölye Bakım Uzmanı

    24 Adet

Stok Kodu Ölçü / Miktar Paket

..............

Fiyat

500 ml. Sprey850 005

    24 Adet

Stok Kodu Ölçü / Miktar Paket

..............

Fiyat

500 ml. Sprey850 000     24 Adet

Stok Kodu Ölçü / Miktar Paket

..............

Fiyat

500 ml. Sprey830 023

    24 Adet

Stok Kodu Ölçü / Miktar Paket Fiyat

500 ml. Sprey830 030

Silikon Spray Silikon Food Spray
G�da ��letmelerine Uygun Silikon Spreyi

  Plastik, lastik ve metal yüzeylerde 
birbirine sürtünmeden kaynaklı sıkışmayı 
veya birbirine yapışmayı gideren ayırıcı ve 
kaydırıcı bir spreydir. Vibrasyon ve gıcırtı 
sesini keser.  Düzenli kullanımda bunların 
oluşmasını engeller. Reçineli yağ ve gres 
kullanmak istenmeyen alanlarda kullanılır.
  Özelliği:
• Şeffaf, kuru bir film tabakası oluşturur.
• Antistatiktir. 
• Kir Tutmaz, 
• - 60 °C + 200 °C  ila  ısıya dayanıklıdır.

Stok Kodu

830 016
901 503

Ölçü / Miktar

5 lt.
500 ml.    24 Adet

Paket

        1 Adet

Fiyat

  Gıda işletmelerinde plastik, lastik ve metal 
yüzeylerde birbirine sürtünmeden kaynaklı 
sıkışmayı veya birbirine yapışmayı gideren 
ayırıcı ve kaydırıcı bir spreydir. Vibrasyon ve 
gıcırtı sesini keser.  Düzenli kullanımda 
bunların oluşmasını engeller. Reçineli yağ ve 
gres kullanmak istenmeyen alanlarda kullanılır.
  Özelliği:
• H1 göre onay nr. (Registration Number 
143385 Category Code H1) Çözücü Madde • 
içermez. Yağsız, toksitsiz ve çevre dostudur. •  
• Kirlenmez. Su geçirmez yapışır,
• -70°C ile +250°C ısıya dayanıklıdır.

  Plastik, metal yüzeylerde birbirine sürtün-
meden kaynaklı sıkışmayı veya birbirine 
yapışmayı gideren ayırıcı, kaydırıcı koruyucu 
ve yenileyici bir spreydir. Vibrasyon ve gıcırtı 
sesini keser.  Silikon, reçineli yağ ve gres 
kullanmak istenmeyen alanlarda kullanılır.
  Özelliği:
• Antistatiktir. Kir Tutmaz, kirlenmeyi 
geciktirir. • Contaları ve kapı lastiklerini 
yeniler   ile  ısıya  • - 60 °C + 200 °C
dayanıklıdır. • UV ısınlarına karşı koruma 
sağlar.• Ağarmaya karşı korur.

Gleit und Pflege Spray
Silikonsuz Sanroof Ray Ya�lay�c� Spreyi

Özel ,Emniyet Kemer Ya�lay�c� Antistatik Spreyi
Antihaft 2000

  Kendini toplamayan emniyet kemerlerini 
iyileştirir. Bağaj ve kapı lastiklerinin, yaz ve 
kış şartlarından dolayı sarkmasına veya 
büzüşmesine engel olur, birbirine sürtün-
meden kaynaklı sıkışmayı giderir. 
  Özelliği:
• Şeffaf, kuru bir film tabakası oluşturur.
Antistatiktir. Toz ve kir tutmaz, kirlenmeyi 
geciktirir. • Özel yeni nesil silikon maddeler 
daha kalıcı  kaydırma özelliği sağlar. • Su 
geçirmez.• Statik elektriklenme yapmaz.  
• -60 °C + 200 °C  ile  ısıya dayanır.

Kuru Teflon Ya�lay�c� Spreyi
PTFE Hartgleit Spray 

Metal aksamda görülen vibrasyon ve gıcırtı 
sesini, birbirine sütünmeden kaynaklı 
sıkışmayı veya birbirine kaynamayı  
gidermek , düzenli kullanımda bunların 
oluşmasını engellemek  amacı ile kullanılır.
   Özelliği:
• Kuru PTFE maddesi içerir. 

-180 °C ila +250 °C ısıya dayanıklıdır.• 
• Yağ ve gres istenmeyen uygulamalarda 
kullanılır .  Uzun süre etkili kuru yağlayıcıdır.• 
• Hızlı kurur • Uygulanan yüzeyi toz gibi 
kaplar. • Yapışkandır. 

Ay�r�c� , Kayd�c� , KoruyucuAy�r�c� , Kayd�c� , Koruyucu

..............

.............. ..............

VW Almanya Parça Nr.Z 371 804 TE

VW Almanya Parça Nr.Z 372 487 500

VW Almanya Parça Nr.Z 372 487 500
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Zert�fiz�ert nach                     ISO 9001:2008                     ISO 14001:2004                     EN 1090/DIN 18 800 ,T7

Reçineli Yağlar (Sıvı Gres) Yıl Garanti

 Atölye Bakım Uzmanı

    24 Adet

Stok Kodu Ölçü / Miktar Paket

..............

Fiyat

500 ml. Sprey830 028

    24 Adet

Stok Kodu Ölçü / Miktar Paket

..............

Fiyat

500 ml. Sprey830 011     24 Adet

Stok Kodu Ölçü / Miktar Paket

..............

Fiyat

500 ml. Sprey830 063

    24 Adet

Stok Kodu Ölçü / Miktar Paket Fiyat

500 ml. SpreyG830 027

H4S-2002 Haftschmiermittel
Reçineli Ya�lama Spreyi ( S�v� Gres)
Hareketli parçaları yağlar.

   Sentetik yağı içeriği ,yüksek oranda 
yapışkanımsı reçinesi sayesinde en dip 
noktaya ulaşarak  zincir, çelik halat,  
menteşe gibi hareketli  parçaların 
yağlamasında kullanılır. 
  Özelliği :
• Aşırı yük ve basınca dayanıklıdır. • -15°C 
ten +120°C gibi yüksek ısıya dayanır. 
• Aşırı yükte de mükemmel yapışma 
sağlar.• Pas oluşturmaz. Suya, tuzlu 
suya , sulandırılmış asit ve alkaliye dayanır.

Reçineli Ya�lama Spreyi ( S�v� Gres)
SHS Haftschmiermittel  

  Hareketli parçaları yağlar.

  Zincir, çelik halat, menteşe gibi hareketli   
parçaların yağlaması amacı kullanılır. 
Mükemmel yapışkanımsı reçinesi 
sayesinde uzun süreli yağlama yapar.
  Özelliği :
• Yüksek oranda tutunma özellikli reçineli 
bileşenleri içerir.  • Aşırı yük ve basınca 
dayanıklıdır. • -30°C ten +120°C ısıya 
dayanır. • Aşırı yükte de mükemmel 
yapışma sağlar. • Oksit oluşturmaz,
Suya, tuzlu suya , sulandırılmış asit
ve alkaliye dayanır.

G�da ��letmelerine Uygun
Haftschmier �Food� Spray 

Reçineli ( S�v� Gres ) Ya�lama Spreyi

  Tüm gıda işletmelerindeki  zincir, çelik 
halat,  menteşe gibi hareketli  parçaların 
yağlamasında kullanılır.  Hareketli ve 
sentetik yağı içeriği uygulanan yüzeyin en 
dip noktaya ulaşır ve mükemmel 
yapışkanımsı reçinesi sayesinde uzun süreli 
yağlama yapar.
  Özelliği  :
• NSF-H1 gıda yağları standartına uygundur.
  ( Registration Nr. 143280 )
•  • Çözücü madde içermez. Solvent içermez.  
• -50°C ile 200°C ısıya dayanıklıdır.

Ketten-Spray hell
Aç�k Renkli Zincir Ya�lama Spreyi

   Yüksek oranda yapışkanımsı reçinesi 
sayesinde zincirlerlerin içten dışa doğru   
yağlamasında kullanılır. 
  Özelliği :
• Motorsiklet zincirlerindeki o-ringlerde 
zarar vermez. • Aşırı yük ve basınca 
dayanıklıdır. • Pas oluşturmaz.
• -15°C ten +120°C gibi yüksek ısıya 
dayanır. • Suya, tuzlu suya , sulandırılmış 
asit ve alkaliye dayanır.
• Çok uzun süre etkili kalır.

Çok Özel Zincir Ya�lama Spreyi

    Pürüzsüz dolgu sağlayan, yeni nesil 
OMC2 teknolojisi ( Organo - Metal - 
Compound ) ile üretilmiş, yüksek 
performanslı motorsiklet  zincir yağlayıcı-
sıdır. Hareketli sentetik yağı içeriği zincirin 
en dip noktasına ulaşır ve mükemmel 
yapışkanımsı reçinesi sayesinde uzun süreli 
yağlama yapar.
  Özelliği :  
• Oluşturduğu pürüzsüz yüzey , daha yüksek 
yük ve basınca dayanır. • Toz toplamaz. 
• Gıcırtı sesini keser. • -15°C ten +180°C gibi 
yüksek ısıya dayanır. • Pas oluşturmaz.

HF 180 K 

    24 Adet

Stok Kodu Ölçü / Miktar Paket

..............

Fiyat

500 ml. Sprey830 008

G�da ��letmelerine Uygun , Yüksek Is�ya 
Lubritex �Food� HT Spray 

Dayan�kl�, Reçineli Ya�lama Spreyi 

 +250 °C ısıya maaruz kalan tüm gıda 
işletmelerindeki  zincir, çelik halat,  menteşe 
gibi hareketli  parçaların yağlamasında 
kullanılır.  Hareketli ve sentetik yağı içeriği 
saniyeler içinde  en dip noktaya ulaşır ve 
mükemmel yapışkanımsı reçinesi sayesinde 
uzun süreli yağlama yapar.
  Özelliği:
• NSF-H1 gıda yağları standartına uygundur.
  (Registration Nr. 137092 Sıcak suya ,  ) • 
buhara ve basınca dayanıklıdır. Kaucuk ve  • 
plastik parçalarla uyumludur.

..............

Stok Kodu

830 017
830 020

Ölçü / Miktar

500 ml. Teflonlu
500 ml.    24 Adet

Paket

      24 Adet

Fiyat

..............

..............
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Zert�fiz�ert nach                     ISO 9001:2008                     ISO 14001:2004                     EN 1090/DIN 18 800 ,T7

Katı Gres Yağları Yıl Garanti

 Atölye Bakım Uzmanı

    24 Adet

Stok Kodu Ölçü / Miktar Paket

..............

Fiyat

500 ml. Sprey830 033

    24 Adet

Stok Kodu Ölçü / Miktar Paket

..............

Fiyat

500 ml. Sprey830 061     24 Adet

Stok Kodu Ölçü / Miktar Paket

..............

Fiyat

500 ml. Sprey830 027

    24 Adet

Stok Kodu Ölçü / Miktar Paket Fiyat

500 ml. Sprey830 031

Yüksek Performansl� , Özel, 
HF 130 F Fett-Spray

    24 Adet

Stok Kodu Ölçü / Miktar Paket Fiyat

500 ml. Sprey830 021

Rulman ve rulman yataklarının , kızak ve 
yataklarını ve kızak raylarını , bilyeli bilyesiz 
mafsalları uzun süreli yağlar.
  Özelliği:
• Teflon ve korozyon koruyucu maddeler 
içerir. • Şeffaf renktedir. • Sürtünmeyi 
azaltarak daha iyi kaydırıcılık sağlar.
•  Aşınmaya, yüksek basınca dayanıklıdır.
• Sesi azaltır.• Su,tuzlu su, inceltilmiş asit ve  
alkalilere karşı dayanıklıdır.
• - 40  C ile + 120  C ısıya dayanıklıdır. ° °

Wartungsfett-Spray
Teflonlu, �effaf , Sürgü Ray�nKat� Gres Spreyi
Birbirine sürtünen parçaları yağlar.

G�da ��letmlerine uygun 
PTFE-Fett Food Spray 

Teflonlu Kat� Gres Spreyi

  Tüm gıda işletmelerindeki rulman ve 
rulman yataklarının , kızak ve yatakların ve 
kızak rayların , bilyeli bilyesiz mafsalların  
uzun süreli yağlanmasında kullanılabilir
 Özelliği:
• NSF H1 gıda yağları standardına uygudur.
Onay Registration Number 143387 Code 
• Yüksek basınç parçaların yağlanmasına 
çok uygundur. Çok iyi mekanik, termik  • 
dayanıklılığa sahiptir. Aşınma ve  • 
kaynamayı önler,  Mükemmel korozyon •
koruması sağlar, su geçirmezdir.

Maxigrease-Plus Spray
A��r� Yap��kanl�, Ye�il Fosfor Renkli , 

  Ağır sanayide, iş makinalarındaki rulman ve 
kızak yatakların, kızak rayların , bilyeli 
bilyesiz mafsalların ve  çeşitli menteşelerin 
uzun süreli yağlanmasında kullanılabilir
  Özelliği:
• Ağır metal içermez.Özel Sentetik yağ 
komplekleri sayesinde gres neye yapışmışsa 
orada kalır. Sıçramaz ve sıyrılmaz.
• -30 °C ile +110 °C ısıya dayanıklıdır. 
Rulman yataklarını  korozyona karşı korur.

Extrem Zahnrad-Spray
Siyah , Kuru Di�li Gres Spreyi 

  Tüm açıkta çalışan dişlilerin yağlan-
masında kullanılır. 
  Özelliği:
• Dayanıklı güçlü köpüğü sayesinde yüzeye 
uzun süreli çok iyi yapışır.  • Geliştirilmiş 
yağlama etkisi sayesinde dişlilerin ve zincir-
lerin ömrü uzar. • Yüksek yağlama filmi aşırı 
su direnci oluşur ve çok zor koşullar altında 
bile parçaların çalışmasına izin verir. • 
Limanlardaki gemi taşıma havuzlarında, 
teleferikteki  çelik halatları ve açıkta çalışan 
zincirleri korur.

  Pürüzsüz dolgu sağlayan, yeni nesil OMC2 
teknolojisi ( Organo - Metal - Compound ) ile 
üretilmiş, rulman ve yatakların, kızak rayların 
, bilyeli bilyesiz mafsalların  uzun süreli 
yağlanmasında kullanılabilir
  Özelliği:
• Oluşturduğu pürüzsüz yüzey , daha yüksek 
basınçlarda çalışma sağlar. • Dik yüzeyler 
dahil çok daha muazzam yapışma, ve daha 
uzun süreli yağlama sağlar.• -35 °C ile +130 
°C ısıya dayanıklıdır. Rulman yataklarını  
korozyona karşı çok daha uzun süreli korur.

Kat� Rulman Gres Sprey

Özel Kat� Ya�lama Gres Spreyi

.............. ..............
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Katı Gres Yağları Yıl Garanti

 Atölye Bakım Uzmanı

    24 Adet

Stok Kodu Ölçü / Miktar Paket Fiyat

400 ml. Kartuş901 474

    24 Adet

Stok Kodu Ölçü / Miktar Paket

..............

Fiyat

400 ml. Kartuş901 454

    24 Adet

Stok Kodu Ölçü / Miktar Paket Fiyat

400 ml. Kartuş901 464

G�da ��letmlerine Uygun, Özel,  
Kat� Ya�lama Gresi, Kartu� Tüp �çinde 

  Ağır sanayide, iş makinalarındaki rulman
 ve kızak yatakların, kızak rayların , bilyeli 
bilyesiz mafsalların ve 
çeşitli menteşelerin uzun süreli 
yağlanmasında kullanılabilir
  Özelliği:
• Ağır metal içermez, özel sentetik yağ 
kompleksleri sayesinde gres neye 
yapışmışsa orada kalır. Sıçramaz ve 
sıyrılmaz.• -30 °C ile +110 °C ısıya 
dayanıklıdır. Rulman yataklarını  korozyona 
karşı korur.

Lebensmittel Schmierfett

  Gıda işletmelerinde bulunan makinalardaki 
rulman ve kızakların yağlanması amacı ile 
kullanılır. NSF H1 kayıt nr. 141748 
  Teknik Bilgi : 
Özel Tanım         KF 2 K -20           
Renk         Şeffaf                         
Kalınlaştırıcı        Alu. kompleks sabunu              
Damlama Noktası 240 °C   DIN-ISO 2176     
Ezileme mm 10-1  265-295 DIN-ISO 2137    
NLGI-Sınıf 2          DIN 51818 
Baz Yağ                 Tibbi beyaz yağ             
Isıya dayanım        -20 °C ila + 120 °C        
Akış Basıncı  20 °C hPA<1.400   DIN 51805

Özel, Kat� Ya�lama Gresi, Kartu� Tüp içinde,
Yüksek Bas�nca Dayan�kl� ,Sar� renkli , 
Texan VKS 7500

  Ağır sanayide, iş makinalarındaki rulman 
ve kızak yatakların, kızak rayların , bilyeli 
bilyesiz mafsalların ve  çeşitli menteşelerin 
uzun süreli yağlanmasında kullanılabilir
  Özelliği:
• Diğer kalsiyum greslere göre 4  kat daha 
dayanıklıdır. • Yüzeye mükemmel tutunma 
özelliği hızlı devirli rulmanlarda, dişlilerde 
ve kızaklarda yüksek dayanım.
• Ağır metal içermez.• Aşırı yük altında 
çalışan parçaların aşınmasını engeller. 

   Teknik Bilgiler:
İçeriği : Kalsiyum Sülfonat bileşimi 
Damlama Noktası: > 280 °C 
VKA : 7500 Nm basınca dayanım
Ezilme: 270 - 300 (0,1 mm)
Viskosite +40 °C  : 290 mm2 

 TEXAN VKS 7500 ­ 4 BİLYA TESTİ

Texan ulaşıştır. 7500 N TEST GÜCÜNE 
Diğer standart gresler yaklaşık 
1600 – 2000 N arasındadır. 

 
Test mili

Bilya yatağı

Dönen bilya

Conta

Bilya kafası

3 Standart bilya

Maxigrease-Plus Spray
A��r� Yap��kanl�, Ye�il Fosfor Renkli , 
Özel, Kat� Ya�lama Gresi, Kartu� Tüp �çinde

..............

..............
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Montaj Yağları / Pastaları Yıl Garanti

 Atölye Bakım Uzmanı

    24 Adet

Stok Kodu Ölçü / Miktar Paket Fiyat

200 ml. Sprey fırça uçlu830 026     24 Adet

Stok Kodu Ölçü / Miktar Paket Fiyat

500 ml. Sprey825 044

Fren Bak�m Pastas�
HPT 1600 Bremsenschutz-Paste

-30 °C ila 1600 °C �s�ya dayan�kl�d�r.

HTX 1600 Bremsenschutz-Spray
Fren Bak�m Spreyi 

  Cıvata, somun , saplama gibi bağlantı 
elemanlarının , aşırı sıcak , soğuk , deniz 
suyu , buhar ve basınçtan dolayı birbirine 
kaynamasını , pas oluşmasını ve tekrar 
sökmüleri kolaylaştırması amacı ile kullanılır.
  Özelliği:
• - 30 °C ila + 1400 °C ısıya dayanıklıdır.
• Nikel , kurşun ve kadmium içermez. 
• Ağır metal içermez. 
• Contalara ve plastiğe zarar vermez.

Seramik Ala��ml� Montaj Pastas�/Spreyi
CERA 1400

1400 °C �s�ya dayan�kl�d�r.

     12 Ad.

Stok Kodu Ölçü / Miktar Paket

..............

Fiyat

140 gr. plastik tüpte901 533
     10 Ad. ..............1 kg. plastik kapta901 532

        24  Ad. ..............500 ml. Sprey830 010

Alu. Ala��ml� Montaj Pastas�/Spreyi
Montage Spray/Paste

1400 °C �s�ya dayan�kl�d�r.

  Cıvata, somun , saplama gibi bağlantı 
elemanlarının , aşırı sıcak , soğuk , deniz 
suyu , buhar ve basınçtan dolayı birbirine 
kaynamasını , pas oluşmasını ve tekrar 
sökümleri kolaylaştırması amacı ile kullanılır.
    Özelliği:
• - 30 °C ila + 1200 °C ısıya dayanıklıdır.
• Nikel , kurşun ve kadmium içermez.  
• Cm2 de 2300 kg. basınca dayanıklıdır. 

  Fren balatalarının ,aşırı sıcak , soğuk , 
deniz suyu , buhar ve basınçtan dolayı 
birbirine kaynamasını , pas oluşmasını ve 
tekrar sökmüleri kolaylaştırması ve 
yağlanması amacı ile kullanılır.
   Özelliği:
• Nikel , kurşun ve kadmium  , grafit,molibden 
sülfit ve kükürt , ağır metal bileşeni  içermez. 
  Teknik Bilgi :
  NLGI Sınıfı : 2 / DIN 51818 
Penetrasyon : 265 - 295 / 0,1 mm
Görünüm : Macunumsu

Bak�r Ala��ml� Montaj Spreyi/Pastas� 
CU 1100 

1100 °C �s�ya dayan�kl�d�r.

     12 Ad.

Stok Kodu Ölçü / Miktar Paket

..............

Fiyat

140 gr. plastik tüpte901 530
     10 Ad. ..............1 kg. plastik kapta901 536

        24 Ad. ..............500 ml. Sprey830 006

  Cıvata, somun , saplama gibi bağlantı 
elemanlarının , aşırı sıcak , soğuk , deniz 
suyu , buhar ve basınçtan dolayı birbirine 
kaynamasını , pas oluşmasını ve tekrar 
sökmüleri kolaylaştırması amacı ile kullanılır.
    Özelliği:
• - 30 °C ila + 1100 °C ısıya dayanıklıdır.
• Yüksek oranda bakır alaşım içerir.
• Contalara ve plastiğe zarar vermez.

-30 °C ila 1600 °C �s�ya dayan�kl�d�r.
ABS, ESP ve ASR fren sistemleri ile lambda 
sensörleri ,egzoz sistemleri / egzoz 
konektörleri, Bujiler ve kızdırma bujilerinin 
aşırı sıcak , soğuk , deniz suyu , buhar ve 
basınçtan dolayı birbirine kaynamasını , pas 
oluşmasını ve tekrar sökmüleri kolaylaştır-
ması ve yağlanması amacı ile kullanılır.
   Özelliği:
• Nikel , kurşun ve kadmium  , grafit,molibden 
sülfit ve kükürt , ağır metal bileşeni  içermez.
Ağır metaller içermediği ve dolayısıyla 
elektriği iletmez.

Kaliper Vidalarında

Fren Balatalarının arkasında

Jant Bağlantı
vidalarında

.............. ..............

VW Almanya Parça Nr.Z 371 802 TE VW Almanya Parça Nr.Z 371 822 TE

VW Almanya Parça Nr.Z 372 481 500

VW Almanya Parça Nr.Z 371 810 TE VW Almanya Parça Nr.Z 371 8 TE

     12 Ad.

Stok Kodu Ölçü / Miktar Paket

..............

Fiyat

140 gr. plastik tüpte901 522
     10 Ad. ..............1 kg. plastik kapta901 521

        24 Ad. ..............500 ml. Sprey860 014
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Kesme / Soğutma Yağları Yıl Garanti

 Atölye Bakım Uzmanı

Özel Kesme Delme Ya�� Spray
Schneidöl Spray Extra

Özel Paslanmaz Kesme Delme Pastas�
Edelstahlschneidpaste 

6 Adet

Stok Kodu Ölçü / Miktar Paket

..............

Fiyat

60 gr. kavanozda903 030

    24 Adet

Stok Kodu Ölçü / Miktar Paket

..............

Fiyat

500 ml. Sprey860 065

Stok Kodu

901 510 500
901 510 005

Ölçü / Miktar

5 lt.
500 ml.    24 Adet

Paket

        1 Adet
..............

Fiyat

..............

  Agresif madde içermemesine rağmen, çok 
özel ve güçlü bileşenleri  sayesinde olağan 
üstü kesim kolaylığı ,matkap ucu ile delme, 
klavuz çekme , pafta ile diş kolaylığı 
sağlaması amacı ile kullanılır.
  Özelliği:
• Elmas ucu, matkap ucu, freze ve klavuz ve 
pafta takımların ömrünü uzatır,
• Özellikle içindeki kuvvetli yapışkanlı köpüğü 
sayesinde  kesici aletlerde uzun süreli 
yapışma sağlar.Isıya dayanıklı  çeliklerde,  
titan veya tantal  alaşımlı çeliklerde, krom,  
nikel alaşımlı çeliklerde kullanılabilir.

Kesme Delme Ya�� 
Schneidöl 

  
Agres�f madde �çermemes�ne rağmen, çok özel ve güçlü 
b�leşenler�  sayes�nde olağan üstü kes�m, delme, klavuz 
çekme , pafta �le d�ş açma 
kolaylığı sağlar.
  Özell�ğ�:
• Elmas ucu, matkap ucu, freze ve 
klavuz ve pafta takımların ömrünü 
uzatır.
•Kes�c� aletlere uzun sürel� yapışır. 
Isıya dayanıklı, t�tan, tantal  
alaşımlı çel�k, krom,  n�kel alaşımlı 
çel�klerde �şlem kolaylığı sağlar.

Paslanmaz yüzeylerde yapılmak istenen delme veya 
diş açma işlemleri esnasında , kullanılan 
matkap ucu ve klavuzun yanmasını, 
kırılmasını ve aşınmasını önlemek
amacı ile kullanılır.                  

                       Özelliği
• Sürtünmeyi azaltır, işlerin hızlı 
çıkmasını sağlar.
• Matkap ucu ve klavuzun yanmasını 
engeller , aletleri ömrünü çok çok uzatır.
• Pasta şeklindedir. Yüzeye çok iyi 
yapışır.Pas oluşumunu engeller.

VW Almanya Parça Nr.Z 371 840 TE
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