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Metal Pikment Bazlı Özel Ürünler



�NOX 18.8.2 -hell-
Paslanmaz Çelik Sprey
Parlak Renklidir.

..........TT 800 022 400 ml. 24 Ad.

Stok Kodu Ölçü / M�ktar F�yatPaket

 

%18
Krom
�çer�r.

%8 
N�kel
�çer�r.

%2
Mangan

�çer�r.

Kullanım amacı : 
Techn�k Inox Sprey , kaynak yapılmış veya hasar 
görmüş paslanmaz yüzeyler�n tekrar korozyona 
oluşumuna karşı korunması ve paslanmaz 
dekorat�f renk amacı �le kullanılır.  

Özell�ğ� :
TECHNİK ® İnox Sprey,  Paslanmaz çel�k mat 
reng�nded�r. 
Alaşım anal�z�:  
% 18 Krom, %8 N�kel , % 2 Mangan .
Ç�z�lmeye ve kötü hava şartlarına dayanıklıdır.
Çok hızlı kurur.
Mat metal�k renkl�d�r.
Çok yoğun kapatıcılığı vardır.
Punta kaynak astar boyası olarak da 
kullanılab�l�r.

Kullanım Alanları:
Tüm paslanmaz çel�kten mak�ne , endüstr�yel 
mutfak,  tank �malatları.....

�NOX 18.8.2 -mat- 
Paslanmaz Çelik Sprey
Mat Renklidir.

..........TT 800 018 400 ml. 24 Ad.

Stok Kodu Ölçü / M�ktar F�yatPaket

 

% 18
Krom
�çer�r.

% 8 
N�kel
�çer�r.

% 2
Mangan

�çer�r.

Metal Pikmentli Boyalar

Kullanım amacı : 
Techn�k Inox Sprey , kaynak yapılmış veya hasar 
görmüş paslanmaz yüzeyler�n tekrar korozyona 
oluşumuna karşı korunması ve paslanmaz 
dekorat�f renk amacı �le kullanılır.  

Özell�ğ� :
TECHNİK ®  İnox Sprey, Paslanmaz çel�k 
reng�nded�r. 
Alaşım anal�z�:  
% 18 Krom, %8 N�kel , % 2 Mangan .
Ç�z�lmeye ve kötü hava şartlarına dayanıklıdır.
Çok hızlı kurur.
Metal�k parlak renkl�d�r.
Çok yoğun kapatıcılığı vardır.
Punta kaynak astar boyası olarak da 
kullanılab�l�r.

Kullanım Alanları:
Tüm paslanmaz çel�kten mak�ne , endüstr�yel 
mutfak,  tank �malatları.....



�CU� EFEKT
Bak�r Onar�c� Sprey
Bak�r Rengindedir.

..........TT 800 021 400 ml. sprey 24 Ad.

Stok Kodu Ölçü / M�ktar F�yatPaket

Kullanım Amacı :
Hasar görmüş veya leh�mlenm�ş bakr yüzeylerde doğal oks�tley�c� 
b�r bakır kaplama elde etmek �ç�n ve ayrıca metal , galvan�z kaplı 
metal  veya pvc  üzer�nde  bakır renk kaplama elde etmek amacı 
�le de kullanılır.

Ürün Özell�ğ�/Avantajı :
Paslanmaya  karşı korur.
Hızlı kurur
%99 saf bakır �çer�r.
Doğal oks�dasyon
Hava koşullarına dayanıklıdır.
80 C° ısıya dayanıklıdır. 

Uygulama alanları :
Kl�ma tam�r ve bakımcıları , endüstr�yel buzdolabı ve soğuk hava 
üret�c�ler� , bakır oluk üret�c�ler� ve tam�rc�ler� ,  

Uygulama :
Uygulama yapılacak yüzey pas ,yağ ve tozdan çok �y� 
tem�zlenmel�d�r. Kutuyu oda sıcaklığına get�r�n. Kurşun ses� 
duyuncaya kadar çalkalayın. 25 cm uzaklıktan çaprazlama 
püskürtün. Üst yüzey kuruma 10 dak., dokunulab�l�r koruma 10 
dak. ,tam kuruma 24 saatt�r. Patentl� vent�l s�stem� , kutuyu ters 
çev�r�p 1-2 san�ye püskürtmey� GEREKTİRMEZ.

Metal Pikmentli Boyalar

Kullanım Amacı :
Sıcak daldırma galvan�z olmuş ancak hasar görmüş metal 
yüzeyler�n tam�ratında kullanılır. Sıcak daldırma reng�nded�r. 
Yüksek oranda pas koruyucu p�gmentler �çer�r, yüzeye çok �y� 
tutunur ve uzun süre pas oluşmasını engeller.

Ürün Özell�ğ�/Avantajı :
% 98 saf ç�nko tozu �çer�r. +490  °C ısıya kadar dayanıklıdır.
Hızlı kurur. Gözeneks�z düz b�r f�lm oluşturur. Aşınmaya ve 
ç�z�lmeye çok d�rençl�d�r. Çözücü maddeye dayanıklıdır. 

Uygulama :
Uygulama yapılacak yüzey pas ,yağ ve tozdan çok �y� 
tem�zlenmel�d�r. Kutuyu oda sıcaklığına get�r�n. Kurşun ses� 
duyuncaya kadar çalkalayın. 25 cm uzaklıktan çaprazlama 
püskürtün. Üst yüzey kuruma 10 dak., dokunulab�l�r koruma 10 
dak. ,tam kuruma 24 saatt�r. Patentl� vent�l s�stem� , kutuyu ters 
çev�r�p 
1-2 san�ye püskürtmey� GEREKTİRMEZ.
Uygulama Alanları :
Hemen hemen tüm yüzeylere uygulanab�l�r.

..........

Z�NK SPRAY ZN98
Çinko Sprey %98 Safl�ktad�r.
S�cak Dald�rma Çinko Rengindedir.

TT 800 010 400 ml. 24 Ad.

Stok Kodu Ölçü / M�ktar F�yatPaket



ANT� Z�NK PASTE
Anti Galvaniz Pastas�
Vida di�lerinin s�cak dald�rma galvaniz kaplanmas�n� istemiyorsan�z

Kullanım amacı : 
TECHNİK ® ant� galvan�z pastası , üret�len mak�na veya 
parçanın üzer�nde galvaz�leme İSTENMEDİĞİ 
somun cıvata g�b� yüzeylerde kullanılır.

Özell�ğ� :
Ürün pasta şekl�nded�r.
K�myasallara karşı dayanıklıdır.
Yüksek ısıya dayanıklıdır.

Uygulama :
Yüzey mutlaka tem�z olmalıdır.  Ant�galvan�z pastası
2 kere sürülür/ sürülmes�nde fayda vardır.  
1. sürümden  sonra 12 saat beklenmel� ve 
2. sürümü  yapılmalı ve tekrar 12 saat beklenmel�d�r.
Sıcak daldırma �şlem� 24  saat sonra yapılab�l�r.

Kullanım Alanları:
Tüm sıcak daldırma f�rmaları, çel�k konstruks�yon 
f�rmaları, dem�r atölyeler� , fabr�kalar

..........TT 900 013 1000 ml. teneke 1 Ad.

Stok Kodu Ölçü / M�ktar F�yatPaket

Galvanizi engeller!

Metal Pikmentli Boyalar

Kullanım amacı : 
TECHNİK ® ALU 99,5 Alüm�nyum sprey� hasar görmüş,
ve kaynak yapılmış parçaların  yüzeyler�n
tam�ratında , pas oluşumuna karşı  korunması
amacı �le kullanılır.

Özell�ğ� :
% 99,5 saf alüm�nyum �çer�r.
800 °C ısıya dayanıklıdır.
Ç�z�lmeye ve kötü hava şartlarına dayanıklıdır.
Gümüş metal�k parlak renkl�d�r.
Çok yoğun kapatıcılığı vardır.
Punta kaynak astar boyası olarakda kullanılab�l�r.
Elektr�k �letkenl�ğ� vardır.
Çözücü madde �çer�r.
B�r çok as�t ve alkal�ye dayanıklıdır.

Kullanım Alanları:
Alüm�nyum konstrüks�yon üret�m firmaları,  tekne ve yat 
tam�ratlarında, alüm�nyum dökümhaneler�nde v.s.

ALU 99,5
Alüminyum Sprey
%99,5 Safl�kta , Parlak Alüminyum Rengindedir.

..........TT 800 020 400 ml. sprey 24 Ad.

Stok Kodu Ölçü / M�ktar F�yatPaket
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