
 Atölye Bakım Uzmanı

Elektr�k / Elektron�k

SKDL
Lehimli Kablo Birle�tirici

  Özelliği :
• Lehim Alaşımı : % 18 Cd, % 51 Sn , %32 pb
• Kendinden dekapanlı
• Isı dayanımım : -60 °C ila + 130 °C arası
• Mükemmel su yalıtımı
• Uygulama ısısı yaklaşık + 180 °C

Is� ile lehimlenir ve s�zd�rmazl�k sa�lar.

..........E123 500 0,20 - 0,70 mm Gr�    100 Ad.

Stok Kodu Ölçü / M�ktar F�yatPaket

..........E123 505 0,50 - 1,00 mm Kırmızı    100 Ad.

..........E123 510 1,50 - 2,50 mm Mav�    100 Ad.

..........E123 515 3,00 - 6,00 mm Sarı    100 Ad.

Crimp
S�zd�rmaz Kablo Birle�tirici

  Özelliği :
• Isı dayanımım : -55 °C ila + 125 °C arası
• Mükemmel su yalıtımı
• Uygulama ısısı yaklaşık + 180 °C

Pense ile birle�tirilir , �s� ile s�zd�rmazl�k sa�lar.

..........E123 532 0,20 - 0,70 mm Beyaz    100 Ad.

Stok Kodu Ölçü / M�ktar F�yatPaket

..........E123 540 0,50 - 1,00 mm Kırmızı    100 Ad.

..........E123 545 1,50 - 2,50 mm Mav�    100 Ad.

..........E123 550 4,00 - 6,00 mm Sarı    100 Ad.
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Stok Kodu Ölçü / Miktar Paket

..........

Fiyat

E120 016 50 cm x 20 Ad.1,6 den 0,8 mm’e daralır
..........E120 024 50 cm x 20 Ad.2,4 den 1,2 mm’e daralır
..........E120 032 50 cm x 20 Ad.3,2 den 1,6 mm’e daralır
..........E120 048 50 cm x 20 Ad.4,8 den 2,4 mm’e daralır
..........E120 064 50 cm x 20 Ad.6,4 den 3,2 mm’e daralır
..........E120 095 50 cm x 20 Ad.9,5 den 4,7 mm’e daralır

Makaron

Stok Kodu Ölçü / Miktar Paket

..............

Fiyat

E120 001 1 Set120 Ad. ( 10 cm x 20 Ad.)

Makaron Seti
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Uygulama :
C�hazı şarj etmeden kes�nl�kle kullanılmaz.
C�hazı her kullanımdan sonra tekrar şarja takılmalıdır.
C�hazı kullanılmadığı zamanlarda şarja bağlı bırakılır.

Şarj c�hazı otomat�kt�r. C�haz �le araca takv�ye yaparken marş 
süres� 15 san�yey� geçmemel�d�r.
15 san�yel�k marş �şleme 3 defa sürmüş ve araç çalışmamışsa 
Akü takv�ye c�hazını 2 dak�ka d�nlend�r�l�r. 
Aynı �şlem tekrar  yapmışsa  ve araç hala çalışmamışsa c�hazı 
5 dak�ka d�nlend�r�lmel�d�r. 
Aks� takt�rde c�hazın ısınmadan dolayı �ç aküler� ş�şmekte ve 
çatlamaktadır. 
Bu da garant� kapsamına g�rmemekted�r.

Uyarı :
Akü takv�ye c�hazı kullanmadığı zamanlarda mutlaka otomat�k 
şarj c�hazına bağlı bırakılmalıdır.

..........

POWER START
12 V Akü Takviye Cihaz�

TT 492 004 3100 Amper 12 V  1 Ad.

Stok Kodu Ölçü / M�ktar F�yatPaket

Teknik Özelli�i : 
RED TEK 
12V 26 Ah 
3100 A 
230V
12V 2,0 Ah 
Max 14,9V
13,1 kg
25 mm2
27x21x34 cm
170 cm

| Akü Markası
| Kapas�te
| Tepe Gücü
| Şarj G�r�ş�
| Şarj Çıkışı
| Şarj ger�l�m�
| Ağırlık
| Kablo çapı
| Boyut 
| Kablo Uzunluğu
c

•  Daha Güçlü P�l ;    
3100 A yen� nes�l bataryası sayes�nde daha fazla 
aküye takv�ye �mkanı sağlar. 

•  Akılllı Uyarı S�tem� ; 
    Artı eks� kutuplarını yanlış bağlama esnasında 
uyarı alarmı ver�r.

•  Mükemmel sonuç .

Elektrik / Elektronik

Zert�fiz�ert nach                     ISO 9001:2008                     ISO 14001:2004                     EN 1090/DIN 18 800 ,T7

Tekn�k Özell�ğ� :
1.kademe : 80 lux (55 lumen) 5 
saat dayanım
2.kademe : 160 lux (110 lumen) 
2.5 saat dayanım
Performans :1,3 w cob led, 2 
kademel�
şarj süres� : 2,5 saat
p�l : 3,7 v/1000 mah l�-l�n
koruma : ıp20
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