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Özel Yapıştırıcı Ürünleri



Kullanım amacı : 
TECHNİK  metal ve metal olmayan ® S�l�kon sıvı conta , ve 
yüksek ısı gereken  alanlarda yağ tankları,  şanzıman  yağı 
tavaları, d�şl�  kutuları,deferans�yel  kapağında, su ve yağ 
pompaları,termostat muhafazaları,  sürücü aks
kapakları,supap kapakları, tahl�ye kapağı, kontrol muhafaza 
kapakları, akü kutuları, farlar, stop lambaları, koruyucu 
muhafazalarda  sızdırmazlık amacı �le kullanıllır.

Özell�ğ� :
Oks�m bazlı olduğundan pas oluşturmaz.
–50°C �le +260°C ( kısa sürel� 330 °C ) arası ısı dayanım vardır.
Tek b�leşenl�d�r. 
Sürekl� elast�k kalır.
Düşük modüllüdür.
Büyük alanlarda  da kullanılab�l�r, boşlukları doldurur.
Pürüzlükler� g�der�r, UV-d�rençl�d�r, 
su, tuzlu su, yağ, gres, deterjan, h�drokarbona dayanıklıdır.

İçer�ğ� : 
Gel�şt�r�lm�ş Pol�s�loksan bazlıdır.

Uygulama :
Esk� sızdırmazlık tem�zlen�r. İsten�len tabaka kalınlığını
eş�t olarak ve b�r tarafa uygulanır ve contalanacak 
parçalar derhal b�r araya  get�r�l�r veya v�dalanır.  
Taşan malzeme su �le  tem�zleneb�l�r.

Kullanım Alanları:
Tüm b�nek , t�car� ve ağır vasıtalarında , forkl�ft g�b� 
�ş mak�nalarında ,fabr�kalardak� mak�nala bakımlarında
motors�klet ve b�s�kletlerde  v.b. 

..........

HT EXTRA Automotive Gasket
Silikon S�v� Conta
Siyah rengindedir.

TT 900 131 70 ml. / 86 gr. 24 Ad.

Stok Kodu Ölçü / M�ktar F�yatPaket

Yapıştırıcı Sızdırmaz

•  Yen� Nes�l Conta ;
    Asetoks� �çermez. Nötr oks�m bazlıdır. 
Kokusuzdur. Oda sıcaklığında kürleş�r (RTV )

•  Gel�şt�r�lm�ş formül ; 
    -50 °C �la +260 °C arası ( kısa süre + 330 °C ) 
ısıya dayanım göster�r.

•  Mükemmel sonuç .



Kullanım amacı : 
TECHNİK  metal ve metal olmayan ® S�l�kon sıvı conta , ve 
yüksek ısı gereken  alanlarda yağ tankları,  şanzıman  yağı 
tavaları, d�şl�  kutuları,deferans�yel  kapağında, su ve yağ 
pompaları,termostat muhafazaları,  sürücü aks kapakları, 
supap kapakları, tahl�ye kapağı, kontrol muhafaza kapakları, 
akü kutuları, farlar, stop lambaları, koruyucu muhafazalarda 
sızdırmazlık amacı �le kullanıllır.

Özell�ğ� :
Oks�m bazlı olduğundan pas oluşturmaz.
–50°C �le +260°  arası ısı dayanımı vardır.
Tek b�leşenl�d�r. 
Sürekl� elast�k kalır.
Düşük modüllüdür.
Büyük alanlarda  da kullanılab�l�r, boşlukları doldurur.
Pürüzlükler� g�der�r, UV-d�rençl�d�r, 
su, tuzlu su, yağ, gres, deterjan, h�drokarbona dayanıklıdır.

İçer�ğ� : 
Gel�şt�r�lm�ş Pol�s�loksan bazlıdır.

Uygulama :
Esk� sızdırmazlık tem�zlen�r. İsten�len tabaka kalınlığını
eş�t olarak ve b�r tarafa uygulanır ve contalanacak 
parçalar derhal b�r araya  get�r�l�r veya v�dalanır.  
Taşan malzeme su �le  tem�zleneb�l�r.

Kullanım Alanları:
Tüm b�nek , t�car� ve ağır vasıtalarında , forkl�ft g�b� 
�ş mak�nalarında ,fabr�kalardak� mak�nala bakımlarında
motors�klet ve b�s�kletlerde  v.b. 

Automotive Gasket
Silikon S�v� Conta Spreyi
Siyah ve Gri rengindedir.

Stok Kodu Ölçü / M�ktar F�yatPaket

TT 900 020 

TT 900 021

200 ml.   /Gr� 
200 ml. /S�yah

12 Ad

12 Ad.

Yapıştırıcı Sızdırmaz

•  Yen� Nes�l Conta ;
    Asetoks� �çermez. Nötr oks�m bazlıdır. 
Kokusuzdur. Oda sıcaklığında kürleş�r (RTV )

•  Gel�şt�r�lm�ş formül ; 
    -50 °C �la +260 °C arası ( kısa süre + 300 °C ) 
ısıya dayanım göster�r.

•  Mükemmel sonuç .



Kullanım Amacı:  
“Gasket 200 AC” gr� renkl� , yüksek modüllü, tek b�leşenl�, elast�k , 
s�l�kon esaslı, yüksek ısı alanlarında kullanılan kalıcı sıvı 
contasıdır.

Özell�ğ�:
Kalıcı olarak contalar, Sürekl� elast�kt�r, Büyük alanlarda da 
kullanılab�l�r, Boşlukları doldurur, Pürüzler� g�der�r,
Su, tuzlu su, yağ, gres, deterjan, h�drokarbona dayanıklıdır.

Kullanım Alanları: 
Metal  ve  metal  olmayan yüzeylerde (alüm�nyum, dökme dem�r, 
çel�k vb.), plast�k, cam, seram�k ve ahşap contalar, yağ tankları, 
şanzıman yağı tavaları, d�şl� kutuları, d�ferans�yel contaları, su ve 
yağ pompaları, termostat muhafazaları, sürücü aks kapakları, 
subap kapakları, tahr�k kapağı, kontrol muhafaza kapakları, akü 
kutuları,farlar,stop lambaları,koruyucu muhafazalar, v.b.

Kullanım: 
Esk� sızdırmazlık maddeler�n� kazınır, sızdırmazlık yüzeyler�n� 
�y�ce tem�zlen�r ve yağdan arındırılır. İsten�len tabaka kalınlığını 
eş�t olarak ve b�r tarafa uygulanır ve contalanacak parçalar derhal 
b�r araya get�r�l�r veya v�dalanır. Aşırı malzeme su �le 
tem�zleneb�l�r.

Tekn�k B�lg�ler: 
Baz: Asetoks�
Uygulama Zamanı: 5 – 10 Dak�ka
Kuruma S�stem�: Hava �le kürleş�r (RTV)
Tam Mukavemet (+22°C’de):  1 mm /5 Saat
Isı Dayanımı: –50°C �le +260°C arası

Automotive Gasket 200 AC
Silikon S�v� Conta 
Siyah ve Gri rengindedir.

Stok Kodu Ölçü / M�ktar F�yatPaket

TT 900 036

TT 900 037

200 ml.   /Gr� 
200 ml. /S�yah

12 Ad

12 Ad.

Yapıştırıcı Sızdırmaz

•  Yen� Nes�l Conta ;
     Oda sıcaklığında kürleş�r (RTV )

•  Gel�şt�r�lm�ş formül ; 
    -50 °C �la +260 °C arası ( kısa süre + 300 °C ) 
ısıya dayanım göster�r.

•  Mükemmel sonuç .

Stok Kodu Ölçü / M�ktar F�yatPaket

200 ml.   /Gr� 
200 ml. /S�yah

12 Ad

12 Ad.



Kullanım amacı : 
Techn�k orta sertl�k cıvata sab�tley�c� ,Cıvata , somun, kama 
yatakları , rulman ve boru d�şler�n�n emn�yetl� b�r şek�lde 
sab�tlenmes� , yapışması ve sızdırmazlığı  amaçlı kullanılır. 

Özell�ğ� :
Söküleb�l�r.
Su , gaz, karbond�oks�t , sıvı gaz ve b�rçok k�myasala 
dayanıklıdır.
Tamamen sertleş�r.  
V�brasyona dayanıklıdır.
Yüzey pürüzler�n� tamamen doldurur.  
Korozyon oluşumunu engeller. 

Uygulama :
Ürün hava �le teması kes�l�nce kürleşme başlar.

Civata Sabitleyici
Orta Mukavemetli
Mavi  Renklidir.

Civata Sabitleyici
Yüksek Mukavemetli
Ye�il Renklidir

..........TT 907 243 50 gr. - Standart Ş�şe 20 Ad.

Stok Kodu Ölçü / M�ktar F�yatPaket

Maks�mum Çap : 
Max boşluk doldurma : 
Yük :  
İlk kürleşme ( tutunma) : 
Çalışılab�l�r ( kuruma) : 
Isıya dayanım  : 
Renk :

M36
0,25 mm
17-22 Nm
10-30 dk.
1-3 Saat
-55 °C �la + 150 °C
Mav�

Tekn�k B�lg�ler :

..........TT 907 243 015 15 gr. 30 Ad.

..........TT 907 243 250 250 ml. 6 Ad.

Kullanım amacı : 
Techn�k yüksek sertl�k cıvata sab�tley�c� , Cıvata , somun, kama 
yatakları , rulman ve boru d�şler�n�n emn�yetl� b�r şek�lde 
sab�tlenmes� , yapışması ve sızdırmazlığı 
amaçlı kullanılır. 

Özell�ğ� :
Sökülemez.
Su , gaz, karbond�oks�t , sıvı gaz ve b�rçok k�myasala 
dayanıklıdır.
Tamamen sertleş�r.  
V�brasyona dayanıklıdır.
Yüzey pürüzler�n� tamamen doldurur.  
Korozyon oluşumunu engeller. 

Uygulama :
Ürün hava �le teması kes�l�nce kürleşme başlar.

Tekn�k B�lg�ler :

M20
0,15 mm
15-20 Nm
10-30 dk.
1-3 Saat
-55 °C �la + 150 °C
Yeş�l

Maks�mum Çap : 
Max boşluk doldurma : 
Yük :  
İlk kürleşme ( tutunma) : 
Çalışılab�l�r ( kuruma) : 
Isıya dayanım  : 
Renk :

Orta Sertl�k

Yüksek Sertl�k

Yapıştırıcı Sızdırmaz

..........TT 907 270 50 gr. - Standart Ş�şe 20 Ad.

Stok Kodu Ölçü / M�ktar F�yatPaket

..........TT 907 270 015 15 gr. 30 Ad.

..........TT 907 270 250 250 ml. 6 Ad.



Yapıştırıcı Sızdırmaz

Kullanım amacı : 
TECHNİK ® Rulmanları sab�tley�c�, rulmanlar,  şaft ve 
kasnakların üzer�ne veya rulman yatağına sab�tlenmes� , 
hareket etmemes�n� ve sızdırmazlık sağlaması amacı �le 
kullanılır.

Özell�ğ� :
Yüksek mukavemetl�d�r. 
Hava �le teması kes�l�nce hızlı kürleş�r. 
0,30 mm’ye kadar boşluk doldurur. 
D�şl� parçaların gevşemezl�ğ�nde kullanılır.

Uygulama :
Ürün hava �le teması kes�l�nce kürleşme başlar

Rulman Sabitleyici

Tekn�k B�lg�ler :

50 ml.- Standart Ş�şe ..........TT 907 638 20 Ad.

Stok Kodu Ölçü / M�ktar F�yatPaket

Max boşluk doldurma : 
Max  Çap
İlk kürleşme ( tutunma) : 
Çalışılabilir  kuruma) : 
Isıya dayanım  : 
Renk :

0,30 mm
M 36
15 dk.
1-3 Saat
-55 °C ila + 180 °C
Yeşil

Kullanım amacı : 
TECHNİK ® Turuncu Sıvı Conta , 2 parça arası boşluğu 
doldurmak ve sızdırmazlığı sağlamak amaçlı kullanılır. .

Özell�ğ� :
Su , gaz, karbond�oks�t , sıvı gaz ve 
b�rçok k�myasala dayakanıklıdır.
Tamamen sertleş�r. 
V�brasyona dayanıklıdır.
Yüzey pürüzler�n� tamamen doldurur.  
Korozyon oluşumunu engeller.

Uygulama :
Ürün hava �le teması kes�l�nce kürleşme başlar

Uygulama Alanları :
Motor , termostat, hava kompresörler�, pompa b�rleş�mler�, yakıt 
tanklarında, , su pompaları,  vb. yerlerde kullanılır.

S�v� Conta
Turuncu  Renklidir.

Tekn�k B�lg�ler :

Max boşluk doldurma : 
Yük :  
İlk kürleşme ( tutunma) : 
Çalışılabilir  ( kuruma) : 
Isıya dayanım  : 
Renk :

0,50 mm
5-8 Nm
15-30 dk.
1-3 Saat
-55 °C ila + 150 °C
Turuncu

50 ml. Akord�yon ş�şe ..........TT 907 574 15 Ad.

Stok Kodu Ölçü / M�ktar F�yatPaket

Akordiyon tipi

Yüksek Mukavemetli
Ye�il  Renklidir.



Yapıştırıcı Sızdırmaz

Boru Di� S�zd�rmaz�
Teflonsuz , dü�ük mukavemette, sökülebilir

..........TT 907 577 50 gr. - Akord�yon Ş�şe 15 Ad.

Stok Kodu Ölçü / M�ktar F�yatPaket

..........TT 907 577 250 250 ml. 6 Ad.

Kullanım amacı : 
Techn�k boru d�ş sızdırmazı yüksek boru d�şler�n�n emn�yetl� b�r 
şek�lde  sab�tlenmes� , yapışması ve sızdırmazlığı 
amaçlı kullanılır. 

Özell�ğ� :
Su , gaz, karbond�oks�t , sıvı gaz ve b�rçok k�myasala 
dayanıklıdır.
Tamamen sertleş�r.  
V�brasyona dayanıklıdır.
Yüzey pürüzler�n� tamamen doldurur.  
Korozyon oluşumunu engeller. 

Uygulama :
Ürün hava �le teması kes�l�nce kürleşme başlar.

Uygulama Alanları :
Su, yağ, gres ve b�rçok k�myasalın geçt�ğ� boru d�şl�ler�
basınçlı kaplar , hava kompresörler�

Tekn�k B�lg�ler :

Maks�mum Çap : 
Max boşluk doldurma : 
Yük :  
İlk kürleşme ( tutunma) : 
Çalışılab�l�r ( kuruma) : 
Isıya dayanım  : 
Renk :

M80
0,50 mm
15-20 Nm
15 dk.
1-3 Saat
-55 °C �la + 150 °C
Sarı

Akord�yon

Teknoloj�s�

Akord�yon

Teknoloj�s�

Akordiyon tipi

Boru Di� S�zd�rmaz� 
Teflonlu

Tekn�k B�lg�ler :

Maks�mum Çap : 
Max boşluk doldurma : 
Yük :  
İlk kürleşme ( tutunma) : 
Çalışılab�l�r ( kuruma) : 
Isıya dayanım  : 
Renk :

M80
0,50 mm
15-20 Nm
15 dk.
1-3 Saat
-55 °C �la + 150 °C
Beyaz

Kullanım amacı : 
Techn�k boru d�ş sızdırmazı yüksek boru d�şler�n�n emn�yetl� b�r 
şek�lde  sab�tlenmes� , yapışması ve sızdırmazlığı 
amaçlı kullanılır. 

Özell�ğ� :
Su , gaz, karbond�oks�t , sıvı gaz ve b�rçok k�myasala 
dayakanıklıdır.
Tamamen sertleş�r.  
V�brasyona dayanıklıdır.
Yüzey pürüzler�n� tamamen doldurur.  
Korozyon oluşumunu engeller. 

Uygulama :
Ürün hava �le teması kes�l�nce kürleşme başlar.

Uygulama Alanları :
Su, yağ, gres ve b�rçok k�myasalın geçt�ğ� boru d�şl�ler�
basınçlı kaplar , hava kompresörler�

Teflonlu , orta mukavemette, sökülebilir

..........TT 907 511 50 gr. - Standart ş�şe 20 Ad.

Stok Kodu Ölçü / M�ktar F�yatPaket

..........TT 907 511 250 250 ml. 6 Ad.



Yapıştırıcı Sızdırmaz

Hidrolik Boru Di� S�zd�rmaz�

Tekn�k B�lg�ler :

Maks�mum Çap : 
Max boşluk doldurma : 
Yük :  
İlk kürleşme ( tutunma) : 
Çalışılab�l�r ( kuruma) : 
Isıya dayanım  : 
Renk :
Basınca dayanıklılık : 

M80
0,50 mm
15-20 Nm
15 dk.
1-3 Saat
-55 °C �la + 150 °C
Kahvereng�
700 bar

50 ml. - Standart ş�şe ..........TT 907 542 20 Ad.

Stok Kodu Ölçü / M�ktar F�yatPaket

Dü�ük mukavemette, sökülebilir

Kullanım amacı : 
Techn�k h�drol�k boru d�ş sızdırmazı h�drol�k ve pnömat�k 
fitt�ngler�n emn�yetl� b�r şek�lde  sab�tlenmes� , yapışması ve 
sızdırmazlığı amaçlı kullanılır. 

Özell�ğ� :
Su , gaz, karbond�oks�t , sıvı gaz ve b�rçok k�myasala 
dayanıklıdır.
Tamamen sertleş�r.  
V�brasyona dayanıklıdır.
Yüzey pürüzler�n� tamamen doldurur.  
Korozyon oluşumunu engeller. 

Uygulama :
Ürün hava �le teması kes�l�nce kürleşme başlar

Uygulama Alanları :
Su, yağ, gres ve b�rçok k�myasalın geçt�ğ� boru d�şl�ler�
basınçlı kaplar , hava kompresörler�



Yapıştırıcı Sızdırmaz

Tekn�k B�lg�ler :
Renk : 
V�skoz�te  
Alümünyuma yapışma süres� :
Plast�k, kauçuğa yapışma süres� : 
Tam kürleşme ( kuruma) : 
Isıya Dayanım  : 
Saklama süres�
Boşluk doldurma kapas�tes� 

şeffaf
2 san�ye
100 mPa.s
<10 san�ye
<5 san�ye
-60°C b�s +80 °C
5°C b�s 8°C 12 ay
0,1 mm

Sekunden- kleber 4.0.1
H�zl� Yap��t�r�c�

20 g. - Standart ş�şe ..........TT 908 401 020 30 Ad.

Stok Kodu Ölçü / M�ktar F�yatPaket

Kullanım amacı : 
techn�k Hızlı yapıştırıcı ®  last�k, plast�k, metal seram�k g�b� 
malzemeler�n hızlı yapıştırılmasında kullanılır.  

Kullanım Alanları:
Araç serv�sler� , fabr�kalar , mak�na �malatcıları v.b.

Tekn�k B�lg�ler :

Sekunden- kleber 4.0.6
H�zl� Yap��t�r�c�

20 g. - Standart ş�şe ..........TT 908 406 020 30 Ad.

Stok Kodu Ölçü / M�ktar F�yatPaket

Kullanım amacı : 
techn�k Hızlı yapıştırıcı ®  last�k, plast�k, metal seram�k g�b� 
malzemeler�n hızlı yapıştırılmasında kullanılır.  

Kullanım Alanları:
Araç serv�sler� , fabr�kalar , mak�na �malatcıları v.b.

500 g. - Standart ş�şe ..........TT 908 406 500 6 Ad.

Renk : 
Viskozite  
Alümünyuma yapışma süresi :
Plastik, kauçuğa yapışma süresi : 
Tam kürleşme ( kuruma) : 
Isıya Dayanım  : 
Saklama süresi
Boşluk doldurma kapasitesi 

şeffaf
25°C 3-10 mPa.s
5-10 saniye
2-5 saniye
24 saat
-50 °C ila + 80 °C
5°C- 8°C'de 12 ay
< 0,05 mm 
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