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Özel Araç Kimyasalları



Araç Kimyasalları

Radyatörün ( soğutma sisteminin ) görevi nedir ?
    Motoru ideal çalışma sıcaklığında tutmaktır.

Antifriz nedir ? 
    Antifriz, Metil Etilen Glikol ve özel pas koruyucu katkı 
maddeleri  içeren , radyatör içine katılan özel bir soğutma 
sıvısıdır.  

Antifriz görevi nedir ?
    Araç soğutma sistemine konulan antifriz sıvısı, motoru 
ideal çalışma sıcaklığında tutmak için kullanılır. İdeal karışımlı 
soğutma sıvısı çok soğuk havalarda donmaz. Çok sıcak 
havalarda da hararet yapmaz. Özel pas koruyucu maddeler 
motoru paslanmaya karşı güvenli bir şeklide 
korur, yağlar ve motorun ömrünü uzatır.

Antifriz çeşitleri neye göre belirlenir ?
    Antifrizin özündeki Metil etilen glikol değişmez. İçeriğine 
katılan pas koruyu maddeler değişiktir. 
İAT ( İnorganik Asit Teknolojisi ) , 
OAT ( Organik Asit Teknolojisi ) , 
Si-OAT ( Silikatlı Organik Asit Teknolojisi ) 
H-OAT ( Hibrit Organik Asit Teknolojisi ) 
ile elde edilen pas koruyucu katkı maddeleri vardır. Ayrıca  
Si-OAT içerikli pas koruyucu katkı daha da geliştirilerek
daha iyi , daha çevreci ürünler elde edilmiştir. 

Antifriz sıvısındaki farklı renklerin nedeni nedir ?
   Renk kodları , antifriz üreticilerine ve araç üreticilerinin 
isteğine göre değişiklik gösterebilir . Özünde ; 
İAT, OAT, Si-OAT ,H-OAT katkı maddesine göre sınıflandırılır. 
   Örneğin İAT ( İnoganik Asit Teknolojisi ) pas koruyucu katkı 
içerikli Antifriz , sarı, yeşil, mavi renkte görebilirsiniz.
OAT içerikli Antifrizin içeriği aynı ancak regi pembe , kırmızı 
veya turuncu olabilir. 

Antifrizin ideal karışımı nedir ve  neden önemlidir ?
Saf antifriz mutlaka saf su ile karıştırılmalıdır. Saf kullanılması 
kesinlikle -70 C° , -60 C° … gibi C° dayanması anlamına 
gelmez. İdeal karışım oranı 1:1 dir. ( yaklaşık -37 C ° ) . Saf 
Antifriz,  çok soğuk havalarda daha da koyulaşır. Antifriz ideal 
karışım oranında saf su ile karıştırılmaz ise ,  standart bir 
motorda , dakikada yaklaşık 160 lt. devir daime ulaşamaz. Isı 
transferini iyi iletemez ve devir pompasının veya tüm soğutma 
sisteminin arızalanmasına neden olabilir. Büyük motor hasarı 
meydana gelebilir.

Radyatörün içindeki pas neden oluşur ?
   Pasa neden birçok etken vardır. Kalitesiz Metil Etilen Glikol , 
Kalitesiz veya çok az miktarda içine konulan pas koruyucu 
( IAT, OAT ,Si OAT ) katkılar, radyatöre sadece su konulması ,  
ideal karışımın dışında çok fazla su ile karışım yapılması ,  
antifriz sıvısını incelmek için sertlik derecesi yüksek su ile 
konsantre edilmesi soğutma sistemindeki su ve yüksek 
sıcaklıklar zaman içerisinde PASA neden olur. Pas zaman 
içerisinde metal yüzeyi aşındırır , kılcal çatlaklar hatta deliklerin 
oluşmasına sebebiyet verir ve sonuçta devir pompasının veya 
tüm soğutma sisteminin arızalanmasına neden olabilir. Büyük 
motor hasarı meydana gelebilir.

Çok YakındaTeknik Bilgi : 
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Burada yazılı olanlar , Almanya’dak� bazı �nternet s�teler�nden alınmıştır. B�lg� amaçlı yazılmıştır. Yazım veya tercüme hatası olab�l�r.
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Teknik Bilgi : 

Araç Kimyasalları

Saf Antifrizdeki Kaynama C°       0165 C° -                  DIN 51 757/4                       
                                                                                     standardına göre 
Saf Antifirizdeki Yoğunluk 20 C°  1,11 – 1,12 g/cm3     ASTM D  1120
                                                                                     standardına göre 
Saf antifirizdeki pH değeri             7,1 – 7,3                  ASTM D  1287
                                                                                      standardına göre 

Saf su neden önemlidir ?
Saf suyun içeriğindeki tüm mineraller % 99,99 ölürler. Mineral 
içermeyen saf su antifrizi bozmaz ve çok daha uzun ömürlü 
kalmasını sağlar. 

Antifriz fazla su ile karıştırılır ise ne olur ?
 Saf antifriz sıvısı +165 C° kaynama derecesi vardır. Çok fazla 
saf su ile karışım  olduğunda kaynama derecesi  düşer. Buda 
çok sıcak havalarda motorun hararet yapmasına sebebiyet 
verebilir .Ayrıca çok fazla saf su antifrizin içeriğindeki pas 
koruyucu maddelerin ömrünü kısaltır.

Antifriz başka antifriz ile karıştırıştırılabilir mi ?
   İAT , OAT veya Si-OAT pas korurucu içerikli antifriz sıvıları 
birbirleri ile karıştırılması uygun değildir. OAT ve Si-OAT birbiri 
ile karışabilir ama tavsiye edilmemektedir. Nedeni bu koruyucu 
katkı maddeleri reaksiyona girerek bozulabilir ve antifiriz 
sıvısının koruyucu  işlevselliğini azaltabilir.
 

Antifriz Nasıl Ölçülür ? 
    Saf antifriz sıvısı , saf olarak ölçülmez. Mutlaka karışım 
yapıldıktan sonra , motor soğukken, antifriz bomesi ile veya 
refraktometre ile ölçülür

Diğer Bilgiler 
    Her araç radyatörü farklı hacimde antifriz alır. Bunlar araç 
üreticileri tarafından belirlenmiştir. Motorun benzinli veya dizel 
olmasının yanı sıra  motor hacmi ve beygir gücü arttıkça antifriz 
sıvı miktarı artar.

Çok Yakında

Burada yazılı olanlar , Almanya’dak� bazı �nternet s�teler�nden alınmıştır. B�lg� amaçlı yazılmıştır. Yazım veya tercüme hatası olab�l�r.



XG 11
Antifiriz - Ye�il/Mavi
�AT ( �norganik Asit Teknolojisi)

Araç Kimyasalları

Stok Kodu

TT 950 79 001

TT 950 79 002

TT 950 79 003

TT 950 79 030

Genel bilgiler

1 lt.

1,5 lt.

3 lt.

1 lt.

1 lt.

1 lt.  
1 lt.

1 lt. 

1 lt.

1 lt.

1 lt.

-37°C

-37°C

-37°C

-37°C

 lt.
Ambalaj

  

 Kullanım Amacı :
Klasik ve yüksek performanslı , modern  araç  motorlarında 
uzun süreli stabilite ve uzun süreli korozyon korumasını garanti 
eden  radyatör soğutma sıvısıdır.

 Özelliği : 
Monoetilen glikol bazlı birinci sınıf bir 
soğutucu koruma konsantresidir. 
Yüksek oranda ,iorganik ve organik 
korozyon koruyucu katkı maddeleri içerir. 
Nitrit, amin ve fosfat içermez.
Köpük oluşturmaz. Çevrecidir.
Contalara zarar vermez.
Isı transferini iyileştirir.
1975-1996
 Dikkat : 
Saf 79  , 69 ve 56 Antifiriz saf su ile inceltilmeden  kullanılamaz. 
Saf Antirifiz ısısını yeterince  dağıtmaz ve bu da motorun aşırı 
ısınmasına neden olur. Çok soğukta da katılaşabilir.Diğer OAT 
ve Si-OAT antifirizle karıştırılamaz.

 Uygulama Alanları : 
 Tüm binek, ticari , otobüs, ağır vasıta, iş  ve tarım makinası, 
jeneratör,  marin motorlarının radyatörlerinde uygulanabilir.

C

  79

  79

  79

  7930 lt.

Karışım Sonrası C°
Antifiriz

+

+

+  
+

Su  Koruma C°

=

=

=   
=

+

Stok Kodu

TT 950 69 001

TT 950 69 002

TT 950 69 003

TT 950 69 030

1 lt.

1,5 lt.

3 lt.

1 lt.

1 lt.

1 lt.  
1 lt.

1 lt. 

1 lt.

1 lt.

1 lt.

-18°C

-18°C

-18°C

-18°C

 lt.
Ambalaj

  

  69

  69

  69

  6930 lt.

Karışım Sonrası C°
Antifiriz

+

+

+  
+

Su  Koruma C°

=

=

=   
=

+

Stok Kodu

TT 950 56 001

TT 950 56 002

TT 950 56 003

TT 950 56 030

1 lt.

1,5 lt.

3 lt.

1 lt.

1 lt.

1 lt.  
1 lt.

1 lt. 

1 lt.

1 lt.

1 lt.

-15°C

-15°C

-15°C

-15°C

 lt.
Ambalaj

  

  56

  56

  56

  5630 lt.

Karışım Sonrası C°
Antifiriz

+

+

+  
+

Su  Koruma C°

=

=

=   
=

+

Stok Kodu

TT 950 37 001

TT 950 37 002

TT 950 37 003

TT 950 37 030

1 lt.

1,5 lt.

3 lt.

1 lt.

1 lt.

1 lt.  
1 lt.

1 lt. 

1 lt.

1 lt.

1 lt.

-11°C

-11°C

-11°C

-11°C

 lt.
Ambalaj

  

-37°C

-37°C

-37°C

-37°C30 lt.

 koruma C°
Don Karışım Sonrası C°

Antifiriz

+

+

+  
+

Su  Koruma C°

=

=

=   
=

+

XG 11

Stok Kodu

TT 951 79 001

TT 951 79 002

TT 951 79 003

TT 951 79 030

Genel bilgiler

1 lt.

1,5 lt.

3 lt.

1 lt.

1 lt.

1 lt.  
1 lt.

1 lt. 

1 lt.

1 lt.

1 lt.

-37°C

-37°C

-37°C

-37°C

 lt.
Ambalaj

  
C

30 lt.

Karışım Sonrası C°
Antifiriz

+

+

+  
+

Su  Koruma C°

=

=

=   
=

+

Stok Kodu

TT 951 69 001

TT 951 69 002

TT 951 69 003

TT 951 69 030

1 lt.

1,5 lt.

3 lt.

1 lt.

1 lt.

1 lt.  
1 lt.

1 lt. 

1 lt.

1 lt.

1 lt.

-18°C

-18°C

-18°C

-18°C

 lt.
Ambalaj

  

30 lt.

Karışım Sonrası C°
Antifiriz

+

+

+  
+

Su  Koruma C°

=

=

=   
=

+

Stok Kodu

TT 951 56 001

TT 951 56 002

TT 951 56 003

TT 951 56 030

1 lt.

1,5 lt.

3 lt.

1 lt.

1 lt.

1 lt.  
1 lt.

1 lt. 

1 lt.

1 lt.

1 lt.

-15°C

-15°C

-15°C

-15°C

 lt.
Ambalaj

  

30 lt.

Karışım Sonrası C°
Antifiriz

+

+

+  
+

Su  Koruma C°

=

=

=   
=

+

Stok Kodu

TT 951 37 001

TT 951 37 002

TT 951 37 003

TT 951 37 030

1 lt.

1,5 lt.

3 lt.

1 lt.

1 lt.

1 lt.  
1 lt.

1 lt. 

1 lt.

1 lt.

1 lt.

-11°C

-11°C

-11°C

-11°C

 lt.
Ambalaj

  

-37°C

-37°C

-37°C

-37°C30 lt.

 koruma C°
Don Karışım Sonrası C°

Antifiriz

+

+

+  
+

Su  Koruma C°

=

=

=   
=

+

Antifiriz - Sar�
�AT ( �norganik Asit Teknolojisi )

Çok Yakında

 Kullanım Amacı :
Klasik ve yüksek performanslı , modern  araç  motorlarında 
uzun süreli stabilite ve  uzun süreli korozyon korumasını garanti 
eden  radyatör soğutma sıvısıdır.

 Özelliği : 
Monoetilen glikol bazlı birinci sınıf bir 
soğutucu koruma konsantresidir. 
Yüksek oranda ,iorganik ve organik korozyon koruyucu katkı 
maddeleri içerir.  Nitrit, amin ve fosfat içermez.
Köpük oluşturmaz.Çevrecidir.
Contalara zarar vermez.
Isı transferini iyileştirir.

 Dikkat : 
Saf 79  , 69 ve  56 Antifiriz saf su ile inceltilmeden  
kullanılamaz. Saf Antirifiz ısısını yeterince  dağıtmaz ve bu da 
motorun aşırı ısınmasına neden olur. Çok soğukta da 
katılaşabilir. Diğer OAT ve Si-OAT antifirizle karıştırılamaz.

 Uygulama Alanları : 
 Tüm binek, ticari , otobüs, ağır vasıta, iş  ve tarım makinası, 
jeneratör,  marin motorlarının radyatörlerinde 

  79

  79

  79

  79

  69

  69

  69

  69

  56

  56

  56

  56



XG 11
Antifiriz - Mavi
�AT ( �norganik Asit Teknolojisi)

Araç Kimyasalları

Stok Kodu

TT 952 79 001

TT 952 79 002

TT 952 79 003

TT 952 79 030

Genel bilgiler

1 lt.

1,5 lt.

3 lt.

1 lt.

1 lt.

1 lt.  
1 lt.

1 lt. 

1 lt.

1 lt.

1 lt.

-37°C

-37°C

-37°C

-37°C

 lt.
Ambalaj

  

 Kullanım Amacı :
Klasik ve yüksek performanslı , modern  araç  motorlarında 
uzun süreli stabilite ve uzun süreli korozyon korumasını garanti 
eden  radyatör soğutma sıvısıdır.

 Özelliği : 
Monoetilen glikol bazlı birinci sınıf bir 
soğutucu koruma konsantresidir. 
Yüksek oranda ,iorganik ve organik 
korozyon koruyucu katkı maddeleri içerir. 
Nitrit, amin ve fosfat içermez.
Köpük oluşturmaz. Çevrecidir.
Contalara zarar vermez.
Isı transferini iyileştirir.

 Dikkat : 
Saf 79  , 69 ve 56 Antifiriz saf su ile inceltilmeden  kullanılamaz. 
Saf Antirifiz ısısını yeterince  dağıtmaz ve bu da motorun aşırı 
ısınmasına neden olur. Çok soğukta da katılaşabilir.Diğer OAT 
ve Si-OAT antifirizle karıştırılamaz.

 Uygulama Alanları : 
 Tüm binek, ticari , otobüs, ağır vasıta, iş  ve tarım makinası, 
jeneratör,  marin motorlarının radyatörlerinde uygulanabilir.

C

  79

  79

  79

  7930 lt.

Karışım Sonrası C°
Antifiriz

+

+

+  
+

Su  Koruma C°

=

=

=   
=

+

Stok Kodu

TT 952 69 001

TT 952 69 002

TT 952 69 003

TT 952 69 030

1 lt.

1,5 lt.

3 lt.

1 lt.

1 lt.

1 lt.  
1 lt.

1 lt. 

1 lt.

1 lt.

1 lt.

-18°C

-18°C

-18°C

-18°C

 lt.
Ambalaj

  

  69

  69

  69

  6930 lt.

Karışım Sonrası C°
Antifiriz

+

+

+  
+

Su  Koruma C°

=

=

=   
=

+

Stok Kodu

TT 952 56 001

TT 952 56 002

TT 952 56 003

TT 952 56 030

1 lt.

1,5 lt.

3 lt.

1 lt.

1 lt.

1 lt.  
1 lt.

1 lt. 

1 lt.

1 lt.

1 lt.

-15°C

-15°C

-15°C

-15°C

 lt.
Ambalaj

  

  56

  56

  56

  5630 lt.

Karışım Sonrası C°
Antifiriz

+

+

+  
+

Su  Koruma C°

=

=

=   
=

+

Stok Kodu

TT 952 37 001

TT 952 37 002

TT 952 37 003

TT 952 37 030

1 lt.

1,5 lt.

3 lt.

1 lt.

1 lt.

1 lt.  
1 lt.

1 lt. 

1 lt.

1 lt.

1 lt.

-11°C

-11°C

-11°C

-11°C

 lt.
Ambalaj

  

-37°C

-37°C

-37°C

-37°C30 lt.

 koruma C°
Don Karışım Sonrası C°

Antifiriz

+

+

+  
+

Su  Koruma C°

=

=

=   
=

+

Çok Yakında



XG 12
Antifiriz - K�rm�z�
OAT ( Organik Asit Teknoloji )

Araç Kimyasalları

Stok Kodu

TT 953 79 001

TT 953 79 002

TT 953 79 003

TT 953 79 030

Genel bilgiler

1 lt.

1,5 lt.

3 lt.

1 lt.

1 lt.

1 lt.  
1 lt.

1 lt. 

1 lt.

1 lt.

1 lt.

-37°C

-37°C

-37°C

-37°C

 lt.
Ambalaj

  

Kullanım Amacı :
Klasik ve yüksek performanslı , modern araç motorlarında uzun 
süreli stabilite ve  uzun  süreli korozyon korumasını garanti 
eden  radyatör soğutma sıvısıdır.

Özelliği : 
Monoetilen glikol bazlı birinci sınıf bir 
soğutucu koruma konsantresidir. 
Yüksek oranda organik korozyon koruyucu katkı maddeleri  
içerir. Nitrit, amin ve fosfat silikat ve borat içermez.
Köpük oluşturmaz. Çevrecidir.
Contalara zarar vermez.
Isı transferini iyileştirir.

Dikkat : 
Saf 79 , 69 ve 56 Antifiriz saf su ile inceltilmeden  kullanılamaz. 
Saf Antirifiz ısısını yeterince  dağıtmaz ve bu da motorun aşırı 
ısınmasına neden olur. Çok soğukta da katılaşabilir.Diğer İAT 
antifirizlerle karıştırılamaz.

 Uygulama Alanları : 
 Tüm binek, ticari, otobüs, ağır vasıta, iş ve tarım makina-sı, 
jeneratör,marin motorlarının radyatörlerinde 

D

30 lt.

Karışım Sonrası C°
Antifiriz

+

+

+  
+

Su  Koruma C°

=

=

=   
=

+

Stok Kodu

TT 953 69 001

TT 953 69 002

TT 953 69 003

TT 953 69 030

1 lt.

1,5 lt.

3 lt.

1 lt.

1 lt.

1 lt.  
1 lt.

1 lt. 

1 lt.

1 lt.

1 lt.

-18°C

-18°C

-18°C

-18°C

 lt.
Ambalaj

  

30 lt.

Karışım Sonrası C°
Antifiriz

+

+

+  
+

Su  Koruma C°

=

=

=   
=

+

Stok Kodu

TT 953 56 001

TT 953 56 002

TT 953 56 003

TT 953 56 030

1 lt.

1,5 lt.

3 lt.

1 lt.

1 lt.

1 lt.  
1 lt.

1 lt. 

1 lt.

1 lt.

1 lt.

-15°C

-15°C

-15°C

-15°C

 lt.
Ambalaj

  

30 lt.

Karışım Sonrası C°
Antifiriz

+

+

+  
+

Su  Koruma C°

=

=

=   
=

+

Stok Kodu

TT 953 37 001

TT 953 37 002

TT 953 37 003

TT 953 37 030

1 lt.

1,5 lt.

3 lt.

1 lt.

1 lt.

1 lt.  
1 lt.

1 lt. 

1 lt.

1 lt.

1 lt.

-11°C

-11°C

-11°C

-11°C

 lt.
Ambalaj

  

30 lt.

Karışım Sonrası C°
Antifiriz

+

+

+  
+

Su  Koruma C°

=

=

=   
=

+

XG 12 +

Stok Kodu

TT 954 79 001

TT 954 79 002

TT 954 79 003

TT 954 79 030

Genel bilgiler

1 lt.

1,5 lt.

3 lt.

1 lt.

1 lt.

1 lt.  
1 lt.

1 lt. 

1 lt.

1 lt.

1 lt.

-37°C

-37°C

-37°C

-37°C

 lt.
Ambalaj

  
F

30 lt.

Karışım Sonrası C°
Antifiriz

+

+

+  
+

Su  Koruma C°

=

=

=   
=

+

Stok Kodu

TT 954 69 001

TT 954 69 002

TT 954 69 003

TT 954 69 030

1 lt.

1,5 lt.

3 lt.

1 lt.

1 lt.

1 lt.  
1 lt.

1 lt. 

1 lt.

1 lt.

1 lt.

-18°C

-18°C

-18°C

-18°C

 lt.
Ambalaj

  

30 lt.

Karışım Sonrası C°
Antifiriz

+

+

+  
+

Su  Koruma C°

=

=

=   
=

+

Stok Kodu

TT 954 56 001

TT 954 56 002

TT 954 56 003

TT 954 56 030

1 lt.

1,5 lt.

3 lt.

1 lt.

1 lt.

1 lt.  
1 lt.

1 lt. 

1 lt.

1 lt.

1 lt.

-15°C

-15°C

-15°C

-15°C

 lt.
Ambalaj

  

30 lt.

Karışım Sonrası C°
Antifiriz

+

+

+  
+

Su  Koruma C°

=

=

=   
=

+

Stok Kodu

TT 954 37 001

TT 954 37 002

TT 954 37 003

TT 954 37 030

1 lt.

1,5 lt.

3 lt.

1 lt.

1 lt.

1 lt.  
1 lt.

1 lt. 

1 lt.

1 lt.

1 lt.

-11°C

-11°C

-11°C

-11°C

 lt.
Ambalaj

  

30 lt.

Karışım Sonrası C°
Antifiriz

+

+

+  
+

Su  Koruma C°

=

=

=   
=

+

Antifiriz - Pembe
OAT ( Organik Asit Teknoloji )

Kullanım Amacı :
Klasik ve modern yüksek performanslı araç motorlarında uzun 
süreli stabilite ve uzun  süreli korozyon korumasını garanti eden  
radyatör soğutma sıvısıdır.

Özelliği : 
Monoetilen glikol bazlı birinci sınıf bir 
soğutucu koruma konsantresidir. 
Yüksek oranda organik korozyon katkı maddeleri içerir. 
Nitrit, amin ve fosfat silikat ve borat içermez.
Köpük oluşturmaz.
Çevrecidir.
Contalara zarar vermez.
Isı transferini iyileştirir.
1996-2008
Dikkat : 
Saf 79  , 69 ve 56  Antifiriz saf su ile inceltilmeden  
kullanılamaz. Saf Antirifiz ısısını yeterince  dağıtmaz ve bu da 
motorun aşırı ısınmasına neden olur. Çok soğukta da 
katılaşabilir. Diğer İAT antifirizlerle karıştırılamaz.

Uygulama Alanları : 
Tüm binek, ticari, otobüs, ağır vasıta, iş ve tarım makina-sı, 
jeneratör,marin motorlarının radyatörlerinde 

Çok Yakında

  79

  79

  79

  79

  69

  69

  69

  69

  56

  56

  56

  56

-37°C

-37°C

-37°C

-37°C

 koruma C°
Don

-37°C

-37°C

-37°C

-37°C

 koruma C°
Don

  79

  79

  79

  79

  69

  69

  69

  69

  56

  56

  56

  56



XG 12 +
Antifiriz - Turuncu
OAT ( Organik Asit Teknoloji )

Araç Kimyasalları

Stok Kodu

TT 955 79 001

TT 955 79 002

TT 955 79 003

TT 955 79 030

Genel bilgiler

1 lt.

1,5 lt.

3 lt.

1 lt.

1 lt.

1 lt.  
1 lt.

1 lt. 

1 lt.

1 lt.

1 lt.

-37°C

-37°C

-37°C

-37°C

 lt.
Ambalaj

  

Kullanım Amacı :
Klasik ve yüksek performanslı , modern araç motorlarında uzun 
süreli stabilite ve  uzun  süreli korozyon korumasını garanti 
eden  radyatör soğutma sıvısıdır.

Özelliği : 
Monoetilen glikol bazlı birinci sınıf bir 
soğutucu koruma konsantresidir. 
Yüksek oranda organik korozyon koruyucu katkı maddeleri  
içerir. Nitrit, amin ve fosfat silikat ve borat içermez.
Köpük oluşturmaz. Çevrecidir.
Contalara zarar vermez.
Isı transferini iyileştirir.
1996-2008
Dikkat : 
Saf 79 , 69 ve 56 Antifiriz saf su ile inceltilmeden  kullanılamaz. 
Saf Antirifiz ısısını yeterince  dağıtmaz ve bu da motorun aşırı 
ısınmasına neden olur. Çok soğukta da katılaşabilir.Diğer İAT 
antifirizlerle karıştırılamaz.

 Uygulama Alanları : 
 Tüm binek, ticari, otobüs, ağır vasıta, iş ve tarım makina-sı, 
jeneratör,marin motorlarının radyatörlerinde 

F

30 lt.

Karışım Sonrası C°
Antifiriz

+

+

+  
+

Su  Koruma C°

=

=

=   
=

+

Stok Kodu

TT 955 69 001

TT 955 69 002

TT 955 69 003

TT 955 69 030

1 lt.

1,5 lt.

3 lt.

1 lt.

1 lt.

1 lt.  
1 lt.

1 lt. 

1 lt.

1 lt.

1 lt.

-18°C

-18°C

-18°C

-18°C

 lt.
Ambalaj

  

30 lt.

Karışım Sonrası C°
Antifiriz

+

+

+  
+

Su  Koruma C°

=

=

=   
=

+

Stok Kodu

TT 955 56 001

TT 955 56 002

TT 955 56 003

TT 955 56 030

1 lt.

1,5 lt.

3 lt.

1 lt.

1 lt.

1 lt.  
1 lt.

1 lt. 

1 lt.

1 lt.

1 lt.

-15°C

-15°C

-15°C

-15°C

 lt.
Ambalaj

  

30 lt.

Karışım Sonrası C°
Antifiriz

+

+

+  
+

Su  Koruma C°

=

=

=   
=

+

Stok Kodu

TT 955 37 001

TT 955 37 002

TT 955 37 003

TT 955 37 030

1 lt.

1,5 lt.

3 lt.

1 lt.

1 lt.

1 lt.  
1 lt.

1 lt. 

1 lt.

1 lt.

1 lt.

-11°C

-11°C

-11°C

-11°C

 lt.
Ambalaj

  

30 lt.

Karışım Sonrası C°
Antifiriz

+

+

+  
+

Su  Koruma C°

=

=

=   
=

+

Çok Yakında

  79

  79

  79

  79

  69

  69

  69

  69

  56

  56

  56

  56

-37°C

-37°C

-37°C

-37°C

 koruma C°
Don



XG 12++
Antifiriz - Pembe
Si-OAT ( Silikatl� Organik Asit Teknoloji )

Araç Kimyasalları

Stok Kodu

TT 956 79 001

TT 956 79 002

TT 956 79 003

TT 956 79 030

Genel bilgiler

1 lt.

1,5 lt.

3 lt.

1 lt.

1 lt.

1 lt.  
1 lt.

1 lt. 

1 lt.

1 lt.

1 lt.

-37°C

-37°C

-37°C

-37°C

 lt.
Ambalaj

  

Kullanım Amacı :
Modern ve yüksek performanslı araç  motorlarında uzun süreli 
stabilite ve uzun   süreli korozyon korumasını garanti eden yeni 
nesil radyatör soğutma sıvısıdır. Asit bazlı korozyon koruma 
teknolojisinin avantajlarını,  silikat içeren soğutucuların 
avantajlarıyla birleştirir.

Özelliği : 
Monoetilen glikol bazlı birinci sınıf bir 
soğutucu koruma konsantresidir. 
Yüksek oranda organik korozyon koruyucu katkı 
maddeleri  içerir.  Nitrit, amin ve fosfat ve borat içermez.
Köpük oluşturmaz. Çevrecidir.
Contalara zarar vermez.
Isı transferini iyileştirir.
2008+
Dikkat : 
Saf 79 , 69 ve 56 Antifiriz saf su ile inceltilmeden  kullanılamaz. 
Saf Antirifiz ısısını yeterince  dağıtmaz ve bu da motorun aşırı 
ısınmasına neden olur. Çok soğukta da katılaşabilir. Diğer İAT 
antifirizlerle karıştırılamaz.

Uygulama Alanları : 
 Tüm binek, ticari, otobüs, ağır vasıta, iş ve tarım  mak., 
jeneratör, tarım makineleri, marin motor radyatörlerinde

G

30 lt.

Karışım Sonrası C°
Antifiriz

+

+

+  
+

Su  Koruma C°

=

=

=   
=

+

Stok Kodu

TT 956 69 001

TT 956 69 002

TT 956 69 003

TT 956 69 030

1 lt.

1,5 lt.

3 lt.

1 lt.

1 lt.

1 lt.  
1 lt.

1 lt. 

1 lt.

1 lt.

1 lt.

-18°C

-18°C

-18°C

-18°C

 lt.
Ambalaj

  

30 lt.

Karışım Sonrası C°
Antifiriz

+

+

+  
+

Su  Koruma C°

=

=

=   
=

+

Stok Kodu

TT 956 56 001

TT 956 56 002

TT 956 56 003

TT 956 56 030

1 lt.

1,5 lt.

3 lt.

1 lt.

1 lt.

1 lt.  
1 lt.

1 lt. 

1 lt.

1 lt.

1 lt.

-15°C

-15°C

-15°C

-15°C

 lt.
Ambalaj

  

30 lt.

Karışım Sonrası C°
Antifiriz

+

+

+  
+

Su  Koruma C°

=

=

=   
=

+

Stok Kodu

TT 956 37 001

TT 956 37 002

TT 956 37 003

TT 956 37 030

1 lt.

1,5 lt.

3 lt.

1 lt.

1 lt.

1 lt.  
1 lt.

1 lt. 

1 lt.

1 lt.

1 lt.

-11°C

-11°C

-11°C

-11°C

 lt.
Ambalaj

  

30 lt.

Karışım Sonrası C°
Antifiriz

+

+

+  
+

Su  Koruma C°

=

=

=   
=

+

XG 12D++

Stok Kodu

TT 957 79 001

TT 957 79 002

TT 957 79 003

TT 957 79 030

Genel bilgiler

1 lt.

1,5 lt.

3 lt.

1 lt.

1 lt.

1 lt.  
1 lt.

1 lt. 

1 lt.

1 lt.

1 lt.

-37°C

-37°C

-37°C

-37°C

 lt.
Ambalaj

  
H

30 lt.

Karışım Sonrası C°
Antifiriz

+

+

+  
+

Su  Koruma C°

=

=

=   
=

+

Stok Kodu

TT 957 69 001

TT 957 69 002

TT 957 69 003

TT 957 69 030

1 lt.

1,5 lt.

3 lt.

1 lt.

1 lt.

1 lt.  
1 lt.

1 lt. 

1 lt.

1 lt.

1 lt.

-18°C

-18°C

-18°C

-18°C

 lt.
Ambalaj

  

30 lt.

Karışım Sonrası C°
Antifiriz

+

+

+  
+

Su  Koruma C°

=

=

=   
=

+

Stok Kodu

TT 957 56 001

TT 957 56 002

TT 957 56 003

TT 957 56 030

1 lt.

1,5 lt.

3 lt.

1 lt.

1 lt.

1 lt.  
1 lt.

1 lt. 

1 lt.

1 lt.

1 lt.

-15°C

-15°C

-15°C

-15°C

 lt.
Ambalaj

  

30 lt.

Karışım Sonrası C°
Antifiriz

+

+

+  
+

Su  Koruma C°

=

=

=   
=

+

Stok Kodu

TT 957 37 001

TT 957 37 002

TT 957 37 003

TT 957 37 030

1 lt.

1,5 lt.

3 lt.

1 lt.

1 lt.

1 lt.  
1 lt.

1 lt. 

1 lt.

1 lt.

1 lt.

-11°C

-11°C

-11°C

-11°C

 lt.
Ambalaj

  

30 lt.

Karışım Sonrası C°
Antifiriz

+

+

+  
+

Su  Koruma C°

=

=

=   
=

+

Antifiriz - Pembe
Si-OAT ( Silikatl� Organik Asit Teknoloji )

Kullanım Amacı :
Modern ve yüksek performanslı araç  motorlarında uzun süreli 
stabilite ve uzun süreli korozyon korumasını garanti eden  
radyatör soğutma sıvısıdır. Asit bazlı korozyon
koruma teknolojilerinin avantajlarını, silikat içeren soğutucuların 
avantajlarıyla birleştirir.

Özelliği : 
Monoetilen glikol bazlı birinci sınıf bir soğutucu koruma 
konsantresidir.  Yüksek oranda organik korozyon koruyucu 
katkı maddeleri içerir. 
Yüksek oranda buhar koruyucu katkı içerir. 
Nitrit, amin ve fosfat ve borat içermez.
Köpük oluşturmaz. Çevrecidir.
Contalara zarar vermez. Isı transferini iyileştirir.

Dikkat : 
Saf 79  , 69 ve 56 Antifiriz saf su ile inceltilmeden  kullanılamaz. 
Saf Antirifiz ısısını yeterince  dağıtmaz ve bu da motorun aşırı 
ısınmasına neden olur. Çok soğukta da katılaşabilir. Diğer İAT 
antifirizlerle karıştırılamaz.

 Uygulama Alanları : 
 Tüm binek, ticari , otobüs, ağır vasıta, iş ve tarım mk. jeneratör, 
tarım mak. , marin motor radyatörlerinde

Çok Yakında

  79

  79

  79

  79

  69

  69

  69

  69

  56

  56

  56

  56

-37°C

-37°C

-37°C

-37°C

 koruma C°
Don

-37°C

-37°C

-37°C

-37°C

 koruma C°
Don

  79

  79

  79

  79

  69

  69

  69

  69

  56

  56

  56

  56



XG 13
Antifiriz - Koyu Pembe
Si-OAT ( Silikatl� Organik Asit Teknoloji )

Araç Kimyasalları

Stok Kodu

TT 958 79 001

TT 958 79 002

TT 958 79 003

TT 958 79 030

Genel bilgiler

1 lt.

1,5 lt.

3 lt.

1 lt.

1 lt.

1 lt.  
1 lt.

1 lt. 

1 lt.

1 lt.

1 lt.

-37°C

-37°C

-37°C

-37°C

 lt.
Ambalaj

  

Kullanım Amacı :
Yüksek performanslı araç motorlarında  uzun süreli stabilite ve 
uzun  süreli korozyon  korumasını garanti eden radyatör 
soğutma sıvısıdır.  Asit bazlı korozyon koruma  teknolojilerinin 
avantajlarını, silikat içeren soğutucuların avantajlarıyla birleştirir.

Özelliği : 
Monoetilen glikol bazlı birinci sınıf bir 
soğutucu koruma konsantresidir. 
Yüksek oranda organik korozyon koruyucu
maddeler ve  içerir. gliserin parçacıkları
Nitrit, amin ve fosfat ve borat içermez.
Köpük oluşturmaz. Çevrecidir.

Contalara zarar vermez. Isı transferini iyileştirir.
Dikkat : 
Saf 79 , 69 ve 56 Antifiriz saf su ile inceltilmeden  kullanılamaz. 
Saf Antirifiz ısısını yeterince  dağıtmaz ve bu da motorun aşırı 
ısınmasına neden olur. Çok soğukta katılaşabilir.
Diğer İAT antifirizlerle karıştırılamaz.

Uygulama Alanları : 
Tüm binek, ticari, otobüs, ağır vasıta, iş ve tarım  mak., 
jeneratör, tarım makineleri, marin motor radyatörlerinde

J

30 lt.

Karışım Sonrası C°
Antifiriz

+

+

+  
+

Su  Koruma C°

=

=

=   
=

+

Stok Kodu

TT 958 69 001

TT 958 69 002

TT 958 69 003

TT 958 69 030

1 lt.

1,5 lt.

3 lt.

1 lt.

1 lt.

1 lt.  
1 lt.

1 lt. 

1 lt.

1 lt.

1 lt.

-18°C

-18°C

-18°C

-18°C

 lt.
Ambalaj

  

30 lt.

Karışım Sonrası C°
Antifiriz

+

+

+  
+

Su  Koruma C°

=

=

=   
=

+

Stok Kodu

TT 958 56 001

TT 958 56 002

TT 958 56 003

TT 958 56 030

1 lt.

1,5 lt.

3 lt.

1 lt.

1 lt.

1 lt.  
1 lt.

1 lt. 

1 lt.

1 lt.

1 lt.

-15°C

-15°C

-15°C

-15°C

 lt.
Ambalaj

  

30 lt.

Karışım Sonrası C°
Antifiriz

+

+

+  
+

Su  Koruma C°

=

=

=   
=

+

Stok Kodu

TT 958 37 001

TT 958 37 002

TT 958 37 003

TT 958 37 030

1 lt.

1,5 lt.

3 lt.

1 lt.

1 lt.

1 lt.  
1 lt.

1 lt. 

1 lt.

1 lt.

1 lt.

-11°C

-11°C

-11°C

-11°C

 lt.
Ambalaj

  

30 lt.

Karışım Sonrası C°
Antifiriz

+

+

+  
+

Su  Koruma C°

=

=

=   
=

+

XG 13+

Stok Kodu

TT 959 79 001

TT 959 79 002

TT 959 79 003

TT 959 79 030

Genel bilgiler

1 lt.

1,5 lt.

3 lt.

1 lt.

1 lt.

1 lt.  
1 lt.

1 lt. 

1 lt.

1 lt.

1 lt.

-37°C

-37°C

-37°C

-37°C

 lt.
Ambalaj

  
L

30 lt.

Karışım Sonrası C°
Antifiriz

+

+

+  
+

Su  Koruma C°

=

=

=   
=

+

Stok Kodu

TT 959 69 001

TT 959 69 002

TT 959 69 003

TT 959 69 030

1 lt.

1,5 lt.

3 lt.

1 lt.

1 lt.

1 lt.  
1 lt.

1 lt. 

1 lt.

1 lt.

1 lt.

-18°C

-18°C

-18°C

-18°C

 lt.
Ambalaj

  

30 lt.

Karışım Sonrası C°
Antifiriz

+

+

+  
+

Su  Koruma C°

=

=

=   
=

+

Stok Kodu

TT 959 56 001

TT 959 56 002

TT 959 56 003

TT 959 56 030

1 lt.

1,5 lt.

3 lt.

1 lt.

1 lt.

1 lt.  
1 lt.

1 lt. 

1 lt.

1 lt.

1 lt.

-15°C

-15°C

-15°C

-15°C

 lt.
Ambalaj

  

30 lt.

Karışım Sonrası C°
Antifiriz

+

+

+  
+

Su  Koruma C°

=

=

=   
=

+

Stok Kodu

TT 959 37 001

TT 959 37 002

TT 959 37 003

TT 959 37 030

1 lt.

1,5 lt.

3 lt.

1 lt.

1 lt.

1 lt.  
1 lt.

1 lt. 

1 lt.

1 lt.

1 lt.

-11°C

-11°C

-11°C

-11°C

 lt.
Ambalaj

  

30 lt.

Karışım Sonrası C°
Antifiriz

+

+

+  
+

Su  Koruma C°

=

=

=   
=

+

Antifiriz - �effaf
Si-OAT ( Silikatl� Organik Asit Teknoloji )

Kullanım Amacı :
Yüksek performanslı araç  motorlarında  uzun süreli stabilite ve 
uzun  süreli korozyon korumasını garanti eden  radyatör 
soğutma  sıvısıdır. Asit bazlı korozyon koruma  teknolojilerinin 
avantajlarını, silikat içeren  soğutucuların avantajlarıyla 
birleştirir.

Özelliği : 
Monoetilen glikol bazlı birinci sınıf bir 
soğutucu koruma konsantresidir. 
2-etilheksanoik asit içermez
Yüksek oranda organik korozyon koryucu  maddeleri içerir.  
Nitrit, amin ve fosfat ve borat içermez.
Köpük oluşturmaz. Çevrecidir.
Contalara zarar vermez. Isı transferini iyileştirir.

Dikkat : 
Saf 79  , 69 ve 56 Antifiriz saf su ile inceltilmeden  kullanılamaz. 
Saf Antirifiz ısısını yeterince  dağıtmaz ve bu da motorun aşırı 
ısınmasına neden olur. Çok soğukta da katılaşabilir. Diğer İAT 
antifirizlerle karıştırılamaz.

Uygulama Alanları : 
Tüm binek, ticari, otobüs, ağır vasıta, iş ve tarım  mak., 
jeneratör, tarım makineleri, marin motor radyatörlerinde

Çok Yakında

  79

  79

  79

  79

  69

  69

  69

  69

  56

  56

  56

  56

-37°C

-37°C

-37°C

-37°C

 koruma C°
Don

-37°C

-37°C

-37°C

-37°C

 koruma C°
Don

  79

  79

  79

  79

  69

  69

  69

  69

  56

  56

  56

  56



Kullanım amacı : 
TECHNİK ® TX-6 Fren Balata tem�zley�c�;  araç  fren
s�stemler�nde oluşmuş fren tozlarını,  metal, cam, 
seram�k  yüzeyler�nde  oluşmuş yağ, gres, reç�ne  g�b�
k�rler�  tem�zleme  amacı  �le kullanılır.

Özell�ğ� :
Uçucu özell�ğ�nden dolayı kalıntı bırakmaz.
Durulama gerekt�rmez.
Yüksek nüfus�yet özell�ğ� sayes�nde, önces�nde 
parçaları sökülmes�ne gerek kalmadan en dar 
noktalara dah� ulaşır.
Korozyon oluşturmaz. 

D�kkat : 
Plast�k ve kauçuk parçaların üstü örtülür, özell�kle 
pamuk dışı kumaşlarda malzeme  dayanıklılığını 
kontrol ed�l�r. 

Kullanım Alanları:
Tüm b�nek, ağır vasıta ve mar�ne serv�sler� ,
fabr�kaların mak�na bakım bölümler�

..........

TX-6
Fren Balata Temizleme Spreyi

TT 800 014 500 ml. 24 Ad.

Stok Kodu Ölçü / M�ktar F�yatPaket

Araç Kimyasalları

Kontakt Cleaner
Kontak Temizleme Spreyi

..........TT 800 017 200 ml. 24 Ad.

Stok Kodu Ölçü / M�ktar F�yatPaket

Kullanım amacı : 
®TECHNİK  Kontak tem�zley�c� , elektron�k kartlarda, 

elektr�kl� aletler�n kablo bağlantılarında, elektr�kl� 
motorlarda ve anahtarlarda,  regulatörlerde, rölelerde, 
telefon ek�pmanlarda , uzakta  kumanda c�hazlarında 
v.b. oluşmuş yağı, k�r� ve tozu ,tem�zlemek amacı �le
kullanılır. 

Özell�ğ� :
Çok hızlı uçar.  Kalıntı bırakmaz. 
Elektron�k devrelerdek� sorunları  çözmede yardımcı olur.

D�kkat:  Kullanacağınız alanda akım olmadığından
em�n olunuz!
Ürün yanıcıdır. Sadece uçucu maddeye dayanıklı 
alanlarda kullanınız. 
Kauçuk yüzeyde kullanmayınız.
Uygulama :
Elektr�k ek�pmanları f�şten çek�l�r.  Yaklaşık olarak 10 cm uzaktan 
püskürtülür.  Tem�zley�c� buharlaşana kadar beklen�l�r.



Kullanım amacı : 
TECHNİK ® EGR cleaner, EGR valfi sökmeden valfler�nde , 
vent�llerde emme mon�foldunda , em�ş ve dağıtıcı vent�lle-
r�nde oluşmuş karbon , yağ kurum tortuları , last�k ve boya
tortularını çok hızlı b�r şek�lde çözer ve tem�zler.

B�lg� : 
EGR Valfin görev� yanmamış  oks�jen� egzoz gazından
ayrıştırıp tekrar motora göndererek daha fazla 
performans, daha az  yakıt tüket�m� sağlamaktır. 
Ancak bell� b�r km sonrası egzoz gazı kurum oluşturması
sebeb� �le egr valf tam anlamıyla görev�n� yer�ne get�remez. 

Özell�ğ� :
Özell�kle Euro V motorlarında oluşan s�yah duman atma
sorununu g�der�r.
Egzozdan k�rl� duman atışını azaltır.
Motorun hava em�ş�n� artırır.
DW-10 test�ne göre performans düşüklüğünü g�der�r.
Cetan sayısını 6 ya yükselt�r.
Part�kül f�ltrede oluşab�lecek k�rl�l�ğ� g�der�r.
Yakıt akış stab�l�tes� XUD-9 test�ne göre �deald�r.

Uygulama :
Turbo ve hava filtres� arasındak� hortum sökülür .
Motor çalıştırılır, 2000 dev�r/dk gazla kısa aralıklarla 
sprey�n yarısı b�tene kadar emme man�folduna doğrudan 
çok kısa aralıklarla sprey yaklaşık yarım kutu
püskürtülür. Hava em�ş hortumu tekrar yer�ne takılır.

Kullanım Alanları:
Tüm b�nek ve ağır vasıta ve mar�ne serv�sler�

..........

EGR Cleaner
Dizel Egr Valf Temizleyici

TT 800 003 500 ml. 24 Ad.

Stok Kodu Ölçü / M�ktar F�yatPaket

 

 

 

 
EGR’y�

sökmeden

 

tem�zler

 Cetan sayısını
artırır

Motorun
performansını

  artırır

Araç Kimyasalları



YENİ

Kullanım amacı : 
 A�rcon  Clean DF,  alkol  �çer�ğ�  �le kl�ma ,   evapatör  ve  
havalandırma s�stemler�n� kolay ve hızlı b�r şek�lde tem�zleyerek   
uzun  sürel�  hava  ve yüzey h�jyen� sağlar.

Özell�ğ� :
 Rahatsız  ed�c�  kokuları ve  alerj�k reaks�yonları    g�der�r  , 
�novat�f yen� formülü sayes�nde taze ve güzel  b�r koku bırakır.      
Tek kullanımlıktır. 
Sağlınızı korur.
Güvenle kullanab�l�rs�n�z.

Uygulama :
Aracın motoru çalıştırılır. Aracın kl�ması , soğuk s�stem�nde, �ç 
dev�r da�m ve alttan üfleme pos�zyonunda, maks�mum güçte 
çalıştırılır.  Techn�k “A�rcon CleanDF  ‘n�n  tet�ğ�ne basılarak 
aracın �ç�ne ( yere ) bırakılır. 1 dak�ka �ç�nde kap boşalır. 10 
dak�ka yakın daha �y� etk� etmes� �ç�n beklen�l�r. Ardından aracın 
camları açılarak araç �ç�  havalandırılır.

D�kkat : 
Plast�k ve kauçuk parçaların üstü örtülür, Özell�kle 
pamuk dışı kumaşlarda malzeme  dayanıklılığını 
kontrol ed�l�r. 

Kullanım Alanları:
Tüm b�nek, ağır vasıta ve b�nek araçların ve kl�mayla 
havasının tem�zlenmes�n� �sted�ğ�n�z yerlerde.

Aircon Clean DF
Araç Klima Temizleme Spreyi
Ocean / Mandalina / Lavanta 

•  Yüzey ve hava h�jyen� sağlar.
    

•  Kötü kokuları g�der�r.

•  Taze ve hoş b�r koku bırakır.

..........TT 801 100 150 ml. Ocean 24 Ad.

Stok Kodu Ölçü / M�ktar F�yatPaket

..........TT 801 101 150 ml. Mandal�na 24 Ad.

..........TT 801 102 150 ml. Lavanta 24 Ad.

Araç Kimyasalları



Kullanım amacı : 
TECHNİK ® Kl�ma Fresh , araç kl�ma hava kanallarında
oluşmuş bakter� g�b� k�rler� tem�zlemek ve kötü kokan
araç �ç� kokusunu yen�lemek amacı �le kullanılır. 
 
Özell�ğ� :
Köpük şekl�nded�r. Köpük kapladığı yüzeye yapışıp etk�n 
tem�zleme ve h�jyen sağlar. 
Ger�ye hoş, taze, güzel b�r koku bırakır.

Klima Fresh
Araç Klima Sistem Temizleme Spreyi
Taze Fresh Koku

Araç Kimyasalları

..........TT 800 028 500 ml. 24 Ad.

Stok Kodu Ölçü / M�ktar F�yatPaket

Air Fresh
Araç Parfümü

..........TT 903 111 150 ml. Lavanta 24 Ad.

Stok Kodu Ölçü / M�ktar F�yatPaket

..........TT 903 222 150 ml. Mandal�na 24 Ad.

..........TT 903 333 150 ml. Ocean 24 Ad.

Çok Yakında



  12 Ad.

Stok Kodu Ölçü / Miktar Paket

..............

Fiyat

1000 ml.  TT 900 018

PAG Oil
Klima Kompresör Ya��

Kullanım amacı : 
Kl�ma kompresörüne �deal yağ ger� akışı sağlaması
amacı �le kullanılır 

Özell�ğ� :
Yen� nes�l çok amaçlı b�r yağdır.
PAG ( Tam sentet�k Pol� Alkal�n Gl�kol alaşımlı
soğutma yağıdır).
Yen� R134a gazlar dah�l tüm gazlara uygundur.
Araç üret�c�ler�n�n terc�h�d�r.
Yüksek sıcaklıklarda dah� çalışır
Boyaya , hortuma ve keçeye zarar vermez.
Kl�manın sess�z çalışmasını sağlar.
Kl�ma s�stem�n�n ver�m�n� artırır ve ömrünü uzatır.
D�kkat 
Nem alma özell�ğ� vardır.
Kapak hemen kapatılmalıdır.
Uygulama :
Kl�ma dolum c�hazının yağ dolaşım s�stem� �ç�n çalıştırılan 
bolumune koyulur.

Aşınmaya 
Karşı 
Korur

.............

Fiyat

    1 Ad.

PaketÖlçü / Miktar

240 ml.

Stok Kodu

TT 900 012 Sar� UV I����

UV
Klima Kaçak Arama s�v�s�
Sar� rengindedir.

Kullanım amacı : 
TECHNİK UV kl�ma kaçak arama sıvısı , ®  
kl�ma gazının �çer�s�nde 7,5 ml. doz enjekte
ed�lerek , çıplak gözle bel�rlenemeyen
kl�ma gaz kaçak noktalarını UV ışığı �le 
kolayca tesp�t etmek amacı �le  kullanılır.

Özell�ğ� :
33 kullanımlıktır. 
7,5 ml. �çer�k 1,5 lt. gaz �ç�n yeterl�d�r.
Uçucu madde �çermez.
CFC, HFC , FFCF gazlarına uygundur.
Yapışkanlı serv�s et�ket� de �çer�r.

Uygulama :
Araç çalışır ve kl�ma en açık durumda kl�ma gazına 
alçak basınç müşüründen adaptör yardımı �le 7,5 ml. 
enjekte ed�l�r. 45 dak�ka aracın kl�ması çalıştırılır. Gözlük 
ve fener �le varsa kaçak tesp�t UV reng� ed�l�r.

Araç Kimyasalları



Kullanım amacı : 
TECHNİK ® TyreXrepa�r ,last�k tam�r k�myasalı, patlamış
last�klerde, last�ğ� sökmeden del�ğ� tıkayıp ş�ş�rmek, �lk 
benz�n �stasyonuna veya last�k tam�rc�s�ne kadar aracı 
götürmek amaçlı kullanılır.

Özell�ğ� :
TECHNİK ® TyreXrepa�r  12-13 bar hava �çer�r.
İçer�ğ�nde kauçuksu yapı, sızdırmazlığı sağlar. 
Last�k s�bobuna zarar vermez. 
Su bazlıdır.

Uygulama :
Kap 30 san�ye çalkalanmalıdır. Tüp üzer�ndek� plast�k
hortumu supaba  takılırak sprey sonuna kadar b�t�r�l�r.
Hortum çıkartılıp subap kapağı takıldıktan sonra yola 
çıkmak gerek�r. Bu şek�lde madde santr�füjlen�r ve last�k 
�ç�nde eş�t dağılım sağlanır.
Kullanım Alanları:
Tüm b�nek araçlarda

TyreXrepair
Lastik Tamir Spreyi

Araç Kimyasalları

G.K.A.
Gaz Kaçak Arama Spreyi

..........TT 800 001-4 400 ml. 24 Ad.

Stok Kodu Ölçü / M�ktar F�yatPaket

..........TT 800 029 400 ml. 24 Ad.

Stok Kodu Ölçü / M�ktar F�yatPaket

Kullanım Amacı: 
TECHNİK ® G.K.A. Hava veya gaz basıncı altındaki hatlardaki 
kaçakları bulmak amacı ile kullanılır.Püskürtmeden sonra 
hatlarda kaçak varsa hemen köpük oluşur ve kaçak yeri 
belirlenebilir. Ayrıca frenlerden , araç içinden  frenlerden, yağ, 
gres gibi  inatcı kiri gevşetmek için bir güvenlik temizleyicisi 
olarak kullanılabilir,

Özelliği : 
Yanmaz. İtici olarak karbonik asit kullanılır. Aşındırıcı değildir 
Cilt dostu. Toksikolojik olarak zararsızdır. Çevre dostudur. 
Plastik veya metal gibi contalara ve malzemelere zarar vermez. 
Renk : Şeffaf. Koku : Nötr
Uygulama :+10 °C ila +35 °C arası sıcaklık ortamında 
uygulama yapılabilir. Depolama : +5 °C ila +25 °C arası 

Kullanım Alanları: 
Tüm binek ve ticari araçlar, deniz araçları, forklift ve iş 
makinaları, fabrikaların bakım bölümlerinde kullanılabilir.



DPF ‘y�

 sökmeden
tem�zler

Kullanım amacı :  
  D�zel part�kül filtrel� araçlarda , farklı sebeplerden dolayı, d�zel 
part�kül filtres� tıkanır ,Bu yüzden de araçta performans düşüklüğü 
oluşur. Yakıt sarfiyatı fazlalaşır ve arıza lambasını yakar .Techn�k 
DPF-1 tem�zley�c� ve durulayıcı ,  oluşmuş karbon ve kül kurumunu  
part�kül filtres�n�n �ç�nden tem�zlemek ve durulamak amacı �le 
kullanılır.

Özell�ğ� : 
Yanıcısızdır. Köpürmez. Metal katkı �çermez. Pas oluşturmaz. 
Uçucu madde  �çermez.  Özel  tem�zleme  etken  maddeler� �çer�r. 
Oluşmuş kurumu,  özel tem�zleme elementler� sayes�nde yüzey� 
aşındırmadan  çözer ve  egzozdan atılması sağlar. Bu sayede 
zamandan çok tasarruf sağlanır.

Uygulama : 1.Aşama
Uygulama yapmadan önce  2 dak�ka çalkalanmalıdır. 1. aşama �ç�n 
motorun çalışması durdurulur. Part�kül filtres� ve egzoz soğuk 
olması �ç�n b�r süre beklen�l�r. (En fazla 50 C°) 4 bara ayarlı özel 
havalı püskürtme kabının �çer�s�ne 1 lt. tem�zleme sıvısı 
doldurularak , basınç müşürü veya sökülen ısı sensörünün �ç�nden 
part�kül  �st�kamet�nde 4-5 kez püskürtülür. (B�t�nceye kadar) 
Yaklaşık 5-10 dk. beklen�r. Ardından ısı sensörü takılır ve Araç 
çalıştırılır ve c�hazla rejenerasyon yapışması sağlanılır. Ara ara 
3000 dev�r gaz ver�l�r.  ardından 2. aşama olan durulama sıvısına 
geç�l�r.

2.Aşama  
Uygulama yapmadan önce  2 dak�ka çalkalanmalıdır. 2. aşamada 
da motorun çalışması durdurulur. Part�kül filtres� ve egzoz soğuk 
olması �ç�n b�r süre beklen�l�r. (En fazla 50 C°) 4 bara ayarlı özel 
havalı püskürtme kabının �çer�s�ne 1 lt. durulama sıvısı doldurularak 
basınç müşürü hortumundan veya sökülen ısı sensörünün �ç�nden 
part�kül  �st�kamet�nde 4-5 kez püskürtülür. (B�t�nceye kadar) 
Yaklaşık 5-10 dk. beklen�r. Ardından araç çalıştırılır  3000 dev�r gaz 
ver�l�r. Ardından c�hazla rejenerasyon yapılır ve  30 dk. test sürüşü 
yapılmalıdır.

Kullanım Alanları:
Tüm DPF f�ltres� takılı b�nek ve ağır vasıta tam�rc�ler� ve mar�ne 
serv�sler�

..........

DPF-1 /DPF-2
Dizel Partikül Filtre

TT 900 008 1000 ml +1000 ml (Set) 7 Ad.

Stok Kodu Ölçü / M�ktar F�yatPaket

..........TT 713 870 1000 ml püskürtme tabancası 1 Ad.

Motor Güç

g�der�r.
Kaybını 

 

  

Araç

 Rejenerasyonu

 sağlar
 

 
Yakıt

sarfiyatını
düşürür

Araç Kimyasalları

Temizleyici ve Durulay�c�



Kullanım amacı : 
D�zel part�kül filtrel� araçlarda , farklı sebeplerden dolayı,
d�zel part�kül filtres� tıkanır ,rejenerasyonu yapamaz. 
Bu yüzden de araçta performans düşüklüğü oluşur. 
Yakıt sarfiyatı fazlalaşır ve arıza lambasını yakar .
Techn�k DPP-K tem�zley�c�,  DPF’s�nde oluşmuş karbon
ve kül kurumunu  tem�zlemek ve durulamak amacı �le 
kullanılır.

Özell�ğ� :
Motorun performansını artırır
Motorun ömrünü uzatır
Aracın yakıt g�der�n� azaltır
Daha çevrec� atık salınımı sağlar.
Uçucu madde  �çermez.  
Özel  tem�zleme  etken  maddeler� �çer�r. 

Uygulama :
Sökülmüş (demonte ed�lm�ş) d�zel part�kül filtres�n�n
�ç�ne 1 lt. tem�zley�c� ve 4 lt. su �lave ed�lerek boşaltılır.
Part�kül filtren�n hava alan yerler� kapatılır.  8-10 saat
beklen�l�r. Her yarım saatte b�r çalkalanmasında fayda
vardır. 8-10 saat sonra tem�z suyla durulanıp kullanılır.
Araçla en  az 15 dk. test sürüşü gerçekleşt�r�l�r. 

Kullanım Alanları:
Tüm mazotlu b�nek ve ağır vasıta ve mar�ne serv�sler�

Kullanım Alanları:
Tüm mazotlu b�nek ve ağır vasıta ve mar�ne serv�sler�

..........

DPF - K
Konsantre Dizel Partikül Filtre Temizleyici

TT 900 120 1000 ml. DPFtem�zleme sıvısı 24 Ad.

Stok Kodu Ölçü / M�ktar F�yatPaket
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Araç Kimyasalları



Kullanım amacı : 
TECHNİK ®  Özell�kle h�drol�k s�bob �t�c�ler�nden  gelen sesler� 
g�dermek amacı �le kullanılır. 
Özell�ğ� :
Çok etk�l� katkı maddeler� �çer�r
Yüksek basıncı �y�leşt�r�r.
Tüm s�stem� yağlar ve aşınmaları önler.
Motor performans kaybını g�der�r
Yakıt g�der�n�n artmamasını sağlar. 
Motorun sess�z ve normal çalışmasını sağlar.
Uygulama :
Tüm motor t�pler�ne uygundur.  Sentet�k ve m�neral bazlı tüm 
yağlarda kullanılab�l�r. 300 ml. h�drol�k l�fter kes�c� 5 lt.
yağ konulur. Büyük araçlarda 1 lt. yağa yaklaşık 50 ml. 
konulacak şek�lde hesap ed�l�r. Araç yol yaptıkça etk�n� göster�r. 
D�kkat :  Yağ sev�yes�ne d�kkat ed�n�z. Uygulamadan önce 
motor yağınızı değ�şt�rmen�z� ve motor ağ s�stem tem�zley�c� �le 
tüm yağ dolaşım s�stem�n� tem�zlemen�z� 
tavs�ye ed�yoruz
Kullanım Alanları:
Tüm b�nek ve ağır vasıta ve mar�ne serv�sler�

Oil Hidrolic Lifter Care
Hidrolik Lifter Ses Önleyici

Araç Kimyasalları

..........TT 900 104 300 ml. 24 Ad.

Stok Kodu Ölçü / M�ktar F�yatPaket

..........TT 900 100 300 ml. 24 Ad.

Stok Kodu Ölçü / M�ktar F�yatPaket

Zera TECH
Seramik Katk�l� Ya� Motor Koruyucu

Kullanım amacı : 
TECHNİK ®  Zeratech  , aşınmaya dayanıklı seram�k ve özel 
b�leşenler �çeren b�r motor yağ katkısıdır. Motoru korumak ve 
performansını artırmak amacı �le kullanılır. 
Özell�ğ� :
Alman test kuruluşu TÜV Thür�ngen  tarafından aşınmayı 
azalttığı test ed�lm�şt�r.
Seram�k metal üst yüzey�ne olağanüstü tutunarak sürtünmey� 
azaltıp performansı artırır. Motorun ömrünü uzatır. 
Yüzeyde  koruyucu b�r tabaka oluşturarak p�ston , segman  g�b� 
motor parçaları daha az sürtünür ve  daha az aşınır. 
Motor �ç�nde oluşan ses�  azaltır.  Yakıt tasarrufu sağlar. 
Egzoz em�syonunu düşürür.
Uygulama :
Tüm motor t�pler�ne uygundur.  Sentet�k ve m�neral bazlı tüm 
yağlarda kullanılab�l�r. Yağ değ�ş�m�nden sonra mutlaka sıcak 
motora katılmalıdır. 300 ml. motor yağ katkısı 6 lt. motor  yağına 
yeterl�d�r. Daha büyük  araçlar  �ç�n her 1 lt. motor yağına 50 ml. 
katkı olarak  hesaplanır. 
D�kkat : Yağ sev�yes�n� kontrol ed�n�z.
Kullanım Alanları:
Tüm b�nek ve ağır vasıta ve mar�ne serv�sler�
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Araç Kimyasalları

Kullanım amacı : 
TECHNİK yağ kaçak tıkayıcı , motor yağ  kaçaklarını ®  
durdurmak amacı �le kullanılır.

Özell�ğ� :
Motor sızdırmazlık contasını yen�ler 
ve sürekl�  yumuşak tutar. 
Yüksek derecede katkı  maddes� �çer�r.
Yağ kaybını önler. 
Performans kaybını g�der�r. 
Aşınmaları önler
Yakıt g�der�n�n artmamasını sağlar.

Uygulama :
Tüm motor t�pler�ne uygundur.  Sentet�k ve m�neral bazlı 
tüm yağlarda kullanılab�l�r.  Ayrıca Şanzuman ve d�frans�yel  
yağına da konulab�l�r.   300 ml. yağ kaçak tıkayıcı  5 lt. yağ 
konulur. Büyük araçlarda 1 lt. yağa  yaklaşık 50 ml. 
konulacak şek�lde hesap ed�l�r.  Araç yol yaptıkça etk�n� 
göster�r. 

D�kkat :  Yağ sev�yes�ne d�kkat ed�n�z. 

Oil Leak Stop
Ya� Kaçak Önleyici

..........TT 900 102 300 ml. 24 Ad.

Stok Kodu Ölçü / M�ktar F�yatPaket

Kullanım amacı : 
TECHNİK  yağ duman kes�c� , özell�kle çok yağ yakan ve bu ® 
yüzden kurum dumanı atan araçlarda dumanı kesmek amacı �le 
kullanır. 

Özell�ğ� :
Çok etk�l�  katkı maddeler� �çer�r.
Yağ kaybını önler.
Motor performans kaybını g�der�r. 
Tüm s�stem� yağladığından aşınmaları önler. 
Yakıt g�der�n�n artmamasını sağlar.
Motorun sess�z ve normal çalışmasını sağlar.

Uygulama :
Tüm motor t�pler�ne uygundur.  Sentet�k ve m�neral
 bazlı tüm yağlarda kullanılab�l�r. 300 ml. duman kes�c� 5 lt. yağ 
konulur. Büyük araçlarda 1 lt. yağa yaklaşık 50 ml. konulacak 
şek�lde hesap ed�l�r. Araç yol yaptıkça etk�n� göster�r.  

D�kkat :  Yağ sev�yes�ne d�kkat ed�n�z. Uygulamadan önce 
motor yağınızı değ�şt�rmen�z� ve motory ağ s�stem tem�zley�c� �le 
yağ dolaşım s�stem�n� tem�zlemen�z�  tavs�ye ed�yoruz.

Oil Smoke Stop
Ya� Duman Önleyici

..........TT 900 103 300 ml. 24 Ad.

Stok Kodu Ölçü / M�ktar F�yatPaket



Kullanım amacı : 
Araç h�drol�k d�reks�yon d�şl�ler�nde �deal
koruma sağlamak ve  �stenmeyen sesler�n
g�der�lmes�ne  yardımcı olması amacı �le kullanılır.

Özell�ğ� :
Tüm s�stem� yağlar
Aşınmayı önler.
Kaynamayı, pas  küf g�b� 
oluşumların olmasını önler. 
D�şl�ler daha sorunsuz ve kolay geç�ş�n� sağlar.

Uygulama :
H�drol�k d�reks�yon yağı değ�şmeden sonra 2 lt. 
h�drol�k yağına 100 ml  �lave ed�l�r.

Kullanım Alanları:
Tüm b�nek ve ağır vasıta ve mar�ne serv�sler�

Servolenkungsschutz
Hidrolik Direksiyon Bak�m Koruma

.............

Fiyat

   24 Ad.

PaketÖlçü / Miktar

300 ml.

Stok Kodu

TT 900 106

AT Protect
Otomatik �anz�man Bak�m Koruma

Kullanım amacı : 
V�tes�n t�tremes�n� g�dermek, 
yumuşak ve hızlı v�tes geç�ş� sağlamak
ve otomat�k şanzımanın performansını 
koruması amacı �le kullanılır.

Özell�ğ� :
Otomat�k şanzıman parçalarını korur
Aşınmasına engel olur. 
Motorun sess�z çalışmasını sağlar.

Uygulama :
Otomat�k şanzıman yağına katılır. 
Her 300 ml.  5lt. şanzıman yağ �ç�n yeterl�d�r. 
Büyük araçlarda 1lt.  şanzuman yağına 60 ml. 
olarak hesap ed�n�z.

Araç Kimyasalları

..........TT 900 105 100 ml. 24 Ad.

Stok Kodu Ölçü / M�ktar F�yatPaket
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