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Özel Diğer Ürünler



P.R.O.
Haval� Bijon Tabancas�

          10 Ad.

Stok Kodu Ölçü / Miktar Koli

..............

Fiyat

1017 NMTT 713 002      1 Ad.

Kutu

kg

BAR

TORK

ÇALI�MA BASINCI

SOKET T�P�
1/2"

GÖVDE T�P�
KOMPOZ�T

ÇEK�� T�P�
�K�Z ÇEK�Ç

MAK. TORK
1450 NM.

7000 D/DK.

A�IRLIK
3,0 KG.

6,3 BAR

KAPL�N ÖLÇÜSÜ
1/4"

BO� ÇALI�MA DEVR�

HAVA TÜKET�M
198L/Dk.Hava

kg

BAR

TORK

ÇALI�MA BASINCI

SOKET T�P�
1/2"

GÖVDE T�P�
KOMPOZ�T

ÇEK�� T�P�
�K�Z ÇEK�Ç

MAK. TORK
1017 NM.

8000 D/DK.

A�IRLIK
1,9 KG.

6,3 BAR

KAPL�N ÖLÇÜSÜ
1/4"

BO� ÇALI�MA DEVR�

HAVA TÜKET�M
135LT./Dk.Hava

Haval� Mini Bijon Tabancas�
P.R.O.

10 Ad.

Stok Kodu Ölçü / Miktar Koli

..............

Fiyat

815 NMTT 713 001      1 Ad.

Kutu

kg

BAR

TORK

ÇALI�MA BASINCI

SOKET T�P�
1/2"

GÖVDE T�P�
KOMPOZ�T

ÇEK�� T�P�
�K�Z ÇEK�Ç

MAK. TORK
1450 NM.

7000 D/DK.

A�IRLIK
3,0 KG.

6,3 BAR

KAPL�N ÖLÇÜSÜ
1/4"

BO� ÇALI�MA DEVR�

HAVA TÜKET�M
198L/Dk.

kg

BAR

TORK

ÇALI�MA BASINCI

SOKET T�P�
1/2"

GÖVDE T�P�
ALÜM�NYUM

ÇEK�� T�P�
�K�Z ÇEK�Ç

MAK. TORK
815 NM.

10.000 D/DK.

A�IRLIK
1,5 KG.

6,3 BAR

KAPL�N ÖLÇÜSÜ
1/4"

BO� ÇALI�MA DEVR�

TB UZUNLUK
119 MM

HAVA TÜKET�M
198L/Dk.Hava

HAVA TÜKET�M
163LT./Dk.Hava

Havalı Aletler



D.P.F.
Metal Bas�nçl� Püskürtme Kab� Tb.

          10 Ad.

Stok Kodu Ölçü / Miktar Koli

..............

Fiyat

1 lt.TT 713 870      1 Ad.

Kutu

Havalı Aletler

kg

BAR

ÇALI�MA BASINCI

GÖVDE T�P�
KOMPOZ�T

A�IRLIK
3,0 KG.

6,3 BAR

KAPL�N ÖLÇÜSÜ
1/4"

HAVA TÜKET�M
198L/Dk.

kg

BAR

ÇALI�MA BASINCI

GÖVDE T�P�
Paslanmaz

A�IRLIK
0,7 KG.

4 BAR

KAPL�N ÖLÇÜSÜ
1/4"

HAZNES�
1 lT.

Çelik



Kullanım amacı : 
, paslanmaz çelik ve

®
TECHNİK  İnox Kesme Taşı 
metallerin kesilmesi amacı ile kullanılır.

Özelliği :
Spesifikasyon MPA Hannover, EN 12413
içeriği : Free Fe+S+CI(<= 0,10%)
Alaşımı : WA60P4BF2
Göbek çap mm 22.23

Çap mm 115 x 1,00 mm için max 13300 Rpm 80m/s 
Çap mm 115 x 2,50 mm için max 13300 Rpm 80m/s 
Çap mm 180 x 1,60 mm için max   8500 Rpm 80m/s 
Çap mm 180 x 3,00 mm için max   8500 Rpm 80m/s 
Çap mm 230 x 3,00 mm için max   6500 Rpm 80m/s 

Kullanım amacı : 
, paslanmaz çelik ve®

TECHNİK  İnox Taşlama Taşı 
metallerin taşlanması amacı ile kullanılır.
 İnox Taşlama Taşı , paslanmaz çelik ve
metallerin taşlanması amacı ile kullanılır.

Özelliği :
Spesifikasyon MPA Hannover, EN 12413
Free Fe+S+CI(<= 0,10%)
WA24P4BF2
Göbek çap mm 22.23

Çap mm 115 x 6,00 mm için max 13300 Rpm 80m/s 

Kullanım Alanları:
Atölyeler, tamirhaneler, metal işleri ile alalkalı 
çalışma alanları vb.

M5 Premium
�nox Kesme Ta��

Kullanım Alanları:
Atölyeler, tamirhaneler, metal işleri ile alalkalı 
çalışma alanları vb.

115x6,0 mm 60 kum ..........TT 691 115-60 26 Ad.

Stok Kodu Ölçü / Miktar FiyatPaket

Stok Kodu Ölçü / Miktar FiyatPaket

TT 690 115-10

TT 690 115-25

115 x 1,00 mm
115 x 2,50 mm

50 Ad

25 Ad.
TT 690 180-16

TT 690 180-30

180 x 1,60 mm
180 x 3,00 mm

25 Ad

25 Ad.
TT 690 230-30 230 x 3,00 mm 10 Ad.

M5 Premium
�nox Ta�lama Ta��

Kesme 



Kullanım amacı : 
®

TECHNİK   İnox Flap Disk, paslanmaz çelik
 ve alüminyumun kaynaklarının taşlanması ve 
temizlenmesi amacı ile kullanılır.

Özelliği :
TECHNİK

®
  İnox Flap Disk,

Çap mm 115.0
40,60,80,120 kum
Max 13300 Rpm 80m/s
Sclerfmoptelle

STANDART
Flap Diskler tüm kullanım alanlarına en
uygun fiyat / performans kriterlerine göre üretilmiștir.
Zirkonyum Kum İçerir.

Kullanım amacı : 
TECHNİK

®
 Metal Flap Disk, çelik kaynaklarının 

taşlanması ve temizlenmesi  amacı ile kullanılır.

Özelliği :
®

  İnox Flap Disk,TECHNİK
Çap mm 115.0
40,60,80,120 kum
Max 13300 Rpm 80m/s
Sclerfmopteller

STANDART
Flap Diskler tüm kullanım alanlarına en
uygun fiyat / performans kriterlerine göre üretilmiștir.
Alüminyum Oksit Kum İçerir.

Kullanım Alanları:
Atölyeler, tamirhaneler, metal işleri ile alalkalı 
çalışma alanları vb.

Z7
�nox Flap Disk Z�mpara

Kullanım Alanları:
Atölyeler, tamirhaneler, metal işleri ile alalkalı 
çalışma alanları vb.

Stok Kodu Ölçü / Miktar FiyatPaket

 Ø 115 mm ZK 40 Kum
 Ø 115 mm ZK 60 Kum

10 Ad

10 Ad.
 Ø 115 mm ZK 80 Kum 10 Ad

A7
Metal Flap Disk Z�mpara

Stok Kodu Ölçü / Miktar FiyatPaket

TT 687 115 040

TT 687 115 060

 Ø 115 mm A.O. 40 Kum
 Ø 115 mm A.O. 60 Kum

10 Ad

10 Ad.
TT 687 115 080  Ø 115 mm A.O. 80 Kum 10 Ad

Aşındırma

TT 686 115 040

TT 686 115 060

TT 686 115 080



*Kuyruklu

*Kuyruksuz

Kullanım amacı : 
®

TECHNİK  Testere uçları, havalı kesme makinaları
ile kaporta saçı gibi çeşitli metalleri kesme amacı
ile kullanılır.

Özelliği :
TECHNİK

®
  Testere uçları, 

kuyruklu ve kuyruksuz 
olara iki çeşidi vardır. 
Makina çeşidine göre ürün 
seçimi yapılır.
Üretim yeri : Almanya

Delme Kesme Yağı 
TECHNİK

®
  Testere uçlarının 

kullanım zamanını uzatır , 
Kesimi kolaylaştırır, pas 
olşumunu azaltır.

Kullanım Alanları:
Atölyeler, tamirhaneler, metal işleri ile alalkalı 
çalışma alanları vb.

Haval� Makina için Testere Ucu
Kuyruksuz/Kuyruklu

Stok Kodu Ölçü / Miktar FiyatPaket

TT 702 024

TT 701 024

Kuyruklu Testere 24 Diş
Kuyruksuz Testere 24 Diş

50 Ad

50 Ad.
860 065 Delme Kesme Yağı 12 Ad

Kesme Delme 

Atölyeler, tamirhaneler, metal işleri ile alalkalı 
çalışma alanları vb.

HSS T�N
Titanyum Kapl� Punta Çürütücü

Kullanım amacı : 
®

TECHNİK  Punta Çürütücü,
Punta kaynaklarının sökülmesi için kullanılır.

Özelliği :
Malzeme : M35 (HSS Co5)
Sertlik     : HRC 63/97
Kaplama : TİN (Titanyum)

Stok Kodu Ölçü / Miktar FiyatPaket

TT 703 666

TT 703 879

6 x 66 mm
8 x 79 mm

10 Ad

10 Ad.
860 065 Delme Kesme Yağı 12 Ad



Uygulama :
Cihazı şarj etmeden kesinlikle kullanılmaz.
Cihazı her kullanımdan sonra tekrar şarja takılmalıdır.
Cihazı kullanılmadığı zamanlarda şarja bağlı bırakılır.

Şarj cihazı otomatiktir. Cihaz ile araca takviye yaparken marş 
süresi 15 saniyeyi geçmemelidir.
15 saniyelik marş işleme 3 defa sürmüş ve araç çalışmamışsa 
Akü takviye cihazını 2 dakika dinlendirilir. 
Aynı işlem tekrar  yapmışsa  ve araç hala çalışmamışsa cihazı 
5 dakika dinlendirilmelidir. 
Aksi taktirde cihazın ısınmadan dolayı iç aküleri şişmekte ve 
çatlamaktadır. 
Bu da garanti kapsamına girmemektedir.

Uyarı :
Akü takviye cihazı kullanmadığı zamanlarda mutlaka otomatik 
şarj cihazına bağlı bırakılmalıdır.

..........

POWER START
12 V Akü Takviye Cihaz�

TT 492 004 3100 Anoer 12 V  1 Ad.

Stok Kodu Ölçü / Miktar FiyatPaket

Teknik Özelli�i : 
RED TEK 
12V 26 Ah 
3100 A 
230V
12V 2,0 Ah 
Max 14,9V
13,1 kg
25 mm2
27x21x34 cm
170 cm

| Akü Markası
| Kapasite
| Tepe Gücü
| Şarj Girişi
| Şarj Çıkışı
| Şarj gerilimi
| Ağırlık
| Kablo çapı
| Boyut 
| Kablo Uzunluğu
c

•  Daha Güçlü Pil ;    
3100 A yeni nesil bataryası sayesinde daha fazla 
aküte takviye imkanı sağlar. 

•  Akılllı Uyarı Sitemi ; 
    Artı eksi kutuplarını yanlış bağlama esnasında 
uyarı alarmı verir.

•  Mükemmel sonuç .

Elektrik / Elektronik



Elektrik / Elektronik

Mini
�arjl� COB Led Fener

          12 Ad.

Stok Kodu Ölçü / Miktar Koli

..............

Fiyat

1,5 WTT 715 104      1 Ad.

Kutu

�arjl� COB Led Fener
Maxi

10 Ad.

Stok Kodu Ölçü / Miktar Koli

..............

Fiyat

3,0 WTT 715 103      1 Ad.

Kutu

Kullanım amacı : 
Yeni teknoloji COB LED Ergonomik şık tasarım ile kolay 
kullanım Mıknatıslı olması Oynar başlı olması ve bataryasının 
güçlü olması 

Kullanım Alanları :

Tüm tamir atölyelerinde,dağcılar,madenciler, ofisler,gündelik 
hayatta her yerde kullanılabilir.

Teknik Özelliği:

Özelliği : 
Yeni Teknoloji COB LED ışık bandı ile çok yüksek ışık alma 
Mıknatıslı, oynar başlı
Yeni çok güçlü akü

Kullanım Alanları :

Tüm tamir atölyelerinde,dağcılar,madenciler, ofisler,gündelik 
hayatta her yerde kullanılabilir.

Teknik Özelliği:
Malzeme       ABS +PC kauçuk yüzey
Işık Kaynağı   COB LED
LED Güçü     3,0 W + 3,0 W COB LED
Işık Akışı    280 lm / 100 lm
Işık Sıcaklığı   6000K
Batarya   3.7V,2200 mAh  Li-battery
Şarj Süresi  4,5 saat
Çalışma Zamanı  3-6  saat
USB Bağlantısı   Maksimum giriş  5.0 V 1 A
Çalışma Sıcaklığı  -10°C ile +40 °C arası

Malzeme       ABS +PC kauçuk yüzey
Işık Kaynağı   COB LED
LED Güçü     1,5 W COB LED
Işık Akışı    70/140 lm
Işık Sıcaklığı   6000K
Batarya   3.7V,1000 mAh  lion-batarya
Şarj Süresi  3,0 saat
Çalışma Zamanı  3-6  saat
USB Bağlantısı   Maksimum giriş  5.0 V 1 A
Çalışma Sıcaklığı  -10°C ile +40 °C arası
Suya Dayanıklılık  IP 20



Uygulama Alanları :  

• Tüm araçlardaki antifiriz değer testinde ( G11 / G12 )

•  AdBlue® katkısının karışım değer testinde 

•  Tüm akü asitlerinin değer testlerinde

Teknik veriler :

Radyatör antifirizi ölçüm aralığı : -10 °C den  -50 °C ye kadar

Antifirizli cam suyu ölçüm aralığı :    -10 °C den  -40 °C ye kadar

Akü asidi ölçüm aralığı :        1,1 den 1,4 Kg/Liter kadar
AdBlue® ölçüm aralığı:   30 % ile 35 %

• Tüm araçlardaki kışlık cam suyu değer testinde

(sadece etil alkol)

..........TT 769 003 Set

Stok Kodu Ölçü / Miktar FiyatPaket

Co2 Kaçak Test Seti

..........C100 400-1 Set     4 Ad.

Stok Kodu Ölçü / Miktar FiyatPaket

Ölçü Aletleri

..........TT 769 003-1 250 ml.     10 Ad.

Stok Kodu Ölçü / Miktar FiyatPaket

Co2 Kaçak Test Ek S�v�s�

Refraktometre

Kullanım Amacı : 
Silindir kapağı contasından sızıntıları 
veya motor  bloğundaki kılcal çatlakları
tespit etmek amacı ile kullanılır.

Özelliği :
Mavi renklidir.
Benzinli araçların testinde kaçak varsa 
renk sarıya , dizel araçların testinde kaçak 
varsa renk yesil-sarı dönüşür.

6 Ad.

Kullanım Şekli :
Yan resimdeki gibi antifriz kabın üzerine monte edilir.
Üst bölümde yer alan çizgiye kadar kaçak tespit sıvısı 
doldurulur. Motor çalıştırılır. Üst pompadan ara ara emiş 
basını uygulanır. ( pompa basınç yapmıyorsa , piriçten 
ara adaptör üzerindeki vıda açıp kapatılır. )

Bilgi :
Boş kaba tekrar boşaltılır, kaçak sıvısı oksijenle 
birleşince renk tekrar maviye dönüşür.

Uyarı :
Dikkat ! Kaçak tespit sıvısının şişe kapağını açık 
bırakmayınız. Karbondioksit ulaşırsa renk değişir.
Radyatör veya genleşme kabından uygulama yapılırken 
sıcak su çekilmemesine dikkat ediniz.



P Polipropilen
Uygulama Alanları:
Y.tamponlar, hava filtreleri, orta konsol, elyaflı 
ön panel, far gövdeleri, kapı döşemeleri, 
yedek su deposu
Uygulama :
- Hasarlı plastiğe mutlaka freze ile kaynak ağzı açılır.
- Dış dısımda ince, iç kısımda kalın ile kaynatılır
- Başlangıç ve bitiş noktaları T desteği takviyesi yapılır
- Su ile soğutulur
- Zımpara ile temizleme işlemi yapılır

S ABS
Uygulama Alanları:
S tampon (Mercedes 124/200/210/211-CLK
BMW 5,20-7,40, Mondeo,Escord 
Uygulama :
- Hasarlı plastiğe mutlaka freze ile kaynak ağzı açılır.
- Dış dısımda ince, iç kısımda kalın ile kaynatılır
- Başlangıç ve bitiş noktaları T desteği takviyesi yapılır
- Yüzey soğutulur
- Zımpara ile temizleme işlemi yapılır

E Polietilen 
Uygulama Alanları:
Cam suyu deposu, yakıt deposu
Uygulama :
- Hasarlı plastiğe mutlaka freze ile kaynak ağzı açılır.
- İnce elektrod ile bir kat, kalın olan ile son kat kaynatılmalı
- Başlangıç ve bitiş noktaları T desteği takviyesi yapılır
- Sadece oda sıcaklığında soğutmaya bırakınız
- Zımpara ile temizleme işlemi yapılır
- Mutlaka sızdırmazlık testi yapılır

Renk :

Profesyonel Fön Tabancas�

P ince   7 x 210 mm Siyah

P kalın 12 x 210 mm Siyah

Stok Kodu

TT 200 401-4

Ölçü / Miktar Paket

4 Pk. .............

FiyatStok Kodu  Set

.............

Fiyat

TT 200 402-4 4 Pk. ..........................

Stok Kodu

TT 200 416 1550 W 

Ölçü / Miktar 1 Paket

1 Ad.

Fiyat

E ince  7 x 210 mm Siyah

Stok Kodu

TT 200 405-4

Ölçü / Miktar Paket

4 Pk.

FiyatStok Kodu Ölçü / Miktar Set Fiyat

PA Polyamit
Uygulama Alanları:
Radyatör , monifolt , plastik çamurluk , 
elyafsız ön panel , plastik çamurluk ( megane 2
clio , peugeot)
Uygulama :
- Hasarlı plastiğe mutlaka freze ile kaynak ağzı açılır.
- Dış dısımda ince, iç kısımda kalın ile kaynatılır
- Başlangıç ve bitiş noktaları T desteği takviyesi yapılır
- Su ile soğutulur
- Zımpara ile temizleme işlemi yapılır

Stok Kodu Ölçü / Miktar Set FiyatStok Kodu Ölçü / Miktar Fiyat

E kalın   12 x 210 mm BeyazTT 200 408-4 4 Pk. ..........................

Su ve Hava ile soğutmayınız !

P Polipropilen
Uygulama Alanları:
Y.tamponlar, hava filtreleri, orta konsol, elyaflı 
ön panel, far gövdeleri, kapı döşemeleri, 
yedek su deposu
Uygulama :

- Hasarlı plastiğe mutlaka freze ile kaynak ağzı açılır.
- Dış dısımda ince, iç kısımda kalın ile kaynatılır
- Başlangıç ve bitiş noktaları T desteği takviyesi yapılır
- Su ile soğutulur
- Zımpara ile temizleme işlemi yapılır

Ölçü / MiktarÖlçü / Miktar

P ince   7 x 210 mm Beyaz

P kalın 12 x 210 mm Beyaz

TT 200 411-4 4 Pk. ..........................

Stok KoduStok Kodu Set Fiyat

TT 200 412-4 4 Pk. ..........................

PA ince   7 x 210 mm Siyah 

 Stok Kodu

TT 200 409-4

Ölçü / Miktar Paket

4 Pk.. .............

FiyatStok Kodu Ölçü / Miktar Set Fiyat

PA kalın 12 x 210 mm SiyahTT 200 410-4 4 Pk. .............

Plastik Kaynak Tamir Seti
* P ince    (siyah)   1 Paket
* P kalın   (siyah)   1 Paket
* P ince    (beyaz)  1 Paket
* P kalın   (beyaz)  1 Paket
* S ince    (siyah)   1 Paket
* S kalın   (siyah)   1 Paket
* PA ince  (siyah)   1 Paket
* PA kalın (siyah)   1 Paket
* E ince    (siyah)   1 Paket
* E kalın   (beyaz)  1 Paket

E Polietilen
Uygulama Alanları:
Cam suyu deposu, yakıt deposu

 Uygulama :
- Hasarlı plastiğe mutlaka freze ile kaynak ağzı açılır.
- İnce elektrod ile bir kat, kalın olan ile son kat kaynatılmalı
- Başlangıç ve bitiş noktaları T desteği takviyesi yapılır
- Sadece oda sıcaklığında soğutmaya bırakınız
- Zımpara ile temizleme işlemi yapılır
- Mutlaka sızdırmazlık testi yapılır

Su ve Hava ile soğutmayınız !

Set İçeriği : SET

S ince   7 x 210 mm Siyah

S kalın 12 x 210 mm Siyah

Stok Kodu

TT 200 403-4

Ölçü / Miktar Paket

4 Pk.. .............

FiyatStok Kodu Ölçü / Miktar Set

.............

Fiyat

TT 200 404-4 4 Pk. .............

Renk :

Renk :

Renk :

Renk :

Renk :

Ölçü / Miktar

Kullanım Avantajı :
Isı ayarlıdır
Uzun ömürlüdür.
1550 W güçündedir.
20-700 °C ısı aralığındadır.

.............

..........................

E kalın 7 x 210 mm SiyahTT 200 406-4 4 Pk. ............. E ince   12 x 210 mm BeyazTT 200 407-4 4 Pk. ..........................

Kaporta / Boya

Stok Kodu

TT 200 400-12 12 Set

Ölçü / Miktar     Set

12 Pk.

Fiyat

..........................



Özel Plastik Lehim Teli 

Elektrikli Z�mba Sistemli Plastik Tamir Seti

Stok Kodu

TT 200 500 301 parça

Ölçü / Miktar 1 Paket

1 SET

Fiyat

Stok Kodu

TT 200 513

Ölçü / Miktar Paket

100 Ad.

FiyatStok Kodu Paket Fiyat Stok Kodu

TT 200 514

Ölçü / Miktar Paket

100 Ad.

Fiyat

Özel Plastik Lehim Teli

Özel Plastik Lehim Teli Özel Plastik Lehim Teli

Stok Kodu

TT 200 511-06

Ölçü / Miktar Paket

100 Ad.

Fiyat

0,6 mm tel kalınlığı .............

W Tipi Köşe

0,8 mm kalınlık 0,8 mm kalınlık

45° İç 45° Dış

W Tipi 

TT 200 511-08 100 Ad.0,8 mm tel kalınlığı .............

Stok Kodu

TT 200 512-06

Ölçü / Miktar Paket

100 Ad.

Fiyat

0,6 mm tel kalınlığı .............

TT 200 512-08 100 Ad.0,8 mm tel kalınlığı .............

.............

.............

Kaporta / Boya



Metal File

Stok Kodu

TT 715 200 200 Watt

Ölçü / Miktar Paket

1 Ad. .............

Fiyat

Kal�n Uçlu Havya

Kaporta / Boya

Stok Kodu

TT 200 431 ince 10 x 10 mm

Ölçü / Miktar 1 Paket

20 Ad.

Fiyat

.............



C�rc�rl� Cam Fitili Kesme Mk.

Cırcırlı Mekanizma

Cam Koruma Plastiği

Stok Kodu

TT 772 100

Ölçü / Miktar

1 Set .............

FiyatStok Kodu Ölçü / Miktar

.............

Fiyat

TT 772 110 4 Ad. ..........................

Paket

Uygulama :
1- Cam vantuzu (2'li) iç  cama vantuzlanır
2- Cam fitili delinir
3- Cam kesme telinin bir ucu vantuza bağlanır.
4- Diğer ucu delikten dışa çıkartılır cam çevresine
dönülür, tekrar içeri geçirilerek vantuzun diğer bölümüne bağlanılır
5- Diğer vantuzun makarası dönüş istikametine sabitlenir
6- İkili vantuzun göbeğine cırcır bağlanıp işleme  başlanılır

Burgulu Cam Kesme Teli

Çiftli Cam Vantuzu

4 Cam Vantuzlu + 4 Sehpl�

Stok Kodu

TT 774 130

Ölçü / Miktar Paket

1 Ad.

Fiyat

Set

Stok Kodu

TT 774 140

Ölçü / Miktar Paket

1 Ad.

Fiyat

50 MM. .............

Kaporta / Boya

Stok Kodu

TT 772 001 30 mt.

Ölçü / Miktar Paket

1 Ad. .............

Fiyat

outlet

outlet

outlet



 ø 16 mm  ø 32 mm

 ø 40 mm  ø 33 x 47 mm  ø 25 x 45 mm

Bombeli Göçük Çektirme

 ø 23 mm

 ø 26 mm

 27 X 49 mm       ELİPS

 ø 12 mm

Stok Kodu

TT 420 361

Ölçü Paket

5 Ad. ............... ø 16 mm

Fiyat Stok Kodu

TT 420 363

Ölçü Paket

5 Ad. ø 23 mm

Fiyat

Bombeli Göçük Çektirme

Stok Kodu

TT 420 365

Ölçü Paket

5 Ad. ø 32 mm

Fiyat

...............

Stok Kodu

TT 420 368

Ölçü Paket

5 Ad. ø 40 mm

Fiyat

...............

Düz Göçük Çektirme

Düz Göçük Çektirme

Stok Kodu

TT 420 369

Ölçü Paket

5 Ad. ...............

Fiyat Stok Kodu

TT 420 370

Ölçü Paket

5 Ad.

Fiyat

...............

Stok Kodu

TT 420 375

Ölçü Paket

5 Ad. ø 12 mm

Fiyat

...............

Oval Düz Göçük Çektirme Oval Piramit Göçük Çektirme

Mini Bombeli Noktal� Göçük Çektirme

Stok Kodu

TT 420 378

Ölçü Paket

5 Ad.

Fiyat
...............

 ø 28 mm

Stok Kodu

TT 420 377

Ölçü Paket

5 Ad.

Fiyat

............... ø 28 mm

Stok Kodu

TT 420 376

Ölçü Paket

5 Ad. ...............

Fiyat

 ø 26 mm

Düz Noktal� Göçük Çektirme Düz Göçük Çektirme

Elips Düz Göçük Çektirme

Stok Kodu

TT 420 246

Ölçü Set

4 Ad. ...............
Fiyat

Maxi Göçük Çektirme Seti

.............

Stok Kodu

TT 420 351

Ölçü Set

54 Ad. ...............

Fiyat

Mini +Maxi Göçük Çektirme Seti
(5 Ad. x 10 Pk.) 50 Ad. Mini + 4 Ad. Maxi 

Kaporta / Boya



 ø 32 mm

TT 420 365 / 5 ADET

Stok Kodu

TT 420 392 SET

Ölçü / Miktar Paket

62 Ad. .............

Fiyat

TT 420 386 / 1 ADET

902 765 -2  / 1 KGTT 420 101 / 1 ADET

TT 758 010 -19 / 1 ADET

TT 420 385 / 1 ADET

TT 420 130 / 1 ADET 900 004 250 / 1 ADET

 ø 12 mm

TT 420 375 / 5 ADET

 ø 16 mm

TT 420 361 / 5 ADET

 ø 23 mm

TT 420 363 / 5 ADET

 ø 26 mm

TT 420 376 / 5 ADET

 ø 28 mm

TT 420 377 / 5 ADET

 ø 40 mm

TT 420 368 / 5 ADET

TT 420 246 / 4 ADET

 ø 25 x 45 mm ELİPS

TT 420 370 / 5 ADET

 27 X 49 mmELİPS

TT 420 378 / 5 ADET

 ø 33 x 47 mm ELİPS

TT 420 369 / 5 ADET

Kaporta / Boya

Mega
Göçük

Çektirme
Seti



Stok Kodu

TT420 246 Her birinden 1'er adet

Ölçü / Miktar Paket

4 Ad. .............

FiyatStok Kodu 1 Paket Fiyat

Stok Kodu

TT 420 245 156 x 22 mm ,6 halkalı 

Ölçü / Miktar Paket

4 Ad. .............

FiyatStok Kodu 1 Paket Fiyat

Stok Kodu

TT 420 244 156 x 50 mm ,6 halkalı 

Ölçü / Miktar Paket

4 Ad. .............

FiyatStok Kodu 1 Paket Fiyat

Stok Kodu

TT 420 243 156 x 36 mm ,6 halkalı 

Ölçü / Miktar Paket

4 Ad. .............

FiyatStok Kodu 1 Paket Fiyat

Stok Kodu

TT 420 242 156 x 22 mm ,6 halkalı 

Ölçü / Miktar Paket

4 Ad. .............

FiyatStok Kodu 1 Paket Fiyat

PİRAMİT

Kaporta / Boya

Maxi Göçük Çektirme



Çekiç

6 l� Aslan Pençeleri

4 Ayakl� Çektirme Makas�

Stok Kodu

TT 420 210 4 Ayaklı

Ölçü / Miktar Paket

1 Ad. .............

Fiyat

Stok Kodu

420 201-06 Altılı

Ölçü / Miktar Paket

1 Ad.

Fiyat

.............

Kaporta / Boya

Stok Kodu

420 200 2 Kg.

Ölçü / Miktar Paket

1 Ad.

Fiyat

.............



Vantuzlu Göçük Kontrol Levhas�

Stok Kodu

TT 776 001 Beyaz

Ölçü / Miktar Paket

1 Ad. .............

Fiyat Stok Kodu

TT 776 002 Sarı  

Ölçü / Miktar 1 Paket

1 Ad. .............

Fiyat

Vantuzlu Göçük Kontrol Levhas�

Stok Kodu

TT 776 005

Ölçü / Miktar Paket

1 Ad. .............

Fiyat

Elektrikli Göçük Kontrol Levhası

Özelliği :
- Yeni Teknoloji  LED Işık 
  Bandı İle Çok Yüksek Işık Alma
- Kademeli Arttırılabilir Işık Seviyesi 
- Ayarlanabilir Yükseklik
  (Max 208cm ,  Min 128 cm)
- Oynar Başlı Led Başlık
- 3 Adet Led (Beyaz,Sıcak Beyaz,Beyaz)
- Akü ve Elektirikle Çalışabilme.

Teknik Özelliği :
LED : 36 W 
LED Boy: 80cm 3Adet
12-24 V Led Adaptörü

Kullanım Alanları :
- Tüm Tamir Bakım Atölyeleri
- Tamirhaneler
- Boya ve Göçük Doğrultma Atölyeleri

Üçlü Priz Sayesinde
Gerekli Diğer 

Cihazlarınızıda 
Kullanabilirsiniz. 

Tekerlekleri 
Sayesinde 

Kolayca 
Taşınabilir

Sıkma Başlıkları
Sayesinde 

Boyunu Kolayca
Ayarlayabilirsiniz.

Ledli Göçük Kontrol
Levhası, 3 Adet Led
ve Ayarlanabilir Işık 

Seviyesi 

Uzaktan Kumanda
İle Açıp/Kapatma ve 

Işık Seviyesi 
Kontrol Edilebilir.

3 Adet Led
Açma/Kapatma 

Tuşları Sayesinde
Ledlerin Hangisinin

Çalışacağına 
Siz Karar Verin

 Max. Yükseklik : 208 Cm
 Min.  Yükseklik : 128 Cm

Gerek Gördüğünüzde
Akü Koymak İçin 
Tasarlanan Alan

Elektrikli Kontrol Levhas�

Kaporta / Boya

outlet outlet



Kap� Açma Seti

Stok Kodu

TT 775 100

Ölçü / Miktar Paket

10 Ad. .............

FiyatStok Kodu Ölçü / Miktar

.............

Kap� Bo�lu�u E�itleme Yapraklar�

Stok Kodu

TT 775 010

Ölçü / Miktar Paket

3 Ad.
.............
FiyatStok Kodu Paket

.............
Fiyat

Ön arka kapı
Bagaj kapısı

Ön kaput

Stok Kodu

TT 736 203

Ölçü / Miktar Paket

3 Ad.

Fiyat

3 parça .............

Plastik Takoz Seti

Asma Halkal� Vantuz

Stok Kodu

TT 774 100 100 mm

Ölçü / Miktar Paket

1 Ad. .............

Fiyat

Vantuz üst kaputa sabitlenir. 
Çekiç halkanın içinden geçirilerek 
dayama vazifesi görmesi sağlanır.

Kaporta / Boya

Sat�r Tipi Trança

..........TT 739 500 1 kg.     1 Ad.

Stok Kodu Ölçü / Miktar FiyatPaket

Özel Papa�an Pense Seti

..........TT 722 001 2 li Set    6  Ad.

Stok Kodu Ölçü / Miktar FiyatPaket

Göçük Düzeltme Çubuklar�

Stok Kodu

TT 420 140 10 cm.

Ölçü / Miktar Paket

6 Ad. .............

Fiyat

Stok Kodu

TT 420 385-1 30 mt.

Ölçü / Miktar Paket

1 Ad. .............

Fiyat

Göçük Çektirme Tabcas�

outlet

outlet outlet

outlet

outlet

outletoutlet

outlet



Uzunluk 35 cm.
3 1 2 3

Deri Kaynakç� Eldiveni Kal�n Astarl�

Deri Kaynakç� Ceketi

Deri Kaynakç� Ba� Koruyucu

Ölçü / Miktar Paket Fiyat

Nr. 10 ..........

Stok Kodu

tp.10 508 06 010

Stok Kodu Ölçü / Miktar Paket

..........

Fiyat

Deritp.10 740 02

Deri Kaynakç� Önlü�ü 

Stok Kodu Ölçü / Miktar Paket

..........

Fiyat

Deritp.10 740 01

4 1 2 x 4 x A

Deri Kaynakç� Tulumu

Deri Kaynakç� Kollu�u / Çift 

Stok Kodu Ölçü / Miktar Paket

..........

Fiyat

Deritp.10 740 06

Astarlı

Deri Kaynakç� Tozlu�u / Çift

Stok Kodu Ölçü / Miktar Paket

..........

Fiyat

Deritp.10 740 05

1 Çift

1 Çift

Stok Kodu Ölçü / Miktar Paket

...............

Fiyat

Deri Tulumtp.10 740 03 1 Ad.
...............Deri Pantolontp.10 740 04 1 Ad.

Arkadan 3 tokalı
arkadan alt ve üsten cırtlı

Birbirine arkadan lastikle bağlı.
Kollar manşetli

1 Ad.

1 Ad. 1 Ad.

İş Güvenliği

Stok Kodu Ölçü / Miktar Paket

..........

Fiyat

Deritp.10 740 07 1 Ad.
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