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1-K Yapıştırıcılar

 Atölye Bakım Uzmanı

Zert�fiz�ert nach                     ISO 9001:2008                     ISO 14001:2004                     EN 1090/DIN 18 800 ,T7

    24 Adet

Stok Kodu Ölçü / Miktar Paket

..............

Fiyat

310 ml.900 317

    12 Adet

Stok Kodu Ölçü / Miktar Paket

..............

Fiyat

310 ml. + Set900 493     12 Adet

Stok Kodu Ölçü / Miktar Paket

..............

Fiyat

310 ml.900 461

MS Klebt und DichtstoffMultibont

At�labilir Araç Ek Yeri S�zd�rmaz�
Spritzbare Nachtbdichtung

Schbeibenkleber
PU Ultra

Araç Cam Yap��t�r�c�
    Özelliği :
• Crashtest : C42277-1002-2191 belgeli.
• UV dayanıklıdır.
• Tüm araç camlarına uygundur.
• Çok yüksek kalitededir.
• Kokusuzdur.
• Soğuk çalışma ( +5 °C ile + 35 °C arası ) 
sonrası 
araç teslimi : 3 saat

Art-Nr. 900 461
1 x PU Ultra Cam yapıştırıcısı , 310 ml 

Art-Nr  900
1 x Cam yapıştırıcı için temizleyici, 20 ml 

Art- Nr. 900 481
1 x Cam yapıştırıcısı için astar (primer), 30 ml 

Art -Nr  900 479
1 x Cam yapıştırıcısı için fırça 

Schbeibenkleber Set
PU Ultra Set

Araç Cam Yap��t�rma Seti

900 326

Stok Kodu

900 327 310 ml. - GRİ

900 328 310 ml. - BEYAZ

900 329 310 ml. - ŞEFFAF

12 Ad.

12 Ad.

12 Ad.

12 Ad.310 ml. - SİYAH

Ölçü / M�ktar F�yatPaket

Polimer Bazl� Yap��t�r�c� S�zd�rmaz 

  PE,PP,PTFE dışında her şey� yapıştıran tek 
b�leşenl� , sürekl� elast�k kalan, UV güneş 
ışınlarına dayanıklı özel b�r yapıştırıcıdır.
  Özell�ğ� :
• S�l�kon, çözücü madde, aşındırıcı, �socyanat 
�çermez.( Çekme yapmaz.) Neme ,kış  • 
şartlarına, tuzlu suya, sulandırılmış as�t ve alkal� 
bazlı k�mysallara MUTLAK dayanıklılık sağlar.
• Raf ömrü 18 aydır. • mm2 de 2,6 N çekme ve 
%400 esneme d�renc� tekn�k ver�s�ne sah�pt�r. 

Stok Kodu

902 807

Ölçü / Miktar Paket

12 Ad. .............

Fiyat

902 808 12 Ad. .............
902 809 12 Ad.

Siyah  310 ml. metal kartuş
Beyaz 310 ml. metal kartuş 
Gri      310 ml. metal kartuş .............

Klebt und DichtstoffCarTec PU
Poliüretan Bazl� Yap��t�r�c� S�zd�rmaz 

 Aynı veya farklı 2 alum�nyum, metal, cam, 
plast�k g�b� parçayı b�rb�r�ne yapıştırır ve 
sızdırmazlığını sağlar. 
  Özell�ğ� :
• Kış şartlarına, tuzlu suya, sulandırılmış as�t ve 
alkal� bazlı k�myasallara MUTLAK dayanıklılık 
sağlar. Uygulamanın ardından yaşken  boya,  • 
c�la uygulanab�l�r. Üzer� zımparalanab�l�r. • 
Doğrudan güneş görmems� gerek�r. • Raf ömrü 
12 aydır. • mm2 de 2,9 N çekme ve %800 
esneme d�renc� , % 6 daralma tekn�k ver�s�ne 
sah�pt�r. 

 Araç ek yer� sızdırmazı (Meges)  olarak tabanca 
�le atılarak kullanılır. Normal mast�klere göre daha 
sıvıdır. 
  Özell�ğ� :
•  MS pol�mer �çer�kl�d�r. Da�m� elast�kt�r, Neme, 
hava şartlarına Oda sıcaklığındak�   dayanıklıdır. • 
(kabuk tutmasından yaklaşık 20 dak�ka sonra) 
çoğu boyalar �le boyanab�l�r. (PE,PP,PTFE • 
har�ç) çok �y� tutunur. 12 Yıl UV-Daynıklılık test� • 
mevcuttur. İzos�yanat �çermez.• 

.............

.............

.............

.............
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2-K Yapıştırıcılar

 Atölye Bakım Uzmanı

Zert�fiz�ert nach                     ISO 9001:2008                     ISO 14001:2004                     EN 1090/DIN 18 800 ,T7

2-K MMA Extrem Kleber

2 Bile�enli Epoksi Yap��t�r�c�
2-K Epoxi Kleber

2 Bile�enli S�v� Metal Tamir Macunu
2-K Flüssigmetall 365

2 Bile�enli Plastik Tampon Yap��t�r�c�
2-K PU Kunststoff Kleber Ocior

2 Bile�enli Özel Yap��t�r�c�
2-K MMA Multikraft Kleber
2 Bile�enli Çok Amaçl� Güçlü Yap��t�r�c�

     1 Adet

Stok Kodu Ölçü / Miktar Paket

..............

Fiyat

902 718

2-K Yap��t�r�c�lar �çin Tabanca
2-K Pistole

902 708 50 ml + 1 ad. karışım uç 12 Ad.

Stok Kodu Ölçü / M�ktar F�yatPaket

902 704 Standart karışım ucu 12 Ad.

İçer�ğ� : Met�l Metakr�lat Bazlıdır. 
Uygulama zamanı : 6 dak�ka
Sertleşme : 30 dak�ka
Tam Kuruma : 12 saat
Basınca dayanıklılık : 
Darbeye dayanıklılık : 22 N/mm2
Sertl�k (shore D) : 
Raf ömrü : 12 ay
Isıya Dayanıklılık : -30 °C �le + 120 °C
Dolgu özell�ğ� : 4,0 mm 
V�skos�te  : 45 mPas ( düşük )
Renk  : Sarı

..........902 732 50 ml + 1 ad. karışım uç 12 Ad.

Stok Kodu Ölçü / M�ktar F�yatPaket

..........902 703-1

Özel karışım uç

12 Ad.

İçer�ğ� : Met�l Metakr�lat Bazlıdır. 
Uygulama zamanı : 1 - 2 dak�ka
Sertleşme : 60 dak�ka
Tam Kuruma : 24 saat
Basınca dayanıklılık : 
Darbeye dayanıklılık : 30 N/mm2
Sertl�k (shore D) :
Raf ömrü : 12 ay
Isıya Dayanıklılık : -55 °C �le + 120 °C
Dolgu özell�ğ� : 10 mm 
Renk : Sarı
V�skos�te  : 4 mPas ( çok düşük )

..........902 801 50 ml + 1 ad. karışım uç 12 Ad.

Stok Kodu Ölçü / M�ktar F�yatPaket

..........902 704 Standart karışım ucu 12 Ad.

İçer�ğ� : PU Bazlıdır. 
Uygulama zamanı : 90 san�ye
Sertleşme : 30 dak�ka
Tam Kuruma : 12 saat
Basınca dayanıklılık : 
Darbeye dayanıklılık : 16 N/mm2
Sertl�k (shore D) : 
Raf ömrü : 12 ay
Isıya Dayanıklılık : -30 °C �le + 140 °C
Dolgu özell�ğ� : 1,5 mm 
V�skos�te  : 4,000 mPas 
Renk  : S�yah

..........902 719 50 ml + 1 ad. karışım uç 12 Ad.

Stok Kodu Ölçü / M�ktar F�yatPaket

..........902 703-1 Standart karışım uç 12 Ad.

..........902 699 50 ml + 1 ad. karışım uç 12 Ad.

Stok Kodu Ölçü / M�ktar F�yatPaket

..........902 704 Standart karışım ucu 12 Ad.

  Çel�k, dem�r, döküm, alüm�nyum g�b�  
mazlemede oluşan çatlak, oyuk ve yanlış 
del�k ve dökümde oluşan boşlukların 
tam�ratında kullanılır.
 İçeriği : Epoksi reçine
 El kıvamında sertleşme  : 5-8 dakika
 Kuruma : 20-30 dakika
 Sertleşme : 2 saat
 Basınca dayanıklılık : 84 N/mm2
 Darbeye dayanıklılık : 20 N/mm2
 Sertlik (shore D) : 80
 Raf ömrü : 12 ay
 Isıya Dayanıklılık : + 120 °C 

İçer�ğ� : epoks� metakr�lat. 
Uygulama zamanı : 10 dak�ka
Sertleşme : 45 dak�ka
Tam Kuruma : 12 saat
Basınca dayanıklılık : 
Darbeye dayanıklılık :9.7 N/mm2
Sertl�k (shore D) : 
Raf ömrü : 18 ay
Isıya Dayanıklılık : -40 °C �le + 120 °C
Dolgu özell�ğ� : 3,0 mm 
V�skos�te  : 8.000-10.000 cps
Renk  : şeffaf

     1 Adet ..............902 704

     1 Adet ..............902 703-1
Standart karışım ucu

Yapıştırıcı tabanca

..........

..........

VW Almanya Parça Nr.Z 383 307 TE

VW Almanya Parça Nr.Z 383 309 TE
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Hızlı Yapıştırıcılar

 Atölye Bakım Uzmanı

Zert�fiz�ert nach                     ISO 9001:2008                     ISO 14001:2004                     EN 1090/DIN 18 800 ,T7

Stok Kodu Ölçü / Miktar Paket

..............

Fiyat

Gummi Sekundenkleber

Aktivatörlü H�zl� Yap��t�r�c�
MDF Kitt

H�zl� Yap��t�r�c� - Dü�ük Viskosite ( Çok Ak��kan )
4.0.6

H�zl� Yap��t�r�c� - Orta Viskosite ( Ak��kan ) 
4.0.1

Lastik H�zl� Yap��t�r�c�

     1 Adet

Stok Kodu Ölçü / Miktar Paket

..............

Fiyat

TT 908 412 020

H�zl� Yap��t�r�c� - Yüksek Viskosite  ( az ak��kan )
4.1.2

 Siyanakrik Etilİçeriği : 
 Uygulama zamanı : 5 - 10 saniye
 Sertleşme : 2 saniye
 Tam Kuruma : 12 saat
 Basınca dayanıklılık : 
 Darbeye dayanıklılık : 12-21 N/mm2
 Sertlik (shore D) : 
 Raf ömrü : 12 ay
 Isıya Dayanıklılık : -60 °C ile + 80 °C
 Dolgu özelliği : 0,1 mm 
 Renk : şeffaf
 Kapak : aç-kapa
 Viskosite  : 120 mPas ( orta )

Fiyat

   12 Ad.

PaketÖlçü / Miktar

 25 gr.

Stok Kodu

902 725

.............

Fiyat

   12 Ad.

PaketÖlçü / Miktar

400 ml. + 100 ml.

Stok Kodu

TT 900 016

    30 Adet

Stok Kodu Ölçü / Miktar Paket

..............

Fiyat

 20 gr. TT 908 401 020

   Techn�k Akt�vatör Sprey� , MDF 
KİT hızlı yapıştırıcısının hızlı b�r 
şek�lde yüzeye yapışmasını 
sağlar. 
  Özell�ğ� :
• Hızlı b�r şekl�de kürleş�r, güçlü 
b�r yapışma sağlar, kolay b�r 
şek�lde uygulanır,• bütün 
yüzeyler �le yapışma  sağlar 
(pürüzlü yüzeyler har�ç) 

Kullanım amacı : 
Techn�k Hızlı yapıştırıcı 

®
  last�k, plast�k, metal 

seram�k g�b� malzemeler�n hızlı 
yapıştırılmasında kullanılır.  
Kullanım Alanları:
Araç serv�sler� , fabr�kalar , mak�na �malatcıları 
v.b.

Kullanım amacı : 
Last�k, plast�k, metal seram�k g�b� 
malzemeler�n hızlı yapıştırılmasında kullanılır.  
Kullanım Alanları:
Araç serv�sler� , fabr�kalar , mak�na �malatcıları 
v.b.

    30 Adet 20 gr. TT 908 406 020

Kullanım amacı : 
Last�k, plast�k, metal seram�k g�b� 
malzemeler�n hızlı yapıştırılmasında 
kullanılır.  
Kullanım Alanları:
Araç serv�sler� , fabr�kalar , mak�na 
�malatcıları v.b.

 20 gr. 

Renk : 
Tam kürleşme ( kuruma) : 
Isıya Dayanım  : 
Saklama süres� :
Boşluk doldurma kapas�tes�  :

şeffaf
15-25 san�ye
-60°C b�s +80 °C
5°C �le 8°C 12 ay
0,30 mm

Renk : 
Tam kürleşme ( kuruma) : 
Isıya Dayanım  : 
Saklama süres� :
Boşluk doldurma kapas�tes�  :

şeffaf
4-5 san�ye
-60°C b�s +80 °C
5°C �le 8°C 12 ay
0,05 mm

Renk : 
Tam kürleşme ( kuruma) : 
Isıya Dayanım  : 
Saklama süres� :
Boşluk doldurma kapas�tes�  :

şeffaf
1-4 san�ye
-60°C b�s +80 °C
5°C �le 8°C 12 ay
0,15 mm

..........
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Diğer Yapıştırıcılar

 Atölye Bakım Uzmanı

Zert�fiz�ert nach                     ISO 9001:2008                     ISO 14001:2004                     EN 1090/DIN 18 800 ,T7

    12 Adet

Stok Kodu Ölçü / Miktar Paket

..............

Fiyat

114 gr.902 695

Kraft Sprühkleber

Metal Tamit ve Dolgu Macunu
BG-X Metall Kitt

S�cak Silikon
Heat Glue

Güçlü Sprey Yap��t�r�c�

Kraftkleber
Sürülebilir Yap��t�r�c�

Fiyat

  24 Adet

PaketÖlçü / Miktar

500 ml.

Stok Kodu

825 007

.............

Fiyat

   12 Ad.

PaketÖlçü / Miktar

500 ml.

Stok Kodu

902 803

  Lastik köpük, tekstil, deri, vinyil, karton,  
izolasyon levhası, suni deri , sünger gibi 
malzemeleri yapıştırmak amacı ile kullanılır.
   Özelliği:
• Yenilenmiş  formülü sayesinde yüksek 
yapıştırma gücü arttırılmıştır. Filmleşir (boya • 
gibi uygulanır) Sprey gibi belli olmaz. • 
• Metal, seramik, ahşap, lastik, ve bir çok 
plastiği yapıştırır. +80°C ısıya dayanıklıdır. • 
• Yapıştırıcı film Brekutex temizleyici veya 
kaporta temizleyici ile kolayca temizlenebilir.
  Araç ve marin araç koltukları, döşeme, 
tekstil, alanlarında kullanılır.

Stok Kodu

902 765-1

Ölçü / Miktar Paket

25 Ad. .............

Fiyat

902 765-2 25 Ad. .............
Şeffaf 1 Kg. - 33 Adet 
Siyah 1 Kg. - 33 Adet

  Çelik, demir, döküm, alüminyum gibi 
mazlemede oluşan çatlak, oyuk ve yanlış delik 
ve dökümde oluşan boşlukların tamiratında 
kullanılır iki bileşenli metal macunudur.
  Özelliği:
• 300 °C ısıya dayanıklıdır. • Tüm tamiratlar için 
kolay bir çözüm yoludur. Soğuk kaynak için  • 
idealdir. El ile kullanımı kolaydır, çubuk şeklinde  • 
olduğundan hızlı kullanılabilir. Kes, yoğur,  • 
uygula Çözücü madde içermez, kolayca  • 
sertleşir, büzüşmez Sertleşmiş malzeme  • 
üzerinde mekanik olarak uygulama 
yapılabilir(delme, zımparalama, frezeleme)

Teknik Veriler :
 Titanyum dolgulu epoksi reçineİçeriği : 
 El kıvamında Sertleşme : 6 dakika
 Kuruma : 8-12 dakika
 Sertleşme : 30 dakika
 Tam Sertleşme : 24 saat
 Basınca dayanıklılık : 84 N/mm2
 Darbeye dayanıklılık : 20 N/mm2
 Sertlik (shore D) : 80
 Raf ömrü : 12 ay
 Isıya Dayanıklılık : + 300 °C 

  Lastik köpük, tekstil, deri, vinyil, karton,  
izolasyon levhası, suni deri , sünger gibi 
malzemeleri yapıştırmak amacı ile kullanılır.
   Özelliği:
• Kapağın uçundaki fırça ile sürülerek 
uygulanır.  •  Yüksek yapıştırma gücüne 
sahiptir, Metal, seramik, ahşap, lastik, ve  • 
bir çok plastiği yapıştırır. + 60 °C ila + 70 °C •
ısıya dayanıklıdır. Yağ, benzin ve kış  • 
şartlarına karşı dayanıklıdır.
• Yapıştırıcı film Brekutex temizleyici veya 
kaporta temizleyici ile kolayca temizlenebilir.

..........

VW Almanya Parça Nr.Z 383 284 TE

VW Almanya Parça Nr.Z 383 314 TE
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Sıvı Contalar

 Atölye Bakım Uzmanı

Zert�fiz�ert nach                     ISO 9001:2008                     ISO 14001:2004                     EN 1090/DIN 18 800 ,T7

    12 Adet

Stok Kodu Ölçü / Miktar Paket

..............

Fiyat

80 ml.902 355

Is�ya Dayan�kl� S�v� Conta
Automotive Gasket RTV

Kurumayan S�v� Conta 
Technodicht LHT

Is�ya Dayan�kl� S�v� Conta OX�M
Gasket 330 HT

.............

Fiyat

   12 Ad.

PaketÖlçü / Miktar

200 ml. - Siyah

Stok Kodu

900 312

   -60 °C �la +180 °C ısıya maaruz kalan 
parçaların arasında   0,25 mm kadar
boşlukların contalanması ve sızdırmazlığını 
sağlaması amacı �le kullanılır.
  Özell�ğ� : 
• Tuzlu suya, yağa , benz�ne ve b�rçok 
k�myasala dayanıklıdır. • Metal, metal olmayan 
alum�nyum, plast�k g�b� parçaların kend� 
aralarında yada b�rb�rler� arasında da kullanılır. 
• Yağ Tankları , şanzıman yağı tavaları ,d�şl� 
kutuları, d�frans�yel contaları, su ve yağ 
pompaları, termostat muhafazaları, sürücü aks 
kapakları, supap kapakları, tahr�k kapağı, v.b.

  300 °C ısıya maaruz kalan parçaların 
arasında  boşlukların  0,20 mm kadar
contalanması ve sızdırmazlığını sağlaması 
amacı ile kullanılır.
  Özelliği:
• Isocyanat içermez. • Tek bileşenlidir.
• Sertleşmez.  • Daimi esnek kalır. 
• Tuzlu suya, yağa , benzine ve birçok 
kimyasala dayanıklıdır. • Metal, metal 
olmayan ( aluminyum, dökme demir , bakır, 
pirinç ) , plastik gibi parçalarda kullanılır.

Poliüretan Bazl� - K�zm�z�

Is�ya Dayan�kl� S�v� Conta Kartu�
Techno Termo 

.............

Fiyat

   12 Ad.

PaketÖlçü / Miktar

310  ml. - Kırmızı

Stok Kodu

902 864

Stok Kodu Ölçü / M�ktar F�yatPaket

TT 900 036

TT 900 037

200 ml.   /Gr� 
200 ml. /S�yah

12 Ad

12 Ad.

Gasket 300 OX
Is�ya Dayan�kl� , Oxim Bazl� , S�v� Conta

Gasket 200 AC
Is�ya Dayan�kl� , Asetoksi Bazl� S�v� Conta

“Gasket 200 AC” s�l�kon esaslı , da�m� 
elast�k kalan , yüksek ısı alanlarında 
kullanılan kalıcı sıvı contasıdır.
Özell�ğ�:
• Pas oluşturmaz.
• –50°C �le +200°C arası dereceye 
kadar dayanır. 
• Boşlukları doldurur. Pürüzler� g�der�r.
• Su, tuzlu su, yağ, gres, deterjan, 
h�drokarbona dayanıklıdır.

Stok Kodu Ölçü / M�ktar F�yatPaket

TT 900 020 

TT 900 021

200 ml.   /Gr� 
200 ml. /S�yah

12 Ad

12 Ad.

Gasket 300 OX,  s�l�kon esaslı , da�m� 
elast�k kalan , yüksek ısı alanlarında 
kullanılan kalıcı , kokusuz sıvı contasıdır.
Özell�ğ�:
• Pas oluşturmaz.
• –50°C �le +260°C ‘ye kadar dayanır. 
•  • Boşlukları doldurur. Pürüz g�der�r, 
• UV-d�rençl�d�r,
• Su, tuzlu su, yağ, gres, deterjan, 
h�drokarbona dayanıklıdır.

Techno Termo Elast�k S�l�kon esaslı, sürekl� 
elast�k kalan, yüksek ısıya dayanıklı alanlarda 
kullanılan RTV özell�kl� 0,25 mm boşluk 
doldurma özell�ğ� olan kalıcı sıvı sıdırmazlık 
contasıdır.
Özell�ğ�:
• -40 °C �le +250 °C'ye kadar dayanır.
• Pas oluşturmaz • UV d�rençl�d�r. • Suya tuzlu 
suya, yağ, gres, detarjana h�drokarbona 
dayanıklıdır. • Yağ tankları, şanzıman tavaları 
d�şl� kutuları, d�frans�yel contaları, su ve yağ 
pompaları, termostat muhafazalarında vb. 

..........TT 900 131 70 ml. / 86 gr. 24 Ad.

Stok Kodu Ölçü / M�ktar F�yatPaket

®
TECHNİK  Gasket 330 HT sıvı conta , 
metal ve metal olmayan ve yüksek ısı 
gereken  alanlarda  vs.  yağ tankları
sızdırmazlık amacı �le kullanılır.
Özell�ğ�:
• Oks�m bazlıdır. Pas oluşturmaz.
• –50°C �le +260°C  (kısa süre + 330 °C)‘ye 
kadar dayanır. Sürekl� elast�k kalır.. Büyük • 
alanlarda  da kullanılab�l�r, Pürüz g�der�r, • 
UV-d�rençl�d�r, u, tuzlu su, yağ, gres, • S
deterjan, h�drokarbona dayanıklıdır.

VW Almanya Parça Nr.Z 383 289 TE
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Anerobik 

 Atölye Bakım Uzmanı

Zert�fiz�ert nach                     ISO 9001:2008                     ISO 14001:2004                     EN 1090/DIN 18 800 ,T7

Rulman Sabitleyici

Orta Derece ( Sertlik ) C�vata Sabitleyici

Fiyat

   15 Ad.

PaketÖlçü / Miktar

 50 ml.

Stok Kodu

TT 907 574

Mavi
Yüksek Derece ( Sertlik ) C�vata Sabitleyici
Ye�il

Stok Kodu

TT 907 270

Ölçü / Miktar Paket

15 Ad. .............

Fiyat

TT 907 270-1 30 Ad. .............
TT 907 270-2 6 Ad.

50 ml. 
15 ml.
250 ml. .............

S�v� Conta
Turuncu - Akordiyon �i�e

Teflonsuz Boru S�zd�rmaz�
Sar� - Akordiyon �i�e

..........TT 907 243 50 gr. - Standart Ş�şe 20 Ad.

Stok Kodu Ölçü / M�ktar F�yatPaket

..........TT 907 243-1 15 gr. 30 Ad.

..........TT 907 243-2 250 ml. 6 Ad.

Techn�k orta sertl�k cıvata sab�tley�c� 
,Cıvata , somun, kama yatakları , rulman 
ve boru d�şler�n�n emn�yetl� b�r şek�lde 
sab�tlenmes� , yapışması ve sızdırmazlığı  
amaçlı kullanılır. 
Özell�ğ� :
• • Söküleb�l�r. Su , gaz, karbond�oks�t , sıvı 
gaz ve b�rçok k�myasala dayanıklıdır.• 
Tamamen sertleş�r.  V�brasyona • 
dayanıklıdır. Yüzey pürüzler�n� tamamen • 
doldurur. max boşluk doldurma 0,25 mm 

Techn�k orta sertl�k cıvata sab�tley�c� 
,Cıvata , somun, kama yatakları , rulman 
ve boru d�şler�n�n emn�yetl� b�r şek�lde 
sab�tlenmes� , yapışması ve sızdırmazlığı  
amaçlı kullanılır. 
Özell�ğ� :
• • Sökülemez. Su , gaz, karbond�oks�t , sıvı 
gaz ve b�rçok k�myasala dayanıklıdır.• 
Tamamen sertleş�r.  V�brasyona • 
dayanıklıdır. Yüzey pürüzler�n� tamamen • 
doldurur.  max boşluk doldurma 0,15 mm

Techn�k turuncu Sıvı Conta , 2 parça arası 
boşluğu doldurmak ve sızdırmazlığı 
sağlamak amaçlı kullanılır. 
Özell�ğ� :
• Su , gaz, karbond�oks�t , sıvı gaz ve 
b�rçok k�myasala dayakanıklıdır.• 
T • amamen sertleş�r. 
V�brasyona dayanıklıdır. Yüzey pürüzler�n� • 
tamamen doldurur. Korozyon oluşumunu • 
engeller. • max boşluk doldurma 0,50 mm 
• -55 °C �la + 150 °C arasında ısıya 
dayanıklık

 
Techn�k boru d�ş sızdırmazı yüksek boru 
d�şler�n�n emn�yetl� b�r şek�lde  sab�tlenmes� 
, yapışması ve sızdırmazlığı 
amaçlı kullanılır. 
Özell�ğ� :
• Su , gaz, karbond�oks�t , sıvı gaz ve 
b�rçok k�myasala dayakanıklıdır.• 
T • amamen sertleş�r. 
V�brasyona dayanıklıdır. Yüzey pürüzler�n� • 
tamamen doldurur. Korozyon oluşumunu • 
engeller. • max boşluk doldurma 0,50 mm 
• -55 °C �la + 150 °C arasında 5dayanıklık

..........TT 907 577 50 gr. - Akord�yon Ş�şe 15 Ad.

Stok Kodu Ölçü / M�ktar F�yatPaket

..........TT 907 577-2 250 ml. 6 Ad.

50 ml.- Standart Ş�şe ..........TT 907 638 20 Ad.

Stok Kodu Ölçü / M�ktar F�yatPaket

Yüksek dayan�m ye�il renkli

Techn�k rulmanları sab�tley�c�, rulmanlar,  
şaft ve kasnakların üzer�ne veya rulman 
yatağına sab�tlenmes� , hareket etmemes�n� 
ve sızdırmazlık sağlaması amacı �le 
kullanılır.

Özell�ğ� :
• • Yüksek mukavemetl�d�r. Hava �le teması 
kes�l�nce hızlı kürleş�r. 0,30 mm’ye kadar • 
boşluk doldurur. D�şl� parçaların • 
gevşemezl�ğ�nde kullanılır.

..........
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    10 Adet

Stok Kodu Ölçü / Miktar Paket Fiyat

19 mm x 15 mt.706 261

Aras� Köpüklü Çift Tarafl� Bant

Çift Taraf� Yap��kanl� �effaf KALIN Bant

Tüysüz Bez Bant

Çift Taraf� Yap��kanl� �effaf �nce Bant

Elektrikci Band�

    10 Adet

Stok Kodu Ölçü / Miktar Paket Fiyat

706 262

Tüylü Bez Bant

.............

Fiyat

   10 Ad.

PaketÖlçü / Miktar

 Siyah 19 mm x 10 mt.

Stok Kodu

706 203

    1 Adet

Stok Kodu Ölçü / Miktar Paket Fiyat

19 mm x 50 mt.706 266 050

Stok Kodu

706 267 006

Ölçü / Miktar Paket

1 Ad.

Fiyat

706 267 012 1 Ad.
706 267 019 1 Ad.

06 mm x 50 mt kırmızı folye 
12 mm x 50 mt. kırmızı folye 
19 mm x 50 mt. kırmızı folye

  Özelliği:
Yapışkanlar arası siyah• 

 renkte PE köpük içerir.
Et kalınlığı : 1 mm• 
Isı dayanımı : - 40 °C ile + 80 °C• 
Nem ısı ve UV dayanıklıdır.• 

 
  Kullanım Alanları:
  Otomotiv sektöründe yan çıta 
montajında kullanılır.

Fiyat

    1 Ad.

PaketÖlçü / Miktar

12 mm x 30 mt.

Stok Kodu

706 266 012
    1 Ad.19 mm x 30 mt.706 266 030

  Özelliği:
Tamamı akrilik yapıştırıcı içerir.• 
Et kalınlığı : 1,00 mm• 
Isı dayanımı : - 40 °C ile + 80 °C• 
Nem ısı ve UV dayanıklıdır.• 

  Özelliği:
Yüksek kalitede PVC alaşımlı izole • 

bandıdır.
BS 3929, IMQ , VDE, ÖVE ‹ye göre • 

test edilmiştir.
0 C° ile + 80 C° arası ısıya • 

dayanıklıdır.
Esnektir. Malzemeyi sarar.• 
Yanıcı değildir.• 
Yüksek yapışma gücüne sahiptir.• 
Kurşun içermez.• 

19 mm x 15 mt.

  Özelliği:
Titreşimden dolayı oluşan sesi keser.• 
Aşınmaya dayanıklı , akrilat maddesi • 
le tüylü  polyester süet içerir.• 
5 kHz arası ses yalıtımı sağlar.• 
Panel bölümündeki kablolarda da kullanılır.• 

  Araç elektrik aksamında ve borularda ısı ve ses yalıtım 
amaçı ile kullanılır.
  Özelliği:

Yanmaz bant ta denir.• 
Elektrik kaçaklarında şase yapmasını önler. • 

  Özelliği:
Tamamı akrilik yapıştırıcı içerir.• 
Et kalınlığı : 0,50 mm• 
Isı dayanımı : - 40 °C ile + 80 °C• 
Nem ısı ve UV dayanıklıdır.• 

..........

..........

..........

..........

.......... ..........

.......... ..........
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    1 Adet

Stok Kodu Ölçü / Miktar Paket Fiyat

10 cm x 150 cm.902 575

Fixierbant

Teflon Bant

Ahtapot Tip Çok amaçl� S�zd�rmazl�k Levhas�
Oktobus

Arkalar� Yap��kan, Ortas� Ç�rt Bant
Fungo Fix 

Çok Amaçl� Yap��t�rma Band�
SSL
�i�en Yumu�ak Ses Kesici Bant

     1 Adet

Stok Kodu Ölçü / Miktar Paket Fiyat

706 231

Çok Amaçl� Kaynayan S�zd�rmazl�k Bant
Multi-Fix Silikon

Fiyat

   10 Ad.

PaketÖlçü / Miktar

50 mm

Stok Kodu

706 260 .............

Fiyat

   10 Ad.

PaketÖlçü / Miktar

 20 mm x 0,8 mm x 15 mm

Stok Kodu

706 216

Fiyat

   12 Ad.

PaketÖlçü / Miktar

19 mm x 12 mt.

Stok Kodu

706 201-1

     1 Adet

Stok Kodu Ölçü / Miktar Paket Fiyat

3 mt.706 285

  Özelliği:
• Cam sabitleme amaçlı 
kullanılır.

PVC alaşımlı bir kauçuk  • 
banttır.

Cam , metal ve plastik • 
yüzeylerde iz bırakmaz.

El ile yırtılır.• 
Renk : Turuncu.• 

  Özelliği:
Araç içi ve dışında, izolasyon • 

amaçlı kullanılan 
tek tarafı yapışkanlı sonradan 
şişen bir banttır. 

Su geçirmez.• 
Isı yalıtımı ve kopma direnci çok • 

yüksektir. 
Ayrıca tüm cam,  alüminyum, • 

birçok metal, plastik, ahşap, 

   Tekn�k Özell�ğ�:
  3" (yaklaşık M 76 ) boru çapına uygundur..
Boşluk doldurma oranı : 0,5 mm 
Elle mukavemet süres� : 15 -30 dak�ka 
Çalışma mukavemet süres� : 1-3 Saat 
Isıya dayanıklılık : -270°C - +280°C 
 Ölçü : 12 mm en x 0,1 mm montajlarında, 

3 mt. x 19 mm

  Hava ,su ve elektr�k tes�sat ve 
kablolarında oluşmuş hasarları tam�r 
eder. Sızdırmazlığı tekrar 
oluşturarak korur , �zole ederek hava 
ve su ve elektr�k geç�rmemes�n� 
sağlar. 
  Özell�ğ�:
• Polyester l�fl� s�l�kon kaucuk �çer�r.
• 0,5 mm kalınlıktadır.
-50 C° �ls +260 C° ısıya dayanıklıdır.
8000 V elektr�k akımına dayanıklıdır.
10 Bar basınca dayanıklıdır.
%300 esnekl�ğe sah�pt�r.

  Nem, Hava ve su tes�sat kablolarında 
oluşmuş hasarları tam�r eder. Sızdırmazlığı 
tekrar oluşturarak korur , �zole ederek hava 
ve su geç�rmemes�n� sağlar. 
    Kullanım Yerler� : 
  PVC, akr�l�k, metal, cam, seram�k g�b� 
b�rçok malzemede kullanılır.
   Özell�ğ�:
• 45 °C �le +90 °C arası ısıya dayanıklıdır.
• Çok esnekt�r.  Tam�r bandını tam�r alanının 
5 katı büyüklüğünde olması gerek�r. Şeffaf 
f�lm� tamamen soyulur. Yapışkan tarafı tam�r 
ed�lecek bölgeye gelecek şek�lde onarım 
yüzey�ne yerleşt�r�l�r ve sıkıca bastırılır.

  Metal, cam, plast�k , alum�nyum g�b� 
malzmelere yangın tüpü, el alet�, kağıt 
havluluk g�b� malzemeler� asmak ve 
kolayca sökmek amacı �le kullanılır. 
  Özell�ğ� :
• Velcro (cırt) bağlantı elemanlarına 
göre 10 kat daha fazla t utma gücüne  
sah�p söküleb�l�r bağlantı s�stem�d�r.
• -30 °C �le +160 °C arası çalışma 
sıcaklığı aralığı . İç ve dış mekan  • 
kullanımına uygundur. Kend�nden  • 
k�l�tl�d�r ve uzunlamasına ve çapraz 
bağlanab�l�r

.............

............. .............
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