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Zertifiziert nach                     ISO 9001:2008                     ISO 14001:2004                     EN 1090/DIN 18 800 ,T7

Metal Pikment Boyalar Yıl Garanti

    24 Adet

Stok Kodu Ölçü / Miktar Paket Fiyat

TECHNİK 400 ml. SpreyTT 800 010

% 99 Saf Çinko Onar�c� Sprey
Zinkausbesserung-Spray

S�cak Dald�rma Galvaniz Rengindedir.

    Hasarlı veya kaynaklı sıcak daldırma 
galvanizli parçaların pas oluşumuna karşı 
korumak ve sıcak daldırma galvaniz rengini 
vermek amacı ile kullanılır.
  Özelliği :
• % 99 çinko muhteviyatı içerir.
• 490°C ısıya dayanıklıdır.
• Punta kaynakları için idealdir.
• Hızlı kurur, pürüzsüz, gözeneksiz bir
   üst yüzey filmi oluşturur.
• Kötü hava şartlarına dayanıklıdır.

    24 Adet

Stok Kodu Ölçü / Miktar Paket Fiyat

TECHNOLİT 500 ml. Sprey800 000

ZN 98
% 98 Saf Çinko Onar�c� Spray
S�cak Dald�rma Galvaniz Rengindedir.

Zink-Ausbesserung-Spray

  Hasarlı veya kaynaklı sıcak daldırma 
galvanizli parçaların pas oluşumuna karşı 
korumak ve sıcak daldırma galvaniz rengini 
vermek amacı ile kullanılır. koruyucu 
pigmentler içerir, yüzeye çok iyi tutunur ve 
uzun süre pas oluşmasını engeller.
    Özelliği :
• % 98 saf çinko tozu içerir. 
• +490  °C ısıya kadar dayanıklıdır.
• •Hızlı kurur. Gözeneksiz düz bir film 
oluşturur. Aşınma,çizilmeye dirençlidir.• • 
Çözücü maddeye dayanıklıdır. 

Çinko Onar�c� Boya
Zinkausbesserung-Farbe

S�cak Dald�rma Galvaniz Rengindedir.

    12 Adet

Stok Kodu Ölçü / Miktar Paket Fiyat

TECHNOLİT 750 ml. Teneke902 050

  Hasarlı veya kaynaklı sıcak daldırma 
galvanizli parçaların pas oluşumuna 
karşı korumak ve sıcak daldırma 
galvaniz rengini vermek amacı ile 
kullanılır.
    Özelliği :
• Yüksek oranda çinko muhteviyatı içerir.
• +80°C, kısa süreli +100-120°C
• Punta kaynakları için idealdir.
• Kötü hava şartlarına dayanıklıdır.
•  Aşınmaya çok dayanıklıdır.

Anti Zink PASTE
Galvaniz Kaplama �stenmeyen Alanlarda

    10 Adet

Stok Kodu Ölçü / Miktar Paket Fiyat

TECHNİK 1 Kg. Teneke TT 900 013

  Galvanizleme istenmediği yüzeylerde 
kullanılır.
    Özelliği :
• Ürün pasta şeklindedir. 
• Kimyasallara karşı dayanıklıdır.
• Kuruma süresi: toz kuruması: yaklaşık 
120 dakika Dokunma kuruması: yaklaşık  • 
4 saat tam kuruma: yaklaşık 12 saat•  • 
Fırında kurutma: Maksimum 60°C'ye 
kadar cebri kurutma mümkündür

..............

..............

..............

..............

      6 AdetTECHNOLİT 2,5 lt.    Teneke902 051 ..............
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Metal Pikmenli Boyalar Yıl Garanti

Aluminyum Spreyi
Aluminium Spray

Mat Gümü� Rengindedir.

    24 Adet

Stok Kodu Ölçü / Miktar Paket

..............

Fiyat

TECHNOLİT 500 ml. Sprey800 001

  Hasarlı veya kaynaklı alüminyum 
parçaların pas oluşumuna karşı korumak ve 
alumünyum rengini 
vermek amacı ile kullanılır.
Özelliği :
• % 99 alüminyum muhteviyatı içerir.
• Çok hızlı kurur.
• Tüm metaller , ahşap v.b. üzerinde 
atılabilir.
• Paslanmaya ve aşınmaya dayanıklıdır.
• +80 °C kadar ısıya dayanıklıdır.

    24 Adet

Stok Kodu Ölçü / Miktar Paket Fiyat

TECHNİK 400 ml. SpreyTT 800 018

�nox 18.8.2 MAT Spray
Paslanmaz Çelik Sprey
Kumlanm�� mat renk

Bak�r Spreyi
CU Efekt

    24 Adet

Stok Kodu Ölçü / Miktar Paket

..............

Fiyat

TECHNİK 400 ml. SpreyTT 800 021

   Hasar görmüş veya lehimlenmiş bakır 
yüzeylerde doğal oksitleyici bir bakır 
kaplama elde etmek için ve ayrıca metal , 
galvaniz kaplı metal  veya pvc  üzerinde  
bakır renk kaplama elde etmek amacı ile de 
kullanılır.
  Özelliği :
• Paslanmaya  karşı korur. • Hızlı kurur • 
%99 saf bakır içerir. • Doğal oksidasyon
Hava koşullarına dayanıklıdır. • 80 °C ısıya 
dayanıklıdır. 

   Technik Inox 18,8,2 Mat Paslanmaz Çelik 
Sprey çabuk kuruyan, korozyon koruyucu bir 
üst yüzey kaplamasıdır.    
  Özelliği :
• Paslanmaz çeliğe benzemektedir. 
Alaşım analizi: % 18 Krom, %8 Nikel , % 2 
Mangan pikmenti içerir. • Çizilmeye ve kötü 
hava şartlarına dayanıklıdır. • Açık metalik 
paslanmaz renktedir. • Çok yoğun 
kapatıcılığı vardır. • Punta kaynak astar 
boyası olarak ta kullanılabilir.

Aluminyum Spreyi
ALU 99,5

Parlak Gümü� Rengindedir.

    24 Adet

Stok Kodu Ölçü / Miktar Paket

..............

Fiyat

TECHNİK 400 ml. SpreyTT 800 020

Technik Alüminyum Sprey çabuk kuruyan, 
korozyon koruyucu bir üst yüzey 
kaplamasıdır.  
Özelliği :
• % 99,5 saf alüminyum içerir. • 800 °C 
ısıya dayanıklıdır. • Çizilmeye ve kötü hava 
şartlarına dayanıklıdır. • Gümüş metalik 
parlak renklidir. • Çok yoğun kapatıcılığı 
vardır. • Punta kaynak astar boyası olarakda 
kullanılabilir. • Elektrik iletkenliği vardır.
Çözücü madde içerir. •  Bir çok asit ve 
alkaliye dayanıklıdır. 

% 50 Saf Bak�r Spreyi
CWP Spray Premium

    24 Adet

Stok Kodu Ölçü / Miktar Paket

..............

Fiyat

TECHNOLİT 500 ml. Sprey800 020

  Hasarlı , eskimiş veya kaynaklı gümüş  
parçaları , 2 saç arası punta kaynağında en 
iyi pas oluşumuna karşı korumak amacı ile 
kullanılır.
  Özelliği :
• + 600 °C kadar ısıya dayanıklıdır. • Çok 
hızlı  kurur. • Gazaltı torcuna da 
uygulanabilir.  • Paslanmaya ve aşınmaya 
dayanıklıdır. • Standart boyanın normal ısı 
dayanımı + 80 °C dir. CWP  450 °C ısı 
gördüğünde reçinesi buharlaşır, geriye kalan 
bakır kaplama  + 600 °C kadar ısıya 
dayanıklıdır.

    24 Adet

Stok Kodu Ölçü / Miktar Paket Fiyat

TECHNİK 400 ml.SpreyTT 800 022

�nox 18.8.2 HELL Spray
Paslanmaz Çelik Sprey
Aç�k renkli

 Technik Inox 18,8,2 HELL Paslanmaz Çelik 
Sprey çabuk kuruyan, korozyon koruyucu bir 
üst yüzey kaplamasıdır.  
  Özelliği :
• Paslanmaz çeliğe benzemektedir. 
Alaşım analizi: % 18 Krom, %8 Nikel , % 2 
Mangan pikmenti içerir. • Çizilmeye ve kötü 
hava şartlarına dayanıklıdır. • Açık metalik 
paslanmaz renktedir. • Çok yoğun 
kapatıcılığı vardır. • Punta kaynak astar 
boyası olarak ta kullanılabilir.

.............. ..............
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Boyalar Yıl Garanti

    24 Adet

Stok Kodu Ölçü / Miktar Paket Fiyat

500 ml. Sprey825 015

    24 Adet

Stok Kodu Ölçü / Miktar Paket Fiyat

500 ml. Sprey800 013

Klarlack Hitzefest Spray
Is�ya Dayan�kl� �effaf Cila Spreyi

Mattschwarz-Spray
Siyah Mat Sprey Boya

  Yüksek sıcaklıklara maruz kalan metal  
yüzeyleri mat saten tarzı cilalamak amacı ile 
kullanılır.
  Özelliği:
• Hızlı kurur.
• Yüzeye çok iyi tutunur.
• Akrilik bazlıdır.
• Kolay uygulanabilir.
• Yüksek kapatma gücüne sahiptir ve hava 
etkilerine karşı dayanıklıdır.
• +650 °C kadar ısıya dayanıklıdır.
• Kimyasallara dayanıklıdır(DIN 53168)
• Benzine karşı dayanıklıdır.

650 °C

    Hasarlı , matlaşmış veya astarlı metal , 
plastik , cam, ahşap gibi yüzeyleri siyah mat 
rengine boyamak amacı ile kullanılır.
  Özelliği:
• Akrilik bazlı özel boya
• Benzine karşı dayanıklıdır.
• Sportif dekor boyaları için idealdir.
• Canlı siyah renktedir.

  Kullanım Alanları:
  Sanayi ve otomotiv alanlarında metal, çelik 
ve tamir boyamalarında, metal sanayi, 

    24 Adet

Stok Kodu Ölçü / Miktar Paket Fiyat

500 ml. Sprey825 053

Is�ya dayan�kl� Siyah Mat Spreyi
Schwarzmatt Hitzefest Spray

800 °C
  Hasarlı , matlaşmış veya astarlı metal  
yüzeyleri yüksek ısıya karşı dayanıklı siyah 
mat rengine boyamak amacı ile kullanılır.
  Özelliği:
• Hızlı kurur.
• Yüzeye çok iyi tutunur.
• Akrilik bazlıdır.
• Kolay uygulanabilir.
• Yüksek kapatma gücüne sahiptir ve hava 
etkilerine karşı dayanıklıdır.
• +800 °C kadar ısıya dayanıklıdır.
• Kimyasallara dayanıklıdır(DIN 53168)
• Benzine karşı dayanıklıdır.

    24 Adet

Stok Kodu Ölçü / Miktar Paket Fiyat

500 ml. Sprey825 017

Schwarz-Hochglanz-Spray
Siyah Parlak Sprey Boya

  Hasarlı , matlaşmış veya astarlı metal , 
plastik , cam, ahşap gibi yüzeyleri siyah 
parlak rengine boyamak amacı ile kullanılır.
Özelliği:
• Metal, ahşap ve birçok sert plastik malze-
meleri gibi hemen hemen tüm zeminlerde 
kullanılabilir, hızlı kuruyan ve çok iyi tutunan 
akrilik bazlı siyah boya Kolay uygulanabilir. •  
• Yüksek kapatma gücüne sahiptir ve hava 
etkilerine karşı dayanıklıdır. Sıcaklığa  • 
dayanıklık +80 °C kadar, kısa süreli +120 °C 
kadar Kimyasallara dayanıklıdır(DIN  • 
53168) Benzine karşı dayanıklıdır.• 

    24 Adet

Stok Kodu Ölçü / Miktar Paket Fiyat

500 ml.825 070

TKG
Özel Siyah Tekstil Boyas�

  Kullanım Amacı:
  Araç paspaslarının veya  koltuk 
kumaşlarının matlaşmış veya rengi solmuş  
görünümünü tekrar güzelleştirmek , 
yenilemek amacı kullanılır.  
  Ürün Özelliği/Avantajı:
• Çok basitçe uygulanabilir.
• Akrilik bazlıdır.
• Çok iyi kapatıcıdır.
• Yüzeye çok iyi tutunur.
• +90 °C derece ısıya dayanıklıdır.
• 1,25 ile 1,75 metre² arasında alanı kapatır.
çevirip havasını almayı unutmayınız.

..............

..............

..............

..............

..............



  Kullanım amacı:
  Metal üst yüzeyi pas ( korozyon ) oluşumuna karşı 
korumak amacı ile kullanılır. 
  Avantajları / Özellikleri:
• Kapatıcılığı çok yüksektir.
• Hızlı kurur.
• Çok esnektir.
• UV ışınlarına dayanıklıdır.
• Su ve kötü hava şartlarına dayanıklıdır.
• +80°C ısıya dayanıklıdır.

  Uygulama:
10. dakikada yüzeyi kurur.
20. dakikada elle tutma derecesinde gelir.
30. dakikada sertleşir.
12 saat sonra üzeri boyanabilir
Not: Kutuyu ters çevirip havasını almayı unutmayınız.

  Uygulama Alanları:
  Tüm yüzeylere uygulanabilir. Özellikle sürekli nemli 
kalan deniz kenarlarındaki sanayi ve otomotiv 
alanlarında metal, çelik ve tamir boyamalarında, metal 
sanayi, tarım makinalarında kullanılır. 

Yıl Garanti

RosTec
Yeni Nesil Anti Pas Sprey

•  Olağanüstü koruma
Uygulama sonrasında , standart  boyalara göre
 yüzeyi 4 kat daha fazla paslanmalara
 karşı korur.

•  Yeni nesil formül : 
Yeni nesil LCİ formülü sayesinde 500 saat
 tuz testi mevcuttur.
 •  Mükemmel sonuç

500 Saat
Tuz

 Testi

LCI 
teknoloji
 formülü

Tek i�lemle hem astipas hem boyama

Antipas Astar Boyaları
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Stok Kodu

860 071

860 072

860 073

860 074
860 075

Ölçü / Miktar

500 ml. RAL 1021 Sarı

500 ml. RAL 2011 Turuncu

500 ml. RAL 3000 Kırmızı 

500 ml. RAL 9005 Siyah
500 ml RAL 9010 Beyaz

Paket

12-24 Ad.

12-24 Ad.   

12-24 Ad.

12-24 Ad.
12-24 Ad.

Fiyat

860 076

860 077

860 078

860 079
860 080

500 ml. RAL 1021 Sarı

500 ml. RAL 7350 Gri  

500 ml. RAL 9006 Beyaz Alu.  

500 ml. RAL 7035 gün gri
500 ml RAL 5010 Mavi

12-24 Ad.

12-24 Ad.   

12-24 Ad.

12-24 Ad.
12-24 Ad.

860 081 500 ml RAL 7016 Antrasit Gri 12-24 Ad.
860 082

860 083

860 084

860 085
860 086

500 ml. RAL 6005 Yeşil

500 ml. RAL 3002 Kırmızı 

500 ml. RAL 9005 Mat Siyah 

500 ml. RAL 6024 Trafik Yeşil
500 ml RAL 6003 Zeytin Yeşil

12-24 Ad.

12-24 Ad.   

12-24 Ad.

12-24 Ad.
12-24 Ad.

UV 
Dayanımı

Rost-Stop
Antipas Astar Spreyi
  Metal üst yüzeyi boyamadan önce pas 
oluşumuna karşı korumak amacı ile 
kullanılır. 
  Özelliği:
•  • Alkid reçine bazlıdır. Hızlı kurur
• Pasivize özelliği nedeni ile korozyona karşı 
mükemmel korur. Metal, taş, seramik, • 
ahşap, cam ve birçok plastikten oluşan tüm 
yüzeylerde kullanılabilir. 30 dakika sonra   • 
üzeri tüm akrilik  epoksi veya nitroselüloza 
dayanıklı olan, 1 ve 2 bileşenli boya 
sistemleri ile boyanabilir.  +80°C ısıya (kısa 
süreli +120°C ) dayanıklıdır.

Stok Kodu

800 009
800 010

Ölçü / Miktar

500 ml. Gri Renk
500 ml. Bordo Renk    24 Adet

Paket

      24 Adet

..............

Fiyat

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............

..............
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Pas Koruyucu Mumlar Yıl Garanti

    24 Adet

Stok Kodu Ölçü / Miktar Paket Fiyat

500 ml. Sprey825 050

Hoko II
Mum Bazl� Pas Koruma Spreyi

Technowachs
Mum Bazl� Pas Koruma S�v�s�

Beyaz�ms� Renk
   Metal üst yüzeyin pas oluşmasına karşı uzun süre 
korumak amacı ile kullanılır.
  Özelliği:
• 1000 Saat Tuz Püskürtme Testi.
• DIN 53152 Büküm Testi
•   İçeriğindeki uçucu madde aromatik değildir.
•   Boyaya ve cilaya herhangi bir zararı yoktur.
•    Yüzeye çok iyi tutunur. Yüzeyi su tutmaz.
•   Mekanik darbelere karşı çok iyi dayanır.
•   En dip noktalara kadar sızar.
• Sıvı gübre, çoğu asit ve alkalilere ,yağmura ve tuzlu 
suya dayanıklıdır. 
• -25 C° ila +180 C° arası ısıya dayanır. 

Mat �effaf Renkte, Boya tb. ile at�l�r

      1 Adet

Stok Kodu Ölçü / Miktar Paket Fiyat

10 lt. Bidonda900 350

  Metal üst yüzeyin pas yapmasına karşı uzun süre 
korumak amacı ile kullanılır. 
  Özelliği:

Sentetik Mum içerir.  Şeffaf renktedir.•   
• Katı madde oranı % 30 fazladır.
•   +100 °C damlama noktasına sahiptir.
•   En dip noktalara kadar sızar.
• Sıvı gübre, çoğu asit ve alkalilere ,yağmura ve tuzlu 
suya dayanıklıdır.  

1:3 oranında inceltilir. Boya tabancası ile atılabilir.• 

    24 Adet

Stok Kodu Ölçü / Miktar Paket Fiyat

500 ml. Sprey825 056

Mum Bazl� Pas Koruma Spreyi
Kristall-Konservierer-Spray

Cam �effafl���nda
  Metal üst yüzeyin pas oluşmasına karşı uzun süre 
korumak amacı ile kullanılır.
  Özelliği:
• Tuz püskürtme testi (DIN EN ISO 9227) : 20 µm 
kalınlıkta 120 saat. Tuz püskürtme testi (DIN EN ISO 
9227) : 50 µm kalınlıkta 240 saat
• Uygulandıktan sonra inceltici uçar , geriye cam 
şeffaflığında mum kalır.
• Esnektir ve yüzeye çok iyi tutunur.
• Boya ve plastiğe zarar vermez.
• Çok iyi sızma kabiliyetinden dolayı en dip noktalara 
ulaşmasını sağlar.  Isıya dayanıklıdır.

..............

..............

..............
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Pas Koruyucu Mumlar Yıl Garanti

    12 Adet

Stok Kodu Ölçü / Miktar Paket Fiyat

1 lt. Teneke kutu900 301

Mum Bazl� Pas Koruma S�v�s�
Hohlraumwachs

    24 Adet

Stok Kodu Ölçü / Miktar Paket Fiyat

500 ml. Sprey825 058

Unterbodenschutz-Wachs-Spray
Mum Bazl� Araç Alt Tak�m Pas Koruma Spreyi

  Araç tüm alt takımlarını kötü hava şartların-dan dolayı 
oluşabilecek pas oluşumuna karşı korumak amacı ile 
kullanılır.
  Özelliği:

Pütür ve zift içermez.• 
• Sentetik mum ve korozyon koruyucu içerir.  
•   Üzeri boyanmaz.
• -25 °C ile + 180 °C ısıya dayanıklıdır.
• En dip noktalara kadar sızar. 

Sıvı gübre, çoğu asit ve alkalilere , yağmura ve tuzlu • 
suya dayanıklıdır.  
• Silikon içermez. 

Siyah Renkte

Mat �effaf Renkte , Pütür Tb. ile at�l�r

  Metal üst yüzeyin pas yapmasına karşı uzun süre 
korumak ve pası durdurmak amacı ile kullanılır. 
  Özelliği:

Sentetik mum ve korozyon koruyucu içerir.  • 
•  •    Şeffaf renktedir. +10 °C de dahi uygulama yapılabilir.
• En dip noktalara kadar sızar. 
• Sıvı gübre, çoğu asit ve alkalilere ,yağmura ve tuzlu 
suya dayanıklıdır.  
• Silikon içermez. 
• 4 bar pütür tabancası ile uygulama yapılabilir.

    24 Adet

Stok Kodu Ölçü / Miktar Paket Fiyat

500 ml. Sprey825 006

Hohlraumversieglung-Spray
Mum Bazl� Pas Koruyuma Spreyi
Kahvemsi Renkte

  Araç iç kapı bölmeleri, kalıp , rulman gibi yedek 
parçalar, deniz yolu ile gönderilen her türlü makinalar, 
Jetski gibi deniz taşıtlarının-da pas yapmasına karşı 
uzun süre korumak ve pası durdurmak amacı ile 
kullanılır. 
  Özelliği:
  Sentetik mum ve korozyon koruyucu içerir.  
• •   En dip noktalara kadar sızar.  Çok hızlı kurur.
• Sıvı gübre, çoğu asit ve alkalilere ,yağmura ve tuzlu 
suya dayanıklıdır.  
• Silikon içermez. 
• Matlaşma oluşturabileceğinden parlak boyalı 
yüzeylerde uygulanmamalıdır. 

..............

..............

..............



Pas Dönüştürücü Yıl Garanti
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    24 Adet

Stok Kodu Ölçü / Miktar Paket Fiyat

250 ml. 093 0002

Nirolit Komplex
Pas Dönü�türücü 

    24 Adet

Stok Kodu Ölçü / Miktar Paket Fiyat

400 ml. Sprey810 009

Rostumwandler EPOXY
Pas Dönü�türücü Srey Epoksi

  Tek bir işlemle , pası temizlemeden , doğrudan pasın 
üstüne uygulanarak içeriğindeki demir bileşenleri ile pası 
siyah renkli astara dönüştürür ve paslanmaya karşı 
korur. 
  Özelliği:
 • Pası temizleme gerektirmez.
• Çecreye zararsızdır. Ağır metal içermez.
• İstenilirse 6 saat sonra üzeri boyanabilir. 
• 6 saat sonra tam kuruma olur.
• Çözücü maddelere ve tuzlu suya dayanıklıdır.

  Tek bir işlemle , pası temizlemeden , doğrudan pasın 
üstüne uygulanarak içeriğindeki demir bileşenleri ile pası 
siyah renkli astara dönüştürür.  
  Özelliği:
 • Pası temizleme gerektirmez.
• İçeriğindeki epoksi bileşenleri pasa karşı koruma 
sağlar.
• İstenilirse 6 saat sonra üzeri boyanabilir. 
• 6 saat sonra tam kuruma olur.
• Ağır metal içermez.
• Çözücü maddelere ve tuzlu suya dayanıklıdır.
400 ml. yaklaşık 1,6  m² alan boyar.

..............

..............


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8

