
DPF temizleyicileri

Benzinli Yakıt Katkıları

Dizel Yakıt Katkıları

DOT 4 Fren Hidrolik Yağı

Yağ Sistem Temizleyicisi

Antifiriz 

Radyatör Temizleyileri

Radyatör Tıkayıcıları

Fren Balata Temizleyicileri

Araç Kimyasallar�



Özel
Hortumu 

Yanıcısızdır 

Metal
içermeyen 
formül

 Atölye Bakım Uzmanı

Motor Bölümü Yıl Garanti

Dizel Partikül Filtre Temizleme Spreyi
RPF

  Kullanım Amacı :
  Aracın seyir halinde dizel partikül fitresinin tıkanması 
sonucu arıza lambasının yanması , bu tıkanıklığa bağlı 
olarak aracın çalışmaması , performansının düşmesi , 
motorda istenmeyen seslerin çıkması veya yakıt 
masraflarının armasını gidermek , egr gibi diğer 
parçalarının bozulmasına engel olması amacı ile 
kullanılır..
   
  Özelliği : 
• Metal içermez.
• Temizleyici kalıntısız buharlaşır.
• Motor performansını artırır.
• Motorun ömrünü uzatır.
• Aracın yakıt giderini düşürür.
• Daha çevreci egzoz emisyonu sağlar.

 Uygulama : 
 Araç çalıştırılır. Hararet göstergesi normal seviyeye 
gelince kontak kapatılır. DPF üzerindeki lambda sökülür. 
Spreyin özel hortumu lambdanın içine sokularak kutunun 
yarısı püskürtülür. 3-5 dakika beklenilir. Lambda tekrar 
takılır. 10 dk. sonra 3-5 dakika 2000 devirde çalıştırılır. 
İşlem tekrar edilir. Ardından 20 dakika yola çıkılarak tam 
temizleme sağlanır.

  Yeni Nesil Formül :
  Yeni nesil formülü yanıcısız ve pas yapmayan 
formülü sayesinde dizel parikül filtresini çok iyi 
temizler.

Çok hızlı işlem :
  Dizel partikülü sökmeden temizleme imkanı 
sağladığıdan hem daha ekonomik hem de daha 
hızlı servis işlemi sağlar.

.............

Fiyat

   24 Ad.

PaketÖlçü / Miktar

 500 ml.

Stok Kodu

825 048

Uygulama Alanları : 
Tüm binek araçlarda kullanılabilir.
   

Özel
Hortumu
Dahildir.

Metal
A��nd�rmayan

Formül

 

A��nd�r�c�
�çermez

Zert�fiz�ert nach                     ISO 9001:2008                     ISO 14001:2004                     EN 1090/DIN 18 800 ,T7



YENİ

 Atölye Bakım Uzmanı

Motor Bölümü Yıl Garanti

Dizel Partikül Filtre için
RPF - Power

  Kullanım Amacı :
  Yeni nesil araçlarda partikül fitresine karbon, kül 
birikintileri veya kurum parçacıkları ulaşır. Partikül filtresi 
bunları tekrar yakar ve daha az egzoz emisyonu salınımı  
sağlar. Rejenerasyon sıvısının amaçlarından biri düşük 
ısıda dizel partikül filtresini aktif hale getirerek karbon ve 
kurum parçacıkları yakmasını sağlamaktır.
  Özelliği : 
• Yakıt deposuna ilave edilir.
• Tüm dizel partikül filtresi olaran araçlarda kullanılabilir.
• Partikül filtresindeki oluşmuş kurumları tekrar yakarak  
temizlediğinden ateşleme sıcaklığını azaltır.
• Motor performansını artırır.
• Motorun ömrünü uzatır.
• Aracın yakıt giderini düşürür.
• Daha çevreci egzoz emisyonu sağlar.
  Uygulama : 
 Her ay yaklaşık 60 lt. mazota 1 adet 300 ml. RPF Power 
dizel partikül katkısı  ilave edilir.

Zert�fiz�ert nach                     ISO 9001:2008                     ISO 14001:2004                     EN 1090/DIN 18 800 ,T7

Yanıcısızdır 
Rejenarasyon

S�v�s�

Rejenerasyon Yak�t Katk�s�

.............

Fiyat

   24 Ad.

PaketÖlçü / Miktar

 300 ml.

Stok Kodu

900 457

Dizel Don Önleyici 
HD-Z 20

  Kullanım Amacı :
  Düşük sıcaklıklarda yakıtın kristalleşip birbirine 
yapışmasını (donmasını) ve  yakıtın içindeki parafinin 
yakıt pompasını tıkamasını engellemek amacı ile 
kullanılır.
  
  Özelliği : 
• Yakıt sistemini aşınma ve korozyona karşı korur 
•Enjeksiyon üniteleri üzerindeki kurumu giderilir
 ve yeni oluşumun önüne geçilir.
• Tüm dizel motorlar için uygundur.
•Düşük sıcaklıklarda “sıkışma”dan 
kaynaklanan sorunları önler
•Güvenilir soğuk çalıştırma sağlar
•Düşük sıcaklıklarda sistemin  bozulmasına karşı korur
   Uygulama : 
Kullanmadan önce iyice çalkalayın veya iyice karıştırın. 
Ürün kendi kendine karışır  Yakıt sıcaklığı maksimum      
-5°C de yakıta eklenmelidir. Dozaj ve soğuğa karşı 
koruma dizel yakıtın kalitesine bağlıdır:

.............

Fiyat

    1 Ad.

PaketÖlçü / Miktar

 10 lt.

Stok Kodu

900 400 010
.............   24 Ad. 300 ml.900 400 300

1 lt.

1 lt.

500 lt. 

1000 lt.

-33°C

-27°C

  
Karışım Sonrası C°

   Katkı

+

+

Yakıt  Koruma C°+



 Atölye Bakım Uzmanı

Motor Bölümü Yıl Garanti

Clean Maxx �Diesel�

  Kullanım Amacı :
  Diesel yakıt sistem temizleyici tanktaki nem birikintilerini 
birleştirerek yakıp atmak, süpab, enjektör ve pistonun yer 
aldığı yanma odasında oluşmuş karbonu , kurum ve 
reçine birikintilerini yakarak tüm sistemi temizlemek, 
yağlamak ve korumak amacı ile kullanılır.
   
  Özelliği : 
• Temiz sistem, motor kompresyon basıncını ideal hale 
getirir.
• Motor performansını yükseltir.
• Yakıt giderini düşürür. 
• Dizel enjeksiyon sitemini ve üst silindir bölümü yağlar, 
korur ve ömrünü uzatır.
• Enjeksiyon ve enjeksiyon pompası gürültülerini giderir.
• Egzoz emisyon değerlerini düşürür. 
• Tüm dizel CR-D ve dizel partiküllü tüm binek, ticari ve 
ağır vasıta araçlarda kullanılır.
• Her 60 lt. yakıta 300 ml. katkı ilave edilmesi idealdir.

Benzinli Yak�t ve Enjektör Temizleyici Katk�

.............

Fiyat

   24 Ad.

PaketÖlçü / Miktar

 300 ml.

Stok Kodu

900 454

Dizel Yak�t ve Enjeksiyon Temizleyici Katk�

Clean Maxx �Otto� 

.............

Fiyat

   24 Ad.

PaketÖlçü / Miktar

 300 ml.

Stok Kodu

900 453

  Kullanım Amacı :
  Benzinli yakıt sistem temizleyici,  tanktaki nem 
birikintilerini birleştirerek yakıp atmak, süpab, enjektör ve 
pistonun yer aldığı yanma odasında oluşmuş karbonu , 
kurum ve reçine birikintilerini yakarak tüm sistemi 
temizlemek, yağlamak ve korumak amacı ile kullanılır.
   
  Özelliği : 
• Temiz sistem, motor kompresyon basıncını ideal hale 
getirir.
• Motor performansını yükseltir.
• Yakıt giderini düşürür. 
• Enjektör sitemini ve piston ve sübapları yağlar, korur ve 
ömrünü uzatır.
• Enjeksiyon ve enjeksiyon pompası gürültülerini giderir.
• Egzoz emisyon değerlerini düşürür. 
• Tüm benzinli ve LPG li binek, ticari ve ağır vasıtala 
araçlarda kullanılır.
• Her 60 lt. yakıta 300 ml. katkı ilave edilmesi idealdir.

Uygulamadan 
Önce 

Uygulamadan 
sonra

Sipablar�n temizlenmesinde

Piston üzerindeki kurumlar� temizler

Enjektör i�emelerini engeller

Egzoz sal�m�n� azalt�r.

Zertifiziert nach                              ISO 9001:2008                 ISO 14001:2004                 EN 1090/DIN 18 800 ,T7Zert�fiz�ert nach                     ISO 9001:2008                     ISO 14001:2004                     EN 1090/DIN 18 800 ,T7

Egzoz
emisyonunu

 düşürür

Uygulamadan 
Önce 

Uygulamadan 
sonra



Car-Tec Dot 4 
Fren Hidrolik Ya��

 Atölye Bakım Uzmanı

Yıl Garant�6

Öl-Systemreiniger
Ya� Dola��m Sistemi Temizleyici

  Kullanım Amacı :
  Esk� motor yağının kartelde , p�stonda, h�drol�k sübap 
�t�c�ler�nde , segman ve yüzüklerde meydana get�rd�ğ� 
reç�neleşmey� , p�s kurumu ve vern�kleşmey� çözmes� 
amacı �le kullanılır. 

Özell�ğ� :
 

..........900 455 300 ml. 24 Ad.

Stok Kodu Ölçü / M�ktar F�yatPaket

 Kullanım amacı :
 Araçların fren s�stemler�nde kullanılır.
 Özell�ğ� :
•Kaynama noktası en az +260 ° C ve ıslak kaynama 
noktası en az +160 ° C olan h�drol�k fren ve debr�yaj 
s�stemler� �ç�n
•Çok yüksek termal kararlılık (kaynama noktası �ç�n 
öneml�d�r)
•Tekn�k özell�kler� karşılar: SAE J 1704, ISO 4925 Sınıf 4, 
FMVSS 116, DOT 3 ve DOT 4
•Genelde genleşme deposunun kapağında bel�rt�len veya 
araç üret�c�s� tarafından onaylanan fren h�drol�ğ� fren 
s�stem�ne doldurulmalıdır.
•Motos�kletler ve scooterlar �ç�n de kullanılab�l�r
 Uygulama :
 Car Tec fren h�drol�ğ� h�groskop�kt�r. Bu nedenle sıkıca 
kapalı kaplarda saklayın. Sıvıyı çekt�kten hemen sonra 
kabı kapatın. Fren h�drol�ğ�n� değ�şt�r�rken veya eklerken, 
üret�c�n�n tal�matlarına uyulmalıdır. Or�j�nal olarak kapalı, 
hava geç�rmez kaplarda maks�mum +40 ° C sıcaklıklarda 
maks�mum 1 yıl depolanab�l�r.

Zert�fiz�ert nach                     ISO 9001:2008                     ISO 14001:2004                     EN 1090/DIN 18 800 ,T7

.............

Fiyat

    1 Ad.

PaketÖlçü / Miktar

 5 lt.

Stok Kodu

900 338
.............   24 Ad. 300 ml.900 338 300

Motor Bölümü

• Araç kompresyon değerlerini yükseltir.
• Motor yağının ömrünü uzatır.
• Katalizatörün ömrünü uzatır. 
• Egzoz emisyonunu düşürür. 
• Çevreye daha az gaz salınımı verir.
• Tüm sistemi yağlar.
• Yüksek derece yağlama bileşenleri içerir.



 Atölye Bakım Uzmanı

Yıl Garant�6Motor Bölümü

Binek Araçlara Uygun
Antifiriz Uygunluk Tablosu 

Zert�fiz�ert nach                     ISO 9001:2008                     ISO 14001:2004                     EN 1090/DIN 18 800 ,T7



 Atölye Bakım Uzmanı

Kühlerfrostschutz TC 12 Plus
Pempe Antifiriz 

Zert�fiz�ert nach                     ISO 9001:2008                     ISO 14001:2004                     EN 1090/DIN 18 800 ,T7

Alman Araç Spes�fikasyonları:
VW TL VAG 774 D/F
Porsche
Aud�
Skoda
MAN 324 SNF
MB 325.3
FORD WSSM 97B44-D
Renault 41-01-001
GM 6727 M
Mazda , Volvo

Yıl Garant�6Motor Bölümü

Stok Kodu

900 356 001

900 356 002

900 356 003

900 356 030

Genel bilgiler

1 lt.

1,5 lt.

3 lt.

1 lt.

1 lt.

1 lt.  
1 lt.

1 lt. 

1 lt.

1 lt.

1 lt.

-37°C

-37°C

-37°C

-37°C

 lt.
Ambalaj

  

30 lt.

Karışım Sonrası C°
Antifiriz

+

+

+  
+

Su  Koruma C°

=

=

=   
=

+

Stok Kodu

S900 356 001

S900 356 002

S900 356 003

S900 356 030

1 lt.

1,5 lt.

3 lt.

1 lt.

1 lt.

1 lt.  
1 lt.

1 lt. 

1 lt.

1 lt.

1 lt.

-18°C

-18°C

-18°C

-18°C

 lt.
Ambalaj

  

30 lt.

Karışım Sonrası C°
Antifiriz

+

+

+  
+

Su  Koruma C°

=

=

=   
=

+

Stok Kodu

G900 356 001

G900 356 002

G900 356 003

G900 356 030

1 lt.

1,5 lt.

3 lt.

1 lt.

1 lt.

1 lt.  
1 lt.

1 lt. 

1 lt.

1 lt.

1 lt.

-11°C

-11°C

-11°C

-11°C

 lt.
Ambalaj

  

-37°C

-37°C

-37°C

-37°C30 lt.

 koruma C°
Don Karışım Sonrası C°

Antifiriz

+

+

+  
+

Su  Koruma C°

=

=

=   
=

+

.........

.........

.........

.........

Fiyatı

.........

.........

.........

.........

Fiyatı

........

........

........

........

Fiyatı

 Kullanım Amacı :
Klasik ve modern yüksek performanslı araç motorlarında 
uzun süreli stabilite ve uzun  süreli korozyon korumasını 
garanti eden  radyatör soğutma sıvısıdır.
 Özelliği : 
Monoetilen glikol bazlı birinci sınıf bir soğutucu koruma 
konsantresidir. 
Yüksek oranda organik korozyon koruyucu katkı 
maddeleri  içerir. ( OAT )
Nitrit, amin ve fosfat silikat ve borat içermez.
Köpük oluşturmaz.
Çevrecidir.
Contalara zarar vermez.
Isı transferini iyileştirir.
Binek araçlarda 500.000 km., 
( yaklaşık 8.000 saat) , ağır vasıtalarda 250.000 km.
 ( yaklaşık 2.000 saat) , 5 yıl kullanılabilir.
 Dikkat : 
Saf -79  ve -56 Antifiriz saf su ile inceltilmeden  
kullanılamaz. Saf Antirifiz ısısını yeterince  dağıtmaz ve 
bu da motorun aşırı ısınmasına neden olur. Çok soğukta 
katılaşabilir. İAT antifirizlerle karıştırılamaz.
 Uygulama Alanları : 
 Tüm binek, ticari, otobüs, ağır vasıta, iş ve tarım makina-
sı, jeneratör,marin motorlarının radyatörlerinde 

  79

  79

  79

  79

  56

56

56

56

YENİ



 Atölye Bakım Uzmanı

Yıl Garant�6

Zert�fiz�ert nach                     ISO 9001:2008                     ISO 14001:2004                     EN 1090/DIN 18 800 ,T7

Motor Bölümü

Kühlerfrostschutz TC 11

..........900 421 300 ml. 24 Ad.

Stok Kodu Ölçü / M�ktar F�yatPaket

  Kullanım Amacı :
  Radyatörde oluşmuş 1 mm ‘ ye kadar olan çatlaklardan 
dolayı meydana gelen sızıntıyı önlemek amacı �le 
kullanılır.

 Özell�ğ� : 
• Çok hızlı etk� eder.
• Çok hızlı kurur.
• Uzun süre kalıcıdır.
• Ant�f�r�ze dayanıklıdır.
• Tüm farklı ant�f�r�zlerle kullanılab�l�r.
• Plast�k ve metal parçalara zarar vermez.
 
 Uygulama : 
 Her 6 lt. ant�f�r�z �ç�n 300 ml. sızıntı tıkayıcı kullanınız.

Uygulama Alanları : 
Tüm b�nek, t�car� , otobüs, ağır vasıta, �ş mak�nası, 
jeneratör, tarım mak�naları, mar�n motorlarının 
radyatörler�nde uygulanab�l�r.

Kaçaklar

Kühlerdichtung
Radyatör Kaçak T�kay�c�

Mavi-Ye�il Antifiriz Stok Kodu

900 314 001

900 314 002

900 314 003

900 314 030

Genel bilgiler

1 lt.

1,5 lt.

3 lt.

1 lt.

1 lt.

1 lt.  
1 lt.

1 lt. 

1 lt.

1 lt.

1 lt.

-37°C

-37°C

-37°C

-37°C

 lt.
Ambalaj

  

30 lt.

Karışım Sonrası C°
Antifiriz

+

+

+  
+

Su  Koruma C°

=

=

=   
=

+

Stok Kodu

S900 314 001

S900 314 002

S900 314 003

S900 314 030

1 lt.

1,5 lt.

3 lt.

1 lt.

1 lt.

1 lt.  
1 lt.

1 lt. 

1 lt.

1 lt.

1 lt.

-18°C

-18°C

-18°C

-18°C

 lt.
Ambalaj

  

30 lt.

Karışım Sonrası C°
Antifiriz

+

+

+  
+

Su  Koruma C°

=

=

=   
=

+

Stok Kodu

G900 314 001

G900 314 002

G900 314 003

G900 314 030

1 lt.

1,5 lt.

3 lt.

1 lt.

1 lt.

1 lt.  
1 lt.

1 lt. 

1 lt.

1 lt.

1 lt.

-11°C

-11°C

-11°C

-11°C

 lt.
Ambalaj

  

-37°C

-37°C

-37°C

-37°C30 lt.

 koruma C°
Don Karışım Sonrası C°

Antifiriz

+

+

+  
+

Su  Koruma C°

=

=

=   
=

+

.........

.........

.........

.........

Fiyatı

.........

.........

.........

.........

Fiyatı

........

........

........

........

Fiyatı

 Kullanım Amacı :
Klasik ve yüksek performanslı , modern  araç  
motorlarında uzun süreli stabilite ve uzun süreli 
korozyon korumasını garanti eden  radyatör soğutma 
sıvısıdır.
 Özelliği : 
Monoetilen glikol bazlı birinci sınıf bir 
soğutucu koruma konsantresidir. 
Yüksek oranda ,iorganik ve organik 
korozyon koruyucu katkı maddeleri içerir. 
Nitrit, amin ve fosfat içermez.
Köpük oluşturmaz. Çevrecidir.
Contalara zarar vermez.
Isı transferini iyileştirir.
 Dikkat : 
Saf -79 ve -56  Antifiriz saf su ile inceltilmeden  
kullanılamaz. Saf Antirifiz ısısını yeterince  dağıtmaz ve 
bu da motorun aşırı ısınmasına neden olur.Çok soğukta 
da katılaşabilir. OAT antifirizlerle karıştırılamaz.
 Uygulama Alanları : 
 Tüm binek, ticari , otobüs, ağır vasıta, iş  ve tarım 
makinası, jeneratör,  marin motorlarının radyatörlerinde 
uygulanabilir.

  79

  79

  79

  79

  56

56

56

56



 Atölye Bakım Uzmanı

Yıl Garant�6

HR 2000 Super
Radyatör Ya� Kir Temizleyici

 Kullanım Amacı :
 Alum�nyum ve alum�nyum alaşımlı radyatör ve radyatör 
dolaşım s�stem�nde arıza neden� �le motor yağının 
radyatördek� ant�f�r�ze karışması sonucu �le radyatörde 
oluşmuş k�rlenmey� tem�zlemek amacı �le kullanılır.
 Özell�ğ� : 
• İdeal karışım oranı 1 : 10 lt. su 
• 12,7 pH alkal� değer� vardır. 
• Emn�yetl� b�r tem�zley�c�d�r.
• Çevreye zararı yoktur.
• B�yoloj�k olarak ayrışır.
• Alum�nyum, conta, plast�k ve boyaya zararı yoktur.
• Fosfat �çermez.
• Yanıcısızdır.
 Uygulama Alanları : 
 Tüm b�nek, t�car� , otobüs, ağır vasıta, �ş mak�nası, 
jeneratör, tarım mak�naları, mar�n motorlarının 
radyatörler�nde uygulanab�l�r.

..........

..........

..........

S900 003 001
S900 003 500

S900 003 250

1000 ml.
500 ml.

250 ml.

15 Ad.
15 Ad.

48 Ad.

Stok Kodu Ölçü / M�ktar F�yatPaket

Zert�fiz�ert nach                     ISO 9001:2008                     ISO 14001:2004                     EN 1090/DIN 18 800 ,T7

Motor Bölümü

Alu R 14
Radyatör Kireç ve Pas Temizleyici

 Kullanım Amacı :
 Alum�nyum vealum�nyum alaşımlı radyatör ve radyatör 
dolaşım s�stem�  �ç�ndek� ant�f�r�z�n zamanla k�reçlenmes� 
sonucu  radyatörde oluşmuş k�rlenmey� tem�zlemek 
amacı �le kullanılır.

Özell�ğ� : 
• İdeal karışım oranı 1 : 5 lt. .
• 0.5 pH as�t değer� vardır. 
• Emn�yetl� b�r tem�zley�c�d�r.
• Çevreye zararı yoktur.
• B�yoloj�k olarak ayrışır.
• Alum�nyum, conta ve plast�ğe  zararı yoktur.
• Yanıcısızdır.

 Uygulama Alanları : 
 Tüm b�nek, t�car� , otobüs, ağır vasıta, �ş mak�nası, 
jeneratör, tarım mak�naları, mar�n motorlarının 
radyatörler�nde uygulanab�l�r.

..........S900 060 1000 ml. 15 Ad.

Stok Kodu Ölçü / M�ktar F�yatPaket



Bremsenreiniger Spray
Fren Balata Temizleme Spreyi

  Kullanım Amacı :
    Fren balatalarının çıkarmış olduğunu balata tozlarını , 
yağlanmış veya greslenm�ş fren ve motor parçalarını 
tem�zlemek amacı �le kullanılır.

  Özell�ğ� : 
Ekonom�k b�r üründür.
Çok hızlı uçar.
Tekst�l ( pamuklu) yüzeylerde kullanılab�l�r.
Plast�k ve last�k parçalarda kullanılmaz.

 Uygulama Alanları : 
 Tüm b�nek, t�car� , otobüs, ağır vasıta, �ş mak�nası, 
jeneratör, tarım mak�naları, mar�n motorları, mak�na ve 
tekst�l yüzeylerde kullanılab�l�r.
   

   

..........G840 018 500 ml. 24 Ad.

Stok Kodu Ölçü / M�ktar F�yatPaket

 Atölye Bakım Uzmanı

Yıl Garant�6

Brekutex
Özel Fren Balata Temizleme Spreyi

  Kullanım Amacı :
    Fren balatalarının çıkarmış olduğunu balata tozlarını , 
yağlanmış veya greslenm�ş fren ve motor parçalarını 
tem�zlemek amacı �le kullanılır.

  Özell�ğ� : 
• Çok hızlı uçar.
• Tekst�l ( pamuklu) yüzeylerde kullanılab�l�r.
• PCP, kurşun ve kadm�um �çermez.
• Güzel koku �çermez.
• Halojelenm�ş ( CKW , FCKW ) �çermez.
• Etk� maddes� , ozon tabakasına zararlı maddeler 
�çermez.
• Aşındırıcı ve pas oluşturucu maddeler �çermez.
• Plast�k ve last�k parçalarda kullanılmaz.
 
Uygulama Alanları : 
 Tüm b�nek, t�car� , otobüs, ağır vasıta, �ş mak�nası, 
jeneratör, tarım mak�naları, mar�n motorları, mak�na ve 
tekst�l yüzeylerde kullanılab�l�r.

..........840 005 600 ml. 24 Ad.

Stok Kodu Ölçü / M�ktar F�yatPaket

Zert�fiz�ert nach                     ISO 9001:2008                     ISO 14001:2004                     EN 1090/DIN 18 800 ,T7

Fren Bölümü

Fren disklerinin temizli�inde

% 85 aktif etken madde

Fren dsiklerinin temizli�inde



Yıl Garanti

Gefalo
Emniyetli , tehlike tan�m� içermeyen 

  Kullanım Amacı :
  Fren balatalarında, motorda , halılarda, araç iç 
döşemelerinde veya makinelerda oluşmuş fren balata 
kurumlarını, yağ , duman, reçine , mum , koruyucu gibi 
kirlerin temizlenmesi amacı ile kullanılır. 
   
  Özelliği : 
• Aseton, benzin , petrol , klor , asit içermez.
• Çözücü , uçucu madde , n-hexan içermez.
• Yanıcı değildir.
• Köpük oluşturmaz. 
• 9,5 ph içermesine rağmen güvenli bir temizleyicidir.
• Sağlığınızı korur. Nefes darlığı oluşturmaz.
• Yapışkan artığını çözer.

Uygulama : 
Diğer makina, motor , halı , kumaş , taş , fiber gibi 
yüzeylerin temizlenmesinde , kirin durumuna göre , 
1:10 kadar su ile konsantre edilerek temizlenebilir.
Fren balata temizlenmesinde saf olarak kullanılır. 
Doğrudan balataların üzerine püskürtülür. 1 dk. beklenilir. 
Ardından hava tutularak veya bezle kurulanır.

 Sağlığa ve çevreye zararsızdır. 

  Malzeme Güvenlik Bilgi Formunda (MSDS ) 
insan sağlığına ve çevreye zararlı 
tehlike tanımları ve iş güvenlik tanımları içermez.

  
Sağlığınız bizim için önemlidir.
Güvenle kullanabilirsiniz

.............

Fiyat

   24 Ad.

PaketÖlçü / Miktar

 500 ml.

Stok Kodu

900 031 500

   Uygulama Alanları : 
Aluminyum ve aluminyum alaşımları, paslanmaz ,metal , 
plastik , lastik , cam , seramik , ahşap gibi tüm 
yüzeylerde kullanılabilir.

 Atölye Bakım Uzmanı

42. yıl
Fren Bölümü

pH-Değeri 1 2 333 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Zert�fiz�ert nach                     ISO 9001:2008                     ISO 14001:2004                     EN 1090/DIN 18 800 ,T7

.............1Ad.30 lt.900 031 030

Su bazl�, Fren Balata Temizleme S�v�s�



Dosselklappen Reiniger
Karbüratör Temizleme Spreyi

 Kullanım Amacı :
 Karbüratör ve gaz kelebek valfler�nde oluşan moloküler 
k�rlenmeler� akt�f ve etk�n maddeler� �le tem�zlemek amacı 
�le kullanılır. 

  Özell�ğ� : 
• San�yeler �ç�nde uçar.
• Sağlığa zararlı kurum , �s , tortuları tem�zler.
• Tüm benz�nl� araçlarda kullanılır.
• Daha �y� motor performansı sağlar.
• Daha �y� yakıt akışı sağlar.
• Daha sess�z moyor çalışması sağlar.
• Daha çevrec� b�r egzoz salınımı sağlar.

 Uygulama Alanları : 
 Tüm b�nek, t�car� , otobüs, ağır vasıta, �ş mak�nası, 
jeneratör, tarım mak�naları, mar�n motorlarının 
radyatörler�nde uygulanab�l�r.

..........850 001 500 ml. 24 Ad.

Stok Kodu Ölçü / M�ktar F�yatPaket

 Atölye Bakım Uzmanı

Yıl Garant�6

ZIL -Spray
Enjektör ve Buji Sökücü Sprey

 Kullanım Amacı :
 Kaynamış  enjektörler ve  buj�ler� güvenl� ve zarar 
vermeden çözmek �ç�n kullanılır.

 Özell�kler�:
• K�r ve korozyona nüfuz eder. Yağ kalıntıları, reç�ne ve 
k�r kabuklarını mükemmel çıkartır.
• Yüksek oranda kal�tel� PTFE yağı �çer�r.. PTFE 
part�küller� çok �y� kaydırma özell�kler� sağlar ve enjektör 
ve buj�ler çıkarılmasını kolaylaştırır.
• Özel formülasyonu sayes�nde çok hızlı b�r şek�lde 
yüzey�-30 ° C dondurur. Bu şek�lde elde ed�len m�kro-
çatlaklar sayes�nde  PTFE en d�p noktaya sızar , 
kaynayan enjektör gevşer ve zarar vermeden sökülür.
• As�t ve s�l�kon �çermez.
• Çözme süres� kaynama gücüne bağlıdır.
 Uygulama:
 Enjektör ve Buj� Çözücü, enjektörler veya buj�ler�n 

..........850 006 500 ml. 12 Ad.

Stok Kodu Ölçü / M�ktar F�yatPaket

Karbüratör temizli�inde

Gaz Kelebe�i temizli�inde

Bujilerin sökülmesinde kullan�l�r.

Zert�fiz�ert nach                     ISO 9001:2008                     ISO 14001:2004                     EN 1090/DIN 18 800 ,T7

Motor Bölümü
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