
      ATÖLYE UZMANI 

Zinkofix Sürülebilir

• Tuza ve suya dayanıklı, hızlı kuruyan ve sürülebilir, korozyon koruyucudur

• Astar ve punta kaynak boyası olarak ta kullanılabilir

• Yüksek ısıya dayanıklıdır (+ 300 °C)

•  Çapraz kesim: DIN 53151’e göre Gt0. Derinlik: DIN 53156’a göre >3 mm. 
Sertlik: >100 s DIN 53157’e göre 60 dakika sonra 80°C. Tuz Püskürtme Testi: 
>200 saat DIN 50021’e göre. Damıtılmış Su Testi: >200 saat DIN 50017 KWF’e göre.

• Kısa süreli (kurşunsuz) süper benzine karşı dayanıklıdır

Ürün No. Tanım Ambalaj

902 053 Zinkofix, 1 kg teneke kutu 1 kg

Zinkofix Sprey

•  İyi kaplama güçü olan, yüzeye çok iyi tutunan , agresif tuzlu suya
dahi uzun süre dayanıklığı olan çabuk kuruyan mükemmel bir
korozyona koruyucudur

• Koyu gri renklidir

• Kurumuş kaplama elastik kalır

•  Çelik levhaları, borular, çarpma engelleri ve çelik yapıları
korozyona karşı korur

• Astar ve punta kaynak boyası olarak ta kullanılır

Ürün No. Tanım Ambalaj

800 003 Zinkofix Sprey, 500 ml 12/24

      Metal Pigment Sprey Boyalar


